PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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@ Oznaczenia:

Zakres opracowania

Istniejace wjazdy do budynku warsztatow

Istniejacy wjazd na teren inwestycji
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3 . Projektowana nawierzchnia parkingowa z kostki
= § betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowe;.

Powierzchnia chodnikéw z kostki = .\mw.cosn

Istniejacy wjazd z nawierzchni betonowej przeznaczony
do rozbiorki - w miejsce projekiuje sig nawierzchnie z
kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;

Projektowane krawezniki betonowe 15x30x100cm

Q) | \ llod¢ kraweznikdw wystajacych = 75,00mb
\ _ ___Projektowane krawezniki betonowe 15x22x100cm
& llo¢ kraweznikéw najazdowych = 51,30mb
I/
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foe 16 Legenda:
. 1. Projektowany parking
% M» nA 40 2. lIstniejacy budynek dydaktyczny "Kredens"
% 106 ”.V U 3. lIstniejacy budynek warsztatow szkolnych
% 0396 104,83 A, B, C, D - granice opracowania

R
Qs 1409

PROJEKT TECHNICZNO-BUDOWLANY
Wykonanie parkingu przy budynku dydaktycznym
,,Kredens" Zespotu Szkét Centrum Ksztalcenia
Rolniczego w Karolewie

Inwestor:

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Karolewie
Karolewo 12, 11-400 Ketrzyn

Adres obiektu:
Dziatka nr 28/97 potozona w obrebie 0015 Karolewo , gm. Ketrzyn
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