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Kraweznik betonowy

Grubosci warstw nalezy traktowa¢ jako minimalne. W przypadku
spadkéw lub nieréwnosci terenu nalezy je bezwzglednie zniwelowac,
tak aby uzyskac¢ odpowiednie spadki potrzebne do odprowadzenia
wody opadowej. W ostatecznosci mozna zastosowac jednostronny
spadek nieprzekraczajacy 1,0%.

Krawezniki betonowe osadza¢ na tawie betonowej z betonu C8/10.

Kraweznik betonowy ‘ ‘ 15x30x100cm ‘
156x22x100cm ‘ ‘ .
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Kostka betonowa gr 8 cm "cegielka" na podsypce
cementowo-piaskowej gr 4 cm
Warstwa z kruszywa lamanego, gr. min. 20 cm, frakcje
0 - 31,5 mm, stabilizowana mechanicznie
Warstwa odsaczajaca z piasku gr 15 cm, stabilizowana
mechanicznie
Grunt nos$ny (istn.)
UWAGI:

PROJEKT TECHNICZNO-BUDOWLANY
Wykonanie parkingu przy budynku dydaktycznym ,,Kredens"
Zespolu Szkét Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Karolewie

Inwestor:

Zespot Szkét Centrum Ksztatcenia Rplniczego w Karolewie
Karolewo 12, 11-400 Ketrzyn

Adres:

obreb 0015 Karolewo, cze$¢ dz. nr 28/97
11-400 Ketrzyn, Karolewo
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