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OPIS TECHNICZNY

do projektu techniczno-budowlanego wykonania parkingu przy budynku dydaktycznym ,Kredens” Zespotu
Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Karolewie, dz. nr ew. 28/97 obreb Karolewo, 11-400 Ketrzyn

1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora

O

Ogledziny na obiekcie

O

)
)
) Aktualna mapa geodezyjna w skali 1: 500

d) Uzgodniona z inwestorem i uzytkownikiem koncepcja obejmujgca program oraz rozwigzania

funkcjonalno-budowlane.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest wykonanie parkingu przy budynku dydaktycznym

,Kredens”, na czesci dziatki nr 28/97 obreb Karolewo, 11-400 Ketrzyn.

Opracowanie zawiera prace budowlane wykonania nawierzchni utwardzonej przy istniejacym
budynku, ktorych celem bedzie wykonanie parkingu samochodowego, petnigcego rowniez funkcje
dojazdu do budynku warsztatéw oraz placu manewrowego do nauki jazdy /opcjonalnie/.

3. Ogdlna charakterystyka istniejacego terenu

Dziatka o Nr 28/97 o powierzchni okoto 4,1680 ha potozona w Karolewie, zabudowana jest
budynkami Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego, w sktad ktorych wehodzi: przedmiotowy plac
pod docelowy parking, budynek dydaktyczny ,Kredens”, budynek warsztatow szkolnych oraz budynek

garazu na ciggniki i remizy, niezbedna infrastruktura w postaci sieci uzbrojenia terenu, alejek i chodnikow.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej, teren dziatki jest czeSciowo ogrodzony. Na terenie
przedmiotowej inwestycji wystepujg media zewnetrzne (woda, kanalizacja sanitarna, sie¢ gazu,
energetyczna, telekomunikacyjna i cieptownicza). Projektowany parking nie jest zlokalizowany strefie
ochrony konserwatorskie;.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projekt zaktada wykonanie parkingu o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej typu
,cegietka” grubosci 8 cm na czesci wydzielonej dziatki o powierzchni okoto 768,00 m2 wraz z wykonaniem
kraweznikow betonowych wystajacych i wtopionych (najazdowych). Dodatkowo parking moze petni¢

funkcje placu manewrowego do nauki jazdy.



5. Posadowienie

Projektowany parking bedzie posadowiony bezposrednio na gruncie.

6. Dane o obiekcie, funkcja i charakterystyka
6.1 Funkcja obiektu

Projektowane przedsigwziecie pozwoli utwardzi¢ wydzielong cze$¢ terenu na funkcje parkingu
(nawierzchni utwardzonej) przeznaczonej na post6j samochodow jak rowniez stuzacy plac manewrowy

do nauki jazdy.

6.2 Charakterystyka ogdlna

Projektuje sie nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej typu ,cegietka” gr 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej. Wokét projektuje sie krawezniki betonowe wystajgce i wtopione (najazdowe).
Wody opadowe planuje si¢ oprowadzi¢ w sposob powierzchniowy poprzez zastosowanie spadkow o
nachyleniu 0,5-1,0% w kierunku zewnetrznym od przylegtych budynkéw do gruntowej nawierzchni

trawiastej na teren bedacy wiasnoscig inwestora.

6.3 Dane o obiekcie, charakterystyczne dane liczbowe

Diugo$¢ i szeroko$¢:

e /wymiary maksymalne/- 37,80m x 24,30m

Wysoko$¢ budynku/do kalenicy/: - nie dotyczy

Kubatura obiektu: - nie dotyczy

Powierzchnia zabudowy (powierzchnia nawierzchni): - 768,00 m?

7. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe

a) Roboty ziemne

o Zdjecie warstwy urodzajnej ,humusu” na grubo$ci okoto 15 cm,
e Mechaniczne korytowanie istniejgcego podtoza grubosci okoto 35 cm pod docelowe warstwy

konstrukcyjne nawierzchni parkingu,

UWAGA:

Nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ w trakcie prowadzenia robot ziemnych przy istniejgcych
fundamentach przylegfych budynkow.

Nalezy zachowac szczegolng ostrozno$¢ w przypadku rob6t ziemnych przy istnigjgcych mediach
zewnetrznych



b) Warstwa filtrujgca

o Projektuje sie warstwe filtrujacg z piasku grubosci min. 15 cm na no$nym podtozu gruntowym

wraz z profilowaniem i zageszczaniem.

¢) Podbudowa

e Projektuje sie podbudowe z kruszywa tamanego 0-31,5mm grubo$ci min. 20 cm utozong na

podtozu warstwy filtrujgcej z piasku.

d) Nawierzchnia

o Projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej typu ,cegietka” grubosci 8 cm w kolorze szarym z
oddzielajacymi miejscami parkingowymi wstawkami w kolorze kontrastujgcym np. czerwonym lub
grafitowym. Nawierzchnie z kostki nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
min. 4 cm.

o Nawierzchnie nalezy uktada¢ z odpowiednimi spadami 0,5-1% pozwalajacymi odprowadzi¢ wode
opadowa na zewnatrz nawierzchni eliminujac ryzyko zastojow wody w nawierzchni parkingu, jak

rowniez dostawania sie wody opadowej do przylegtych budynkow i urzadzen.

e) Krawezniki i obramowania

o Projektuje sie wystajgce krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C8/10 — szczegdty lokalizacji kraweznikdw wystajacych zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu,

e Projektuje sie wtopione (najazdowe) krawezniki betonowe o wymiarach 15x22x100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C8/10 — szczegoty lokalizacji kraweznikow wystajacych zgodnie z

projektem zagospodarowania terenu,

f) Wykoriczenie zewnetrzne

e Zewnetrzny przylegty teren przy projektowanej nawierzchni parkingu z gruntu urodzajnego nalezy
wyprofilowac i zasia¢ trawg,

8. Projektowane elementy wyposazenia instalacyjnego

a) Instalacje elektryczne - nie dotyczy




b) Instalacje wodno - kanalizacyjne

e Instalacja kanalizacji deszczowej:

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo poprzez wykonanie spadkow w nawierzchni na

przylegty teren trawiasty do projektowanego parkingu.
9. Stan istniejacy, zalecenia, program prac poszczegéinych elementéw budynku.
9.1 Nawierzchnie

STAN ISTNIEJACY, ZALECENIA:

Istniejacy teren posiada nawierzchnige gruntowg nieutwardzona w czesci pokrytg ro$linnoscig
trawiastg oraz wjazdami utwardzonymi do przylegtego budynku. Teren nie jest utwardzony, brak jest
regularnych spadkéw. Istniejace wjazdy do budynku warsztatow sg zbyt strome. Zaleca sie
wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej wraz z wykonaniem nowych

wyprofilowanych wjazdoéw z odpowiednimi spadkami pozwalajacymi odprowadzi¢ wody opadowe.

PROGRAM PRAC:

e Rozebranie istniejacych wjazdéw z nawierzchni betonowych oraz kostki betonowej,

e Usuniecie ziemi urodzajnej humusu wraz ze ztozeniem ziemi na odktad,

e Roboty ziemne — mechaniczne wykonanie koryta na projektowanej powierzchni placu wraz
z profilowaniem i niwelacjg istniejacego i wywozem nadmiaru ziemi,

o Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku gr 15 cm wraz z zageszczeniem,

e Montaz kraweznikdw betonowych na tawie betonowej z oporem,

e Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr 20 cm wraz z zageszczeniem,

o Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

¢ Plantowanie przylegajacego gruntu rodzimego wokot wykonanego parkingu.

10. Charakterystyka obiektu i opis jego wplywu na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

e Projektowany parking nie narusza warunkdw gruntowo - wodnych.
e W projekcie zastosowano rozwigzania projektowe i materiaty zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Obiekt jako catos¢ i jego poszczegdine elementy nie stwarzajg zagrozenia

dla bezpieczenstwa uzytkownikow i okolicznych mieszkancow.



Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty ITB, PZH oraz inne i by¢
dopuszczone do stosowania na terenie RP.

Kierownik robot jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
prac, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow zatrudnionych przy realizacji, jak
i 0sob posrednich, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot

budowlanych zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.

11. Uwagi koricowe

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci, by¢ zgodne z
PN. Przy budowie nalezy zastosowa¢ materiaty i urzadzenia o parametrach technicznych nie
gorszych niz podane w projekcie.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)

Warunki socjalne powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Pracy Polityki Socjalnej z
dnia 11.06.2002 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.z 2002 r., Nr 91, poz. 811).

Wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych” oraz przepisami BHP.

UWAGA:

1. Szczegoty techniczne nieujete w niniejszej dokumentacji nalezy wykona¢ zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej.

2. Niektére rozwigzania, przedstawione w niniejszej dokumentacji, mogg by¢ traktowane

alternatywnie i by¢ zastepowane za zgoda autora projektu w zaleznosci od sytuacji na rynku
w czasie realizacji inwestycji.

3. Projekt dopuszcza stosowanie urzadzen i wyrobow ,réwnowaznych" co do ich cech i
konkretnych parametrow, a wszystkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow uzyte w
dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie jako

konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacii.

Opracowat

Marcin Dobrzynski
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Cze$¢ opisowa

Obiekt: Wykonanie parkingu przy budynku dydaktycznym “Kredens” Zespotu Szkét Centrum

1.

Ksztatcenia Rolniczego w Karolewie
Zakres robot

Prace budowlane zwigzane z wykonaniem nawierzchni utwardzonej na istniejgcym

wydzielonym terenie Zespotu Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Karolewie.

Kolejnosc¢ realizacji inwestycj:

organizacja placu budowy,

roboty rozbiérkowe,

roboty ziemne, korytowanie pod projektowane warstwy nawierzchni parkingu,
wykonanie warstwy filtrujacej z piasku ,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

zageszczanie i profilowanie podtoza konstrukcyjnego pod nawierzchnie,
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;,
profilowanie przylegtego gruntu rodzimego wraz z zasiewem trawy,
zawiadomienie o zakonczeniu robot,

przystapienie do uzytkowania,

Wykaz istniejacych budynkow:
Teren planowanej inwestycji jest zabudowany, dziatka jest uzbrojona

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

Brak jest czynnikow mogacych stwarzaC bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa ekipy
budowlanej jak i 0sob trzecich

Przewidziane zagrozenia wystepujace podczas robot budowlanych, rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania:

prace ziemne

obstuga maszyn

obstuga urzadzen elektrycznych i elektromechanicznych
transport materiatow z rozbidrek

transport i montaz elementéw

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOdlInie niebezpiecznych:

Pracownicy winni byé zapoznani z przepisami w sprawie BHP i P.POZ



Kierownik robét winien udzielié instruktazu BHP, P.POZ pracownikom przed przystapieniem do
prac na placu budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczernstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych.

prawidtowe zorganizowanie placu budowy
zabezpieczenie sktadu materiatow oraz narzadzi
przeszkolenie pracownikow z zakresu

» stosowania odziezy ochronnej

» transportu

» prac rozbiorkowych i demontazu

> stosowania maszyn i urzadzen elektro — mechanicznych
wyznaczenie drdg ewakuacyjnych
umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej
wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg techniczng, instrukcjami oraz zasadami rzemiosta
budowlanego
powierzenie kierownictwa rob6t osobie upowaznionej

W razie wypadku:

Nalezy niezwtocznie powiadomiC kierownictwo robdt oraz stosowne organy ( w tym nadzor
budowlany)

Nalezy:

Ustali¢ miejsce przechowywania dokumentacji technicznej oraz udostepnia¢ jg stosownym
organom nadzoru budowlanego

Opracowat:

Marcin Dobrzyniski



