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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. Oswiadczenia i uprawnienia zespotu projektowego

II. Projekt techniczno-budowlany

1.

Cze$¢ opisowa

a) Opis techniczny

b) Informacja dotyczaca Planu B i O Z planowanej inwestycji
Czesc graficzna

a) Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokoSciowa w skali 1:1000
b) Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500

¢) Rzut dachu w skali 1:100

d) Przekréj A-A w skali 1:50



Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego

OSWIADCZAM

ze projekt techniczno-budowlany zadania p.n. ,,Remont dachu budynku garazowego ze stolarnigq Zespotu
Szkot Centrum Ksztafcenia Rolniczego w Karolewie”, zlokalizowanego w Karolewie, gm. Ketrzyn na dz.
nr ew. 28/80, ktorego inwestorem Zespdt Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Karolewie, zostat

sporzadzony zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



OPIS TECHNICZNY

do projektu techniczno-budowlanego remontu dachu budynku garazowego ze stolarniq Zespotu Szkot
Centrum Ksztafcenia Rolniczego w Karolewie, dz. nr ew. 28/80 obreb Karolewo, Karolewo 12, 11-400 Ketrzyn

1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora

O

Ogledziny na obiekcie

O

Aktualna mapa geodezyjna w skali 1: 1000

)
)
)
d) Uzgodniona z inwestorem i uzytkownikiem koncepcja obejmujgca program oraz rozwigzania

funkcjonalno-budowlane.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest remont dachu budynku garazowego ze stolarnig na
dziatce nr 28/80 obreb Karolewo, Karolewo 12, 11-400 Ketrzyn.

Opracowanie zawiera prace remontowe i modernizacyjne istniejgcego dachu budynku, ktorych
celem bedzie poprawa stanu technicznego pokrycia dachowego, poprzez wymiang istniejgcego pokrycia
z eternitu falistego na blache trapezowg powlekana, wymiane czesci zniszczonego korozjg biologiczng

deskowania i belek drewnianych wraz z wykonaniem nowego ofacenia i wiatrownic.

3. Ogdlna charakterystyka istniejacego terenu

Dziatka o Nr 28/80 o powierzchni okoto 0,3319 ha potozona w Karolewie, zabudowana jest
budynkami Zespotu Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego, w skfad ktorych wchodzi: przedmiotowy
budynek garazowy ze stolarnig, budynek garazy na samochody i magazynu, budynek administracyjny
gospodarstwa rolnego oraz niezbedna infrastruktura w postaci, parkingéw, placéw i chodnikow.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej, teren dziatki nie jest ogrodzony. Na terenie
przedmiotowej inwestycji wystepujg media zewnetrzne (woda, kanalizacja sanitarna, deszczowa,

energetyczna i telekomunikacyjna). Obiekt nie jest zlokalizowany strefie ochrony konserwatorskie;.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projekt zaktada remont i wymiang istniejgcego pokrycia z eternitu falistego na blache trapezowg
powlekang wraz z niezbednymi obrdbkami i odtworzeniem istniejacego orynnowania. Istniejace

drewniane wiatrownice oraz czes¢ poszycia wymagajg wymiany okfadziny z desek, impregnacji oraz



wykonania nowych obrdbek blacharskich. W ramach prac uwzgledniono zabezpieczenie na czas prac
oraz odtworzenie istniejacej instalacji odgromowe;.
5. Posadowienie

Istniejacy obiekt nie jest podpiwniczony, posadowiony bezposrednio na gruncie. Poziom
posadzki przyziemia w stosunku do poziomu przylegtego terenu wynosi $rednio +0,10 m.
6. Dane o obiekcie, funkcja i charakterystyka
6.1 Funkcja obiektu

Projektowane przedsiewziecie nie zmieni dotychczasowej funkcji - obiektu garazowego ze
stolarnia.
6.2 Charakterystyka ogdlna

Jest to budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, posiadajacy parter i
poddasze w postaci strychu magazynowego. Konstrukcja dachu drewniana, ptatwiowo — kleszczowa,
dwuspadowa o kacie nachylenia 15°, z deskowaniem petnym na zaktadke, pokryta eternitem falistym. Od
strony potnocnej w szczycie budynku wystepuje niska cze$¢ dachu jednospadowego pokryta eternitem.
Pota¢ dachu posiada orynnowanie z blachy powlekanej oraz obrébki blacharskie wiatrownic i pasa
rynnowego. Szczegoty wymiarow poszycia dachu oraz jego ksztatt pokazano na zatgczonej dokumentacii

rysunkowej. Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do ewidencji zabytkow.

6.3 Dane o obiekcie, charakterystyczne dane liczbowe

Diugo$¢ i szeroko$¢:

e /Scian zewnetrznych/ - 38,90m x 13,40 m

Wysoko$¢ budynku/do kalenicy/: -  okoto 7,00 m
Kubatura obiekitu: - okoto 3085,00 m3
Powierzchnia zabudowy: - 432,00 m?

7. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

a) Fundamenty i $ciany fundamentowe

e Zcegly ceramicznej i kamienia — bez zmian projektowych

b) Sciany zewnetrzne




e Murowane z cegly ceramicznej — bez zmian projektowych

¢) Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

e Murowane z cegly ceramicznej — bez zmian projektowych
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d) Sciany dziatowe

e Murowane — bez zmian projektowych

e) Stropy

o Zelbetowe — bez zmian projektowych

f) Schody wewnetrzne

o Zelbetowe — bez zmian projektowych

g) Nadproza okienne i drzwiowe

e Ceramiczne z cegly i stalowe — bez zmian projektowych

h) Kominy

o Nie wystepujq — zaleca sie¢ wykonanie kanatow S$ciennych wentylacji grawitacyjnej lub

mechanicznej /poza opracowaniem/

i) Dach

e Dach o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej, dwuspadowej o kacie nachylenia 15°.

Istniejaca jednospadowa cze$¢ dachu ma 100 kat nachylenia. /Szczegdty wg czesci rysunkowej

zatgczonej do niniejszego opracowania/

e Istniejgce pokrycie dachu podlega remontowi i wymianie z eternitu falistego na blache trapezowq

T18 w kolorze ceglasto-czerwonym. Nalezy zastosowac¢ nowe obrdbki kalenicy, pasa rynnowego

i podrynnowego. W czasie wykonywania prac nalezy zamontowa¢ niezbedne akcesoria,

zabezpieczajace przez dziataniem wiatru oraz czynnikdw zewnetrznych np. ptakéw. Istniejace

orynnowanie z blachy powlekanej jest w dobrym stanie technicznym, podlegac¢ bedzie demontazu

oraz ponownego montazu wraz z ewentualnych uzupetnieniem hakow rynnowych oraz wymianie

ztaczek rynien na nowe.

J) Izolacje przeciwwilgociowe




e Projektowana dodatkowa izolacja dachu z papy modyfikowanej SBS w celu uniknigcia

ewentualnej nieszczelnosci pokrycia,

k) Izolacje cieplne

e Bez zmian projektowych

I) Stolarka okienna i drzwiowa

o Stolarka okienna i drzwiowa: - bez zmian projektowych,

m) Wykonczenie zewnetrzne

e Sciany boczne i czotowe otynkowane i malowane farba — bez zmian projektowych
o Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr 0,55 mm w kolorze szarym,
e Rynny irury systemowe
— rynny $rednicy @150, z blachy powlekanej w kolorze szarym — bez zmian projektowych

— rury spustowe @100 z blachy powlekanej w kolorze szarym — bez zmian projektowych

8. Projektowane elementy wyposazenia instalacyjnego

a) Instalacje elektryczne

e Na dachu budynku wystepuje instalacja odgromowa, ktéra na czas wykonywania prac bedzie
czesciowo zdemontowana. Po zakonczeniu prac pokrywczych zalecane jest jej odtworzenie o

ewentualne uzupetnienie oraz wykonanie nowych pomiarow.

b) Instalacje wodno-kanalizacyjne

e Instalacja kanalizacji deszczowej:

Odprowadzenie wod opadowych rurami spustowymi zewnetrznymi do istniejacej kanalizacii

deszczowej oraz powierzchniowo na teren dziatki inwestora.
9. Stan istniejacy, zalecenia, program prac poszczegéinych elementéw budynku.
9.1 Dach

STAN ISTNIEJACY, ZALECENIA:




Dach o kacie nachylenie 15°, konstrukcji drewnianej ptatwiowo — kleszczowej z pokryciem z eternitu

falistego. Obrobki blacharskie i orynnowanie z blachy powlekanej. Na budynku od strony elewacji

szczytowej wystepujg fragment dachu jednospadowego. Widoczne zacieki, konieczna jest wymiana

czesci deskowania oraz 1 elementu krokwi (w Srodkowej czesci pokrycia), oraz cate ofacenie i

wiatrownice. Zaleca sie wymiane istniejacego pokrycia poprzez jego demontaz i utylizacje (zgodnie

z Ustawag z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest), wymiane

wiatrownic na nowe, obrobek blacharskich i demontaz oraz ponowny montaz odtworzeniowy

orynnowania i instalacji odgromowej wraz z ewentualnym uzupetnieniem ubytkdow.

PROGRAM PRAC:

wzmocnienie uszkodzonych elementow konstrukcyjnych (1 element krokwi),

wymiana czesci uszkodzonego deskowania,

wymiana catosci otacenia,

wykonanie impregnacji ochronnej elementéw drewnianych srodkiem impregnujacym,
wykonanie pokrycia dachu z papy modyfikowanej nawierzchniowej SBS na deskowaniu,
wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy trapezowej powlekanej T18 w kolorze ceglasto-
czerwonym,

wykonanie nowych drewnianych wiatrownic dachowych,

wykonanie nowych obrobek blacharskich pasa rynnowego, podrynnowego, kalenicy oraz
wiatrownic,

demontaz i ponowny montaz odtworzeniowy istniejgcego orynnowania /wraz z wymiang
ztaczek rynny oraz ewentualnym uzupetnieniem czesci hakdw rynnowych/,

odtworzenie instalacji odgromowej / wraz z wykonaniem nowych pomiarow/,

10. Charakterystyka obiektu i opis jego wplywu na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowany remont dachu budynku garazowego ze stolarnig nie narusza warunkow gruntowo
- wodnych.

W projekcie zastosowano rozwigzania projektowe i materialy zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Obiekt jako catos¢ i jego poszczegdine elementy nie stwarzajg zagrozenia
dla bezpieczenstwa uzytkownikow i okolicznych mieszkancow.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty ITB, PZH oraz inne i by¢

dopuszczone do stosowania na terenie RP.



Kierownik robot jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
prac, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow zatrudnionych przy realizacji, jak i
0sob posrednich, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot

budowlanych zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.

11. Uwagi koricowe

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci, by¢ zgodne z
PN. Przy budowie nalezy zastosowa¢ materiaty i urzadzenia o parametrach technicznych nie
gorszych niz podane w projekcie.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)

Warunki socjalne powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Pracy Polityki Socjalnej z
dnia 11.06.2002 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.z 2002 r., Nr 91, poz. 811).

Wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych” oraz przepisami BHP.

UWAGA:

1. Szczegoty techniczne nieujete w niniejszej dokumentacji nalezy wykona¢ zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej.

2. Niektére rozwigzania, przedstawione w niniejszej dokumentacji, mogg by¢ traktowane

alternatywnie i by¢ zastepowane za zgoda autora projektu w zaleznosci od sytuacji na rynku
w czasie realizacji inwestyciji.

3. Jakiekolwiek zmiany w projekcie bez zgody autora sg niedozwolone.

4. Projekt dopuszcza stosowanie urzadzen i wyrobow ,réwnowaznych" co do ich cech i

konkretnych parametrow, a wszystkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow uzyte w
dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie jako

konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacii.

Opracowat:
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Cze$¢ opisowa

Obiekt: Remont dachu budynku garazowego ze stolarniq Zespofu Szkot Centrum Ksztatcenia
Rolniczego w Karolewie

1. Zakres robdt;

Prace remontowe i modernizacyjne zwigzane z remontem dachu w budynku garazowym ze
stolarnig Zespotu Szkdt Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Karolewie.

Kolejnosc¢ realizacji inwestycji:

e organizacja placu budowy,

e montaz rusztowan,

e roboty rozbidrkowe,

e demontaz i zabezpieczenie istniejacego pokrycia z eternitu,

e wymiana uszkodzonych elementow drewnianych i deskowania,
e wymiana ofacenia,

e wykonanie pokrycia dachu z papy na deskowaniu,

e wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej powlekane;j,
e wykonanie nowych obrdbek blacharskich,

e odtworzenie i uzupetnienie orynnowania,

e impregnacja podbitki,

e zawiadomienie 0 zakonczeniu robot,

1. Wykaz istniejacych budynkow:
Teren planowanej inwestycji jest zabudowany, dziatka jest uzbrojona

2. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

Brak jest czynnikow mogacych stwarzaC bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa ekipy
budowlanej jak i 0sob trzecich

3. Przewidziane zagrozenia wystepujace podczas robdt budowlanych, rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania:

e obstuga maszyn

e obstuga urzadzen elekirycznych i elektromechanicznych
e transport materiatow z rozbidrek dachu

e transporti montaz elementow

e prace na rusztowaniach



4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegOblInie niebezpiecznych:

Pracownicy winni byé zapoznani z przepisami w sprawie BHP i P.POZ.
Kierownik budowy winien udzielié instruktazu BHP, P.POZ pracownikom przed przystapieniem
do prac na placu budowy.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczernstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych.

e prawidtowe zorganizowanie placu budowy
e zabezpieczenie sktadu materiatow oraz narzadzi
e przeszkolenie pracownikow z zakresu
» stosowania odziezy ochronnej
» transportu
» prac rozbiorkowych i demontazu
> stosowania maszyn i urzadzen elektro — mechanicznych
e wyznaczenie drog ewakuacyjnych
e Umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjne;
e wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg techniczna, instrukcjami oraz zasadami rzemiosta
budowlanego
e powierzenie kierownictwa robdt osobie upowaznionej

6. W razie wypadku:

Nalezy niezwiocznie powiadomiC kierownictwo robdt oraz stosowne organy (w tym nadzoér
budowlany)

7. Nalezy:

e Ustali¢c miejsce przechowywania dokumentacji technicznej oraz udostepniac jg stosownym
organom nadzoru budowlanego

o Demontaz pokrycia z eternitu zleci¢ uprawnione; firmie,

o PotwierdziC utylizacje eternitu od stosownego odbiorcy.

Opracowat:

Marcin Dobrzyniski



