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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. SILNIK 

1.1. Układ oczyszczania spalin silnika:  

1.1.1. Katalizator utleniający silnika wysokoprężnego i selektywna redukcja katalityczna 

(SCR) z wykorzystaniem płynu AdBlue 

1.2. Silnik 4 cylindrowy , objętość skokowa 4,5 l. 

1.3. Inteligentne zarzadzanie mocą 20 KM (15 kW)  

1.4. Moc znamionowa, 100KM (74 kW) 

1.5. Moc znamionowa przy wykorzystaniu system inteligentnego zarzadzania mocą przy 

2100obr./min, 120KM (88kW). Maks. moc  przy 1900 obr/min. 111 KM (81 kW). 

1.6. Zakres mocy stałej 2100–1500 obr/min. 

1.6.1. Rezerwa momentu obrotowego 40% 

1.6.2. Maksymalny moment obrotowy 468Nm przy 1600 obr/min.  

1.6.3. Znamionowa prędkość obrotowa silnika 2100 obr/min. 

1.7.    Rozstaw osi 2400 mm. 

 

2. PRZEKŁADNIA 

2.1. Przekładnia półautomatyczna 24F/24R—40km/h 

2.2. 40 km/h przy obniżonej prędkości silnika 

2.3.  Obejmuje lewostronny elektryczny rewerser 

 

3. STANOWISKO OPERATORA 

3.1. Kabina  z konsolą prawostronną z amortyzacją  

3.2.  Stopnie z prawej strony 

3.3. Wycieraczki i spryskiwacz szyby przedniej 

3.4. Wycieraczka  i spryskiwacz tylnej szyby 

3.5. Uchwyt na butelkę i kubek 

3.6. Popielniczka, dodatkowy schowek 

3.7. Osłona przeciwsłoneczna 

3.8. Teleskopowa kolumna kierownicza/z regulacją nachylenia 

3.9.  Kontrolki z prawej strony 

3.10. Mata podłogowa 

3.11. Ręczne i nożne sterowanie przepustnicą,obejmujące 2ustawienia prędkości 

obrotowej silnika 

3.12. Wyświetlacz narożny na słupku  

3.13. Szyba panoramiczna 

3.14.  Klimatyzacja 

3.15. Gniazdo zapalniczki 7-stykowe, gniazdo sygnałowe 3-stykowe, gniazda zasilania 

3.16. Wewnętrzne lusterko wsteczne 

3.17. Skrzynka narzędziowa 

3.18. Uchwyt na tylną tablicę rejestracyjną 

3.19. Gniazdo ładowania USB 

3.20. Sterowanie zewnętrzne podnośnikiem tylnym 
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3.21. Regulacja siłowa automatyczna 

3.22. Blokada mechanizmu różnicowego 

3.23. Fotel pasażera/instruktora 

 

4. FOTEL 

4.1. Fotel standardowy 

4.2. Mechaniczne podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa 

4.3.  Zawieszenie przednie i tylne 

4.4. Z zawieszeniem pneumatycznym oraz przełącznikiem obecności operatora 

 

5. LUSTERKA 

5.1. Mechanicznie wysuwane lusterka szerokokątne lewe i prawe 

 

6. RADIO 

6.1. Radio standardowe 

6.2. Zawierające antenę DAB+ do podłączenia radia obsługującego standard DAB+ w krajach 

EU28+.  

6.3. Przygotowanie do radia plus:  

     6.3.1. AM/FM stereo 

     6.3.2. zegar,  

     6.3.3. zewnętrzne wejście jack z przodu radia 

 

7. OSIE 

7.1. OŚ TYLNA 

7.1.1. Oś tylna kołnierzowa 

7.2. OŚ PRZEDNIA 

7.2.1. Oś przednia z napędem na cztery koła (4WD)—bez amortyzacji 

7.3. Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu 

 

8. OBRĘCZE 

8.1. OBRĘCZE PRZEDNIE 

8.1.1. 2-położeniowe koła stalowe 

8.1.2. Koła przednie 

8.2. OBRĘCZE TYLNE 

8.2.1. 2-położeniowe koła stalowe 

 

9. KOŁA I OPONY 

9.1.  Opony tylne w rozmiarze 540/65 R38 

Preferowane marki:Michelin, Mitas, Trelleborg, Continental, Firestone 

9.2.  Opony przednie w rozmiarze 480/65 R24 

Preferowane marki: Michelin, Mitas, Firestone, Continental, Trelleborg 

 

 

10. CIĘGŁA 

10.1. CIĘGŁO ŚRODKOWE 

10.2. CIĘGŁO GÓRNE 

10.2.1. z końcówką hakową—kategoria 3/2 

10.2.2. z kulą kategorii 3/2 
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10.3. CIĘGŁO DOLNE 

10.3.1.  z końcówką hakową—kategoria 3N 

 

11. STABILIZATOR 

11.1. Stabilizatory regulowane obustronnie – lewe i prawe 

 

12. TYLNY WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) 

12.1. Tylny WOM—540/540E/1000obr./min 

12.2. Przełączalny 

 

13. POMPA HYDRAULICZNA 

13.1. Pompa hydrauliczna—80 l/min. 

 

14. TYLNE ZAWORY HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ 

14.1. 3 mechaniczne zawory SCV (3 zawory SCV serii 200) 

14.2. Złącza standardowe 

 

15. UKŁAD KIEROWNICZY I HAMULCE 

15.1. Pneumatyczny układ hamulcowy przyczepy—dwuprzewodowy z osuszaczem 

powietrza 

15.2. Hamulce wspomagane przez układ hydrauliczny,  podczas hamowania wymagana 

mniejsza siła nacisku na pedał 

 

16. BŁOTNIKI 

16.1. BŁOTNIKI PRZEDNIE 

16.1.1. Błotniki przednie dla ciągników z napędem na 4koła—skrętne 

16.2. BŁOTNIKI TYLNE 

16.2.1. Poszerzenia do tylnych błotników—dostosowane do rozmiaru opon 

Rozmiar 110x15 do opon o szerokości do 478mm(całkowite pokrycie 2200 mm), rozmiar 

200 x 20 do opon o szerokości ponad 478 mm (całkowite pokrycie 2380 mm) 

 

17. OBCIĄŻNIKI PRZEDNIE 

17.1. Przednia podstawa obciążników—60 kg 

17.1.1. Wspornik obciążników przednich 132 lb, pozwala na umocowanie do 14 

przednich obciążników walizkowych 

 

 

18. AKUMULATOR - 12V/174 Ah 

 

19. ALTERNATOR - 14V/170 A 

 

20. PAKIETY OŚWIETLENIA 

20.1. Oświetlenie podstawowe kabiny 

20.2. Światła długie i mijania na masce 

20.3. Dwa światła na przednich rogach maski 

20.4. Dwa światła robocze na masce z przodu dachu 

20.5. Dwa światła robocze na masce z tyłu dachu 
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20.6.  Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej  

20.7. Kierunkowskazy na błotnikach tylnych 

20.8. Światła tylne na błotnikach tylnych  

20.9. Światła hamowania na błotnikach tylnych  

20.10. Kierunkowskazy ze światłami obrysowymi montowane na pasie kabiny  

20.11. Oświetlenie stopni 

 

21. ZACZEP DO PRZYCZEP 

21.1. Szyna 3 w 1—zaczep typu piton fix, umożliwia podłączenie zaczepu typu piton fix do    

wkładu poziomego,  zaczepu do przyczep do wkładu pionowego oraz zaczepu rolniczego 

21.2. Wkład ręcznego zaczepu do przyczep dla system zaczepów 3w1 

21.3. Sworzeń 31mm 

 

22. ZACZEP ROLNICZY 

22.1. Zaczep rolniczy kategoria 2 

 

23. ZAWORY HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ 

23.1. Przygotowanie pod zawory PowerBeyond—tylne 

23.2. Przygotowanie pod bezciśnieniowy obwód powrotny, umożliwiający doprowadzanie 

oleju hydraulicznego do narzędzi wyposażonych we własny zawór sterujący lub silnik 

hydrauliczny   

23.3. Cztery niezależne przyłącza instalowane w tylnej części ciągnika ciśnieniowe(P), 

systemuLoadSensing(LS), powrotne do zbiornika (R) i spustowe (D) 

 

24. AUTOMATYKA 

24.1. Przycisk automatycznego włączania napędu na 4 koła 

24.2.  Sterowanie zewnętrzne WOM-em 

24.3. Automatyczne załączanie blokady mechanizmu różnicowego i tylny WOM 

24.4. Automatyczne sekwencjonowanie funkcji ciągnika związanych z zawracaniem na 

uwrociach 

 

25. GWARANCJA 

25.1. 4 lata dodatkowej gwarancji 250M TG rocznie 

25.2. Razem 1250 MTG bądź 5 lat 


