Specjalistyczna Firma Przeciwpozarowa FHU ,FLORIAN™ Alina Wiercifiska
ul. Daszynskiego 29B/15 11-400 Ke¢trzyn

PROTOKOL

BADANIA, PRZEGLADU I KONSERWACJI

Obiekt — Zespol Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Karolewie
(SZKOLA)

Adres — Karolewo 12, 11-400 Ketrzyn

Typ sieci — Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa (zewne¢trzna) DN-80
Przeglad wykonany dnia — 12.04.2023r.

Termin nastepnego badania — kwiecien 2024r.



Specjalistyczna Firma Przeciwpozarowa FHU , FLORIAN™ Alina Wiercinska
ul. Daszynskiego 29B/15 11400 Ke¢trzyn

Ketrzyn, 2023.04.12

PROTOKOL

z przeprowadzonych badan parametrow zewnetrznej sieci hydrantowe;j
przeprowadzonej w dniu 12.04.2023 roku na terenie

SZKOLY
Zespolu Szkél Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Karolewie

1. Badania przeprowadzono zgodnie z normami PN EN-671-2
oraz PN”B”-02863.

2. Badanie przeprowadzono urzadzeniem do badania hydrantow HYDRO-
TEST metoda zwezek oraz ci$nieniomierzem sprezynowym.

3. Badaniu poddano hydrantow zewnetrznych DN-80 — 1 szt.

4. Zewnetrzna sie¢ hydrantowa i parametry na terenie obiektu jest zgodna

z PN EN-671-1 i PN EN-671-2.
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l. INFORMACJE OGOLNE

Badania wykonano w oparciu o:

L;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 poz. 690, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 80, poz. 563).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych
(Dz.U. Nr 121, poz. 1139). |
PN-EN 671-1:2002 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne.

Czes$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem pdlsztywnym.
PN-EN 671-2:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne.
Czes¢ 2: Hydranty wewnetrzne z wezem plasko sktadanym.

PN-EN 671-3:2002 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne.

Cze$¢ 3: Konserwacja hydrantow wewngtrznych z wezem polsztywnym
i hydrantéw wewnetrznych z wezem plasko skiadanym.

PN-97/B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
(dla hydrantow innych niz zgodne z PN EN i starych).

PN-83/M — 53960 — ,.Pomiar natezenia przeplywu ptynéw za pomoca zwezek™.

Publikacje ,,Pomiar parametrow hydrantow wewnetrznych” — Sylwester Kieliszek,

Wiodzimierz Suchecki, Szkota Gléwna Shuzby Pozarniczej w Warszawie, BIT UKD
614.843.1:621.643.51.001.2.
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Il. WYMAGANIA PRZEPISOW | NORM

Ci$nienie na zaworach hydrantowych

Dla zapewnienia wymaganego zasus;gu hydrantéw wewnetrznych 25 i 52, podczas poboru
normatywnej ilo$ci wody, ci$nienie na zaworze hydrantowym, polozonym najniekorzystniej
ze wzgledu na wysokos¢ i opory hydrauliczne, nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.

Wydajno$é nominalna hydrantéw i zaworéw hydrantowych

Obowiazuja nastgpujace wartosci wydaj nosci minimalnej hydrantow wewngtrznych
i zaworéw hydrantowych mierzonej na wylocie prgdownicy podczas poboru wody:
- hydrantu wewngtrznego 52 — 2,5 dm’/s;

- hydrantu wewnetrznego 25 — 1 O dm?/s;

- zaworu hydrantowego 52 — 2,5 dm’ Is.

Wydajnos¢ i ci$nienie na hydrancie zewne;trznym

Oboww;zujq nastepujace wartosci wydajnosci minimalnej hydrantow zewne;trznych
- 10 dm®/s — nadziemny DN 80;

- 15 dm’/s — nadziemny DN 100;

- 10 dm®/s — podziemny DN 80.

ll. METODYKA POMIAROW URZADZENIEM HYDROTEST

Metodyka pomiaru obejmowala:

—  pomiar cisnienia statycznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego,
odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie cisnienia na manometrze przy tzw.
»zerowym wyplywie”,

—  pomiar ci$nienia dynamicznego, wykonywanego poprzez otwarcie zaworu
hydrantowego, odczekaniu okresu stabilizacji, odczytanie cisnienia na manometrze przy
ustalonym wyplywie za pomoca odpowiednio dobranej dyszy,

—  okreslenie wydajnosci hydrantu przeprowadzono metodg analityczng, wykorzystujac
do tego charakterystyki H = f(Q) opracowane komputerowo dla poszczeg6lnych dysz
pomiarowych,

-~ wyznaczenie maksymalnej wydajnosci hydrantu,

—  (dotyczy wewnetrznej sieci hydrantowej) sprawdzenie wydajnosci podezas

jednoczesnego poboru wody z dwoch lub czterech zaworéw hydrantowych potozonych

w najmekorzystmej pod wzgledem hydraulicznym na jednej kondygnacji lub na jednej

strefie pozarowej,

(dotyczy zewnetrznej sieci hydrantowej) sprawdzenie wydajnosci oddzielnie dla kazdego

hydrantu.

Przyrzad pomlarowy sktada si¢ z prze}qczmkow & 5/52 oraz 75/52, wgza tlocznego,
pradownicy pomiarowej z manometrem i zaworem kulowym, wymiennych dysz przeptywowych o
réznych $rednicach. Pomiar dokonywany jest urzadzeniem w klasie odpornosci 0,6 i przy pomocy
specjalnie dobranych dysz pomiarowych, stanowigcych wymienny element pradownicy pomiarowej
oraz zamocowanego na pradownicy manometru.

Odczyt ci$nienia na manometrze przy okreslonym rodzaju dyszy pomiarowej pozwala na obliczenie
wielkosci wyplywu. Zastosowanie kilku dysz pomiarowych pozwala na pelne odwzorowanie
charakterystyki pracy hydrantu.

Urzadzenie HYDRO-TEST wykonuje pomiary w skali bledu +5% do — 5%.
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IV. Doroczne przeglady i konserwacije
Przeglady i naprawy powinny by¢ przeprowadzane przez kompetentny personel.
Hydrant powinien by¢ zamkniety (zakrecony) i pod ci$nieniem. Nalezy sprawdzi¢ czy:

a) Urzadzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone , elementy nie sg skorodowane lub
przeciekajace;

b) Instrukcje obstugi sg czyste i czytelne;

¢) Miejsce umieszczenia jest wyraznie oznakowane;

d) Mocowania do $ciany sg odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane;

e) Wyplyw wody jest rownomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie miernika przeptywu
oraz miernika ci$nienia);

f) Miernik ci$nienia (jezeli jest zastosowany) pracuje prawidtowo i w swoim zakresie

pomiarowym;

g) Waz na catej diugosci nie wykazuje uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia ani peknigc.
Jezeli waz wykazuije jakie$ uszkodzenia, powinien by¢ wymieniony na nowy lub poddany
prébie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze;

h) Zaciski lub tasmowanie weza sg prawidtowego typu i wiasciwie zacisnigte;

i) Zwijadto wezowe obraca sie lekko w obu kierunkach;

j) dla bebnéw z wahliwym zamocowanie sprawdzi¢ czy 0§ (zamocowanie) obraca sie tatwo
i czy beben obraca sie o 180°

k) W przypadku recznych zwijadet zawor odcinajacy jest wiasciwego typu i czy dziata tatwo
i prawidtowo;

l) W przypadku zwijadet automatycznych praca zaworu automatycznego jest prawidtowa
oraz czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinajgcego jest wtasciwa;

m) Stan przewoddw rurowych zasilajgcych w wode jest wtasciwy, szczegdling uwage zwrocic
na to, czy odcinki elastyczne nie wykazujg oznak zuzycia lub zniszczenia;

n) Jezeli hydrant wyposazony jest w szafke, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy
drzwiczki szafki tatwo sie otwieraja;

o) Pradownica jest wkasciwego typu i czy tatwo sie nig postugiwac;

p) Praca prowadnic weza jest prawidtowa, upewni¢ sig¢, ze sg one wtasciwie i pewnie
zamocowane;

q) Pozostawi¢ hydrant wewnetrzny w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia. Jezeli
konieczne sg powazniejsze naprawy, hydrant powinien by¢ oznakowany
"USZKODZONY" i kompetentna osoba powinna powiadomi¢ o tym
uzytkownika/wtasciciela.

V. OKRESOWE PRZEGLADY | KONSERWACJE INSTALACJI (co 5 lat)

Co 5 lat wszystkie weze powinny by¢ poddane probie ci$nieniowej na maksymalne cisnienie
robocze instalacji, zgodnie z PN-EN 671-1 i/lub PN-EN 671-2.

A) préba cisnieniowa weza
B) proba cisnieniowa hydrantu (instalacji)

Hydranty 25:

Nominalna $rednica weza (mm) Cisnienie robocze (MPa)
19 1,2
25 1,2
33 0,7

Hydranty 52:

Maksymalne ci$nienie robocze: 1,2 MPa
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VI. WYNIKI POMIAROW

ul. Daszynsk

iego 29B/15 11400 Ketrzyn

KARTA POMIAROW CISNIENIA STATYCZNGO I DYNAMICZNEGO
instalacji hydrantowej i hydrantu DN- 80

Nazwa panika. 2,€SpOl Szkol Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Karolewie

uiee Karolewo 12

kot 11-400

Miejscowosc K¢tr Zyn

Tel.

Tel/Fax

e-mail

ne: 742-000-04-24

Nr umowy:

Odpowiedzialny

Data zatwierdzenia wykonania pomiaru 2023 .04 12

Tlos¢ roboczogodzin

Tlos¢ km

Wkoust Witold \x//serfcingki

zawierdzt Alina Wiercinska /\

Pieczatka i podpis

mgr Witol Mﬁski
£

T
Konserwator sprzefu ppoz

Pieczatka i podpis

¥

Hydrant: nazwa, lokalizacja Nr 1 (budynek SZKOLY - wejscie glowne) Data i godzins pomiaru - 2023.04.12 12:30

Dane hydranwu: hydrant zewnetrzny nadziem

ny DN-80

PS [MPa] DR (mm) | P [MPa] Q (dm®/sek) Data produkeji hydrantu: 2020
Lo 24 | 0,024 11,28 (676,80 1) It
Wykonane czynnosci |aS’bS[cS!d e If Ig |h li l_; Ik ll 1m ln Io |p |Q |A IB J

Legenda: S- sprawny, N- niesprawny, X- nie dotyczy pozycji

VIIl. ANALIZA PRZEGLADU | WYNIKOW POMIAROW

s Wydajno$é dynamiczna hydrantéw zewnetrznych DN-80 oraz pragdownicy o $rednicy
rownowaznej dyszy @ 24 mm jest wieksza od wartosci normowej 10 dm?®/s przy
ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa, zatem parametry techniczne hydrantéw okresla sig jako

dobre.

. Hydrant posadowiony na sieci hydrantowej wiejskiej.
Badanie instalacji (sieci) wodociggowej przeciwpozarowej przeprowadzono zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.
Przeprowadzono badanie 1 hydrantu.
Sie¢ wykonana jako obwodowa, zasilana z wiezy ci$niert z zamontowanym
zestawem do podnoszenia ci$nienia (3 pompy).

Nastawy pomp:
- ci$nienie statyczne - 5,0

MPa

- ci$nienie zatgczenia pomp - 3,0 MPa

VIIl. WNIOSKI | ZALECENIA
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B Badana instalacja (sie¢) wodociggowa przeciwpozarowa na terenie obiektu
SZKOLY Zespotu Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w
Karolewie, SPELNIA wymagania w zakresie parametrow technicznych:
wydajnosci oraz ci$nienia statycznego i dynamicznego dla hydrantow
zewnetrznych .
e  Hydrant nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN.
¢ Dodatkowym zrédtem czerpania wody do celéw przeciwpozarowych moze
byé sztuczny zbiornik wody o pojemnosci okoto 200 m?® (przy Szkole
Podstawowej). Zbiornik ogrodzony i oznakowany z nasadami ssgcymi @ 110.

Pomiary zostaty dokonane przez: mgr Witold Wiercirnski

....................................................

wykonawcy badania



