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1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres robot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalaci
hydrantowej oraz doposazeniu w dodatkowe hydranty. Dokument ten nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi
opracowaniami. W przypadku rozbieznosci wykonawca winien przyja¢ wyzsze wymagania. Zatozenie to nie
zwalnia wykonawcy przed wyjasnieniem rozbieznosci. Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe
opracowania specyfikacji przetargowej i dokumentacji kontraktowej, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych

w pkt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng, DTR-kami, zaleceniami Inspektora Nadzoru.

W zakres rob6t wchodzg: montaz armatury odcinajacej, regulacyjnej, montaz instalacji wodociggowej
hydrantowej, montaz hydrantow wewnetrznych, ptukanie instalacji, proby szczelno$ci, dezynfekcja, badania
hydrantéw, towarzyszce roboty budowlane.

1.2 CPV

45332000-3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45111300-1 roboty rozbiorkowe

44482200-4 hydranty gasnicze

45343000-3 roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45343200-5 instalowanie sprzetu gasniczego

1.3 Okreslenia podstawowe, definicje

Okre$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okre$leniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru sieci
wodociggowych" wydanych przez Centralny O$rodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,

odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej.

1.4 Informacje o wykonywaniu robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacija projektowa, specyfikacjq techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie ustawg Prawo Budowlane wraz z przepisami
wykonawczymi oraz w szczegdlnosci wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury poz. 690
z 12 kwietnia 2002r- W sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
ktore znajdujg sie w Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami. Roboty montazowe

nalezy realizowac zgodnie z Polskimi Normami, wytycznymi COBRTI Instal oraz innymi przepisami dotyczacymi
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przedmiotowej instalacji. Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku

niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatoSci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia

warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji i trwato$ci eksploatacyjnej.

1.5 Roboty towarzyszace

Wykonawca winien przewidzie¢ roboty towarzyszace podczas trwania, jak i zakonczenia prac budowlano-

instalacyjnych. Do rob6t towarzyszacych zalicza sie wszystkie roboty, ktore nalezg do Swiadczert umownych, a

szczegblnosci:

utrzymanie i likwidacja placu budowy

utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami

pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw,
dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

utrzymywanie urzadzen i narzedzi,

przewoz materiatdw,

zabezpieczenie robdt i pomieszczen przed wodg odpadowa,

usuniecie odpadéw i zanieczyszczen z obszaru budowy,

1.6 Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robot montazowych stanowia;

projekt techniczny,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

dziennik budowy

dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdw budowlanych,

protokoty odbiorow czesciowych, koricowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czeSci skitadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania rob6t. Roboty nalezy wykonywa¢ na
podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow
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Materialy, z ktérych wykonywane sg instalacje powinny odpowiadaC Projektowi Technicznemu. Urzadzenia i
elementy instalacji powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta. Urzadzenia i
elementy instalacji powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do
urzadzen i elementow instalacji w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany. W specyfikacji/projekcie
technicznym uzyto nazwy wiasne produktow i materiatow. Okre$lenia te stuzg do wyznaczenia standardu
wykonania i okreSleniu wtasciwosci i parametrow technicznych. Dopuszcza sie rozwigzania zamienne pod

warunkiem:

e spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

e uzyskaniu akceptacji Inwestora / projektanta / inspektora nadzoru

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej STWIORB i
dokumentacji projektowej. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére

zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materialy stosowane w sieciach wodociggowych
powinny by¢ tak dobrane, aby ich skiad a takze wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jakosci
wody oraz zmian powodujacych obnizenie trwatoSci sieci. Zastosowane w specyfikacji okre$lenie przedmiotu
zamOwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty
(i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W
przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zataczyC foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla

materiatow (i urzadzen) réwnowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

2.2. Materiaty do wykonania instalacji

e rury stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych z atestem higienicznym PZH

e zawory odcinajace kulowe maksymalne cisnienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza
+100°C atest higieniczny PZH

e hydranty wewnetrzne maksymalne cisnienie robocze 10 bar Zgodno$¢ z norm PN-EN 671-1

e Znak bezpieczenstwa

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakoS¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw. Wykonawca powinien dysponowa¢

sprzetem:
e podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,
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o komplet elektronarzedzi,
o komplet narzedzi $lusarskich,

o komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Urzadzenia, przewody i armature nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym, w opakowaniach fabrycznych o ile takie posiadaja, $rodkami transportu
dostosowanymi do ich kubatury i ciezaru. Podczas montazu instalacji hydrantowej na budowie nie bedzie
uzywany transport kotowy, gdy materiaty przenoszone bedzie recznie. Transport kotowy bedzie uzywany jedynie
do dowozu materiatdbw na plac budowy z hurtowni. Rury mona przewozi dowolnymi Srodkami transportu
wylacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ sktadowane obok siebie na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie
powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne. Transport
armatury powinien odbywaé sie krytymi $érodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byC zabezpieczona przed przemieszczaniem i

uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SKLADOWANIA MATERIALOW

Materialy oraz urzadzenia nalezy sktadowaC w sposéb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, uszkodzeniem,
niekontrolowanym przemieszczeniem oraz zanieczyszczeniem. \Wszystkie elementy sktadowa¢ nalezy w
magazynach zamknietych lub pod wiatami. Rury stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych,
czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw. Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podfozu na
podktadkach i przektadkach drewnianych w stosach o wysokosci do 0,5 m. Rury o réwnych $rednicach i
grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej sciance i wiekszej Srednicy winny znajdowac sie
na spodzie. Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych Srednicach do rur o wiekszych Srednicach. Ksztattki, ztaczki i
armatura powinny by¢ sktadowane tak ditugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych. Ksztattki, ztaczki i
armatur skladowa najlepiej pod zadaszong cze$ciq sktadowiska na réwnym podtozu na podktadkach

drewnianych lub w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Realizacja montazu instalacji powinna spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczace w szczegolnosci:

e bezpieczenstwa pozarowego,

e nie naruszania bezpieczenstwa konstrukcji budynku,
e bezpieczenstwa uzytkowania,

o przepisow BHP, sanepid i p. poz..

e ochrony przed hatasem i drganiami,
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e 0szczednosci energii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa oraz poleceniami

Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

6.2. Roboty przygotowawcze, uzupetniajace i remontowo-budowlane
Przewidziano wykonanie n/w. rob6t:

o Wytyczenie trasy prowadzenia instalacji
o Dostarczenie i montaz instalacji
e Wykonanie niezbednych robdt naprawczych tj. oczyszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkow,

wyréwnanie powierzchni, przetarcie

6.3. Zasady montazu rurociggéw i podstawowych urzadzen

Trasa prowadzenia instalacji powinna by¢ rozmieszczona w zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przy
zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego dopuszcza sig korekte rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen, jesli
wigze si¢ to z optymalizacja, zwartoscia, likwidacjg kolizji rurociagow itp. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskac
akceptacje inspektora. Rurociggi powinny byC prowadzone ze spadkiem w kierunku najnizszego punktu gdzie
znajduje sie armatura spustowa. Wszystkie podstawowe urzadzenia kottowni powinny by¢ taczone z rurociggami
w sposéb roztgczny, umozliwiajacy tatwy demontaz i wymiane poszczegélnych elementéw bez konieczno$ci
demontazu innych urzadzen. Montaz szafek hydrantowych, instalacji hydrantéw oraz wiaczenie do istniejacej
instalacji wodociggowej wykona¢ zgodnie z PN-B-02865 ,.Instalacja wodociggowa wewnetrzna
przeciwpozarowa" oraz zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.nr 121, poz. 1138).
Przewody wykonane bedq z rur stalowych ze szwem wg PN-/H74200 ocynkowanych, tgczonych przy pomocy
typowych tacznikow z zeliwa ciggliwego, wykonanych wg normy. Pomiedzy przewodem a obejm uchwytu lub
wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak
Zeby w najnizszych punktach zatamania przewoddw zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwos¢
odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami
powinny spoczywa¢ na podporach statych (uchwyty) i ruchomych (uchwyty, wsporniki, zawieszenia)
usytuowanych w odstepach, nie mniejszych ni wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane s rury.
Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych, w $cianach wewnetrznych lub
pod stropem. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego od $ciany, stropu albo podtogi
powinna wynosi¢, co najmniej: a) dla przewodéw $rednicy 25 mm - 3 ¢cm, b) dla przewodéw od $rednicy 32 - 5
cm, b) Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja. ¢) Nie wolno

prowadzi¢ przewoddw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych. d) Minimalna odlegtos¢ przewoddw
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wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m. e) Przewody poziome w instalacjach
wewnetrznych wodociggowych prowadzone pod stropem nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym, co
najmniej 3 o/oo w kierunku odbiornika. f) Trasy przewodoéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej. g) Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne
odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. h) Na pionowych przewodach powinny by¢ co
najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji. i) Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umoZliwiajacy
zabezpieczenie ich przed dewastacja. j) Potaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na
gwincie lub z uszczelnieniem uszczelka zaciskana migdzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Przy
przejSciu przewoddw przez przegrody budowlane, nalezy stosowa¢ przepusty w tulejach ochronnych. Tuleja
powinna by¢ w przegrodzie budowlanej osadzona w sposéb trwaly. Tuleja ochronna powinna posiada¢ $rednice

wewnetrzng wigkszg od Srednicy zewnetrznej przewodu:

e  CO hajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

e CO najmniej 0 1cm, przy przejéciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody o okoto 2cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy
przewodem a tulejg ochronna nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie powodujacym korozji materiatu

rury przewodowej i tulei. W tulei ochronnej nie powinno znajdowacé si¢ zadne potaczenie przewodu.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Odbiér techniczny urzadzen
nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu préb. Ma to na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest

wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacii i osigga zaktadane parametry

7.1. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwna¢ wyniki
z dokumentacjg. Potgczenia nalezy sprawdzi¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
rozmieszczenia podpor ruchomych, sprawdzenie spadkéw przewoddw, sprawdzenie przez ogledziny zewngtrzne
sprawdzenie przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy, sprawdzenie odlegtoéci przewoddw wzgledem przegréd

budowlanych oraz wzgledem siebie.

7.2. Badanie hydrantéw

Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantéw nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Nalezy
sprawdzi¢ wyposazenie fabryczne oraz zgodno$¢ montazu z instrukcjg producenta, nalezy sprawdzi¢ cisnienie

wyptywowe wymagane zgodnie z PN dla zawordw hydrantowych oraz ich wydajno$¢

7.3. Badanie szczelnosci
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Po wykonaniu montazu projektowanej czesci instalacji a przed wykonaniem robdt zanikowych nalezy
przeprowadzi¢ prébe ciSnieniowa zalaniowg instalacji przy pomocy zimnej wody. Badania nalezy przeprowadza¢

przy temperaturze otoczenia powyzej OstC. Przed przystapieniem do badania instalacje nalezy przeptukac.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Odbiér techniczny

Odbidr techniczny - czeSciowy obejmuje pomieszczenia oraz elementy i urzadzenia, ktérych badania nie mogg
by¢ wykonane przy odbiorze technicznym -koricowym (tzw. prace zanikajace). Po dokonaniu odbioru
technicznego - czeSciowego elementu lub elementéw robdt nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jako$é
wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnosci. W protokéle nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i
zakres robdt objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich
nieprzydatnosci, w protokdle nalezy okre$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych.

Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru technicznego - cze$ciowego.

8.2. Projekt powykonawczy

Po wykonaniu instalacji nalezy wszelkie zmiany nanieS¢ kolorem czerwonym na rysunkach wykonawczych.
Rysunki winne by¢ potwierdzone przez kierownika robdt oraz Inspektora Nadzoru. Rysunki wraz protokotami
ptukania / czyszczenia / szczelnosci / atestami, dopuszczeniami powinny zostaC przekazane Inwestorowi.
Dodatkowo Kierownik Budowy winien doda¢ o$wiadczenie o zgodnosci wykonanej instalacji z obowigzujgcymi

przepisami oraz projektem wykonawczym.

8.3. Odbior techniczny czesciowy

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w kanatach, uszczelnien przejs¢ w
przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koficowego (technicznego) Odbiér czesciowy przeprowadza sig w trybie przewidzianym dla odbioru kocowego

(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacii.

W ramach odbioru czeSciowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czeSci jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

e sprawdzic zgodnos¢ wykonania odbieranej czeSci instalacji z wymaganiami okreSlonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

str. 9



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét dla inwestycji: Wykonanie instalacji p.poz hydrantowej w budynku ,,Centrum” Zespofu Szkét

Centrum Ksztafcenia Rolniczego w Karolewie, Obreb 0015 Karolewo, dziatka nr ew. 28/79, Karolewo 12, 11-400 Ketrzyn

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét,

zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W

protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaC miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci

instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych

badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesSciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i

termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢

odbioru czesciowego.

8.4 Odbior techniczny koricowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kofncowego po spetieniu nastepujacych

warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii;
b) instalacje wyptukano, napetiono woda,
c) dokonano bada odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

o

)
)
)
)
)

(S

zakoriczono uruchamianie instalacji obejmujace regulacje montazowg oraz badanie szczelno$ci;

zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne.

Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a)

o T

o
—_ = — =

()

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetieniami
dokonanymi w czasie budowy);

dziennik budowy;

potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalaciji z projektem technicznym i przepisami;

obmiary powykonawcze;

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

protokoty odbioréw technicznych czesciowych

protokoty wykonanych badan odbiorczych

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje

dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbiorom technicznym

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

instrukcje obstugi instalacji

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z
poZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecigtnych
norm zuzycia wody.

e PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

e PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)

e PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowo kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

e PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociaggowej. Wymagania i badania.

e PN-EN 671-1 State urzadzenia ga$nicze. Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.

o PN-69/B-02859 Hydranty wewnetrzne 25.

e PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

e PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

e  PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

e PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koficow rur i ksztattek do spawania.

e PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych urzadzen i systeméw zawartych w projekcie i specyfikacji technicznej,
pod warunkiem zachowania parametréw i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji. Stosowanie

zamiennych elementow nalezy uzgodnic z inspektorem.

str. 11



