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ST-01.00.00 INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ
kod CPV-453322000-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dotyczacych budowy instalacji wod.-kan., instalacji c.w.u.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu budowe instalacji wod.-kan., c.w.u., zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robdt: - instalacji wody zimnej i cieptej -
instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

- instalacja wody zimnej i cieplej — instalacja zasilajagca w wode¢ zimng i ciepta
- instalacja hydrantowa — instalacja zasilajaca hydranty DN25
- instalacja kanalizacji sanitarnej - instalacja odprowadzajaca $cieki bytowo- sanitarne

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogolne”.
2.0. Materialy

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 ST. Materialty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materialy musi
odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegolnych rodzajéw materiatow instalacyjnych. W
szczegblnosci rury majace kontakt z wodg pitng powinny odpowiada¢ wymaganiom PZH.
Wszystkie stosowane materiaty instalacyjne musza posiada¢ znak dopuszczeniowy ,,B” oraz
odpowiada¢ ponizszym normom:

- przewody kanalizacyjne wewngtrzne powinny spelnia¢ wymagania zawarte w PN92/B-
10735

- przewody wodociggowe wewngtrzne powinny spetnia¢é wymagania zawarte w PN81/B-
10700/02

- armatura wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-76/H-75001

- urzadzenia do przygotowania cieptej wody powinny spelnia¢ wymagania PN-71/B-10420

- wyroby sanitarne porcelanowe powinny by¢ zgodne z PN-78/B-12630



- urzadzenia sptukujace powinny by¢ zgodne z PN-77/B-75700
2.1 Skladowanie

Magazynowane rury z tworzyw sztucznych - w szczegolnosci z PVC, PE, PP-R powinny by¢
zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych 1 opadami
atmosferycznymi. Temperatura w miejscu sktadowania nie moze przekroczy¢ 40°C. W
przypadku dluzszego sktadowania rur powinny one zosta¢ umieszczone w pomieszczeniach
zamknigtych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno nakrywa¢ w sposéb szczelny,
uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie. Sktadowanie powinno odbywac si¢ na rownym
podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokosci
1,20 m. Ksztattki, ztaczki 1 inne materialy matogabarytowe powinny by¢ skladowane w
sposob uporzadkowany, zapewniajacy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego
zastosowania.

2.2 Odbior materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze S$wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z norma.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i
zgodno$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ich oglgdziny. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci co do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem podda¢ je badaniom
okreslonym przez kierownika.

3.0. Sprzet

Sprzet uzywany do wykonania zadania nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet przeznaczony do wykonania robot ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym 1 gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony
srodowiska 1 przepisom szczegdétowym dotyczacym jego uzytkowania. Wybrany sprzet po
akceptacji Inzyniera nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

4.0. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkoéw transportu, ktore pozwola
unikng¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatdéw. Ilo$¢ uzywanych Srodkow
transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu
do terenu budowy.

4.1 Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Rury musza by¢
transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz zabezpieczone pasami. Z
uwagi na specyficzne wilasciwosci mechaniczne i fizyczne rur PVC, PE, PP-R, PE-
Xc/Al/PE-Xc nalezy przy ich transporcie zachowa¢ nast¢pujace wymagania dodatkowe: -
przew6z powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur powietrza zewngtrznego od -5°C do
+30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegOlna ostrozno$¢ przy temperaturach
ujemnych 1 bliskich zera ze wzgledu na podwyzszong krucho$¢ tworzywa - wysoko$¢



transportowanego przez samochod tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m - rury powinny by¢
zabezpieczone przed wystepujagcymi w czasie transportu zarysowaniami przez polozenie
tektury falistej.

5.0. Wykonanie robot

5.1 Wymagania ogoélne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji robot i harmonogram
ich prowadzenia uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2.1 Wewnetrzne instalacje wodociagowe w budynkach

Wewnetrzne instalacje wodociggowe nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych w
zakresie pionéw oraz poziomoéw prowadzonych po Scianach i pod stropem. Rozprowadzenia
wody do przyboréw sanitarnych uktadane w posadzkach i przestrzeni stropu drewnianego
wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-Xc. W miejscach podlaczen baterii i
zaworow czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych oraz
katowych zaworow odcinajacych. Potaczenie pomiedzy zaworami katowymi a armaturg przy
uzyciu wezykow elastycznych w oplocie stalowym Do uszczelnienia tacznikow stosowac
tasme lub paste teflonowa. W miejscach przej$¢ przez Sciany stosowaé tuleje ochronne, w
przypadku przej$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego przepusty p.poz. o odpornosci
réwnej przegrodzie. Przewody nalezy prowadzi¢ w warstwie styropianu nowoprojektowanych
posadzek Wszystkie przewody izolowaé termicznie otulinami z pianki polietylenowej z
ptaszczem polietylenowym o grubosci 6mm. Przed zabetonowaniem rur nalezy
przeprowadzi¢ probe¢ szczelnosci na ci$nienie 1,5 razy od ci$nienia roboczego. Zastosowane
rury, ksztattki i elementy pomocnicze musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku
krajowym oraz dopuszczenie do uzycia dla wody pitnej (atest PZH). Urzadzenia stosowane
do wykonywania potaczen 1 urzadzenia pomocnicze muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa B,
dopuszczajacy do stosowania na rynku krajowym. Typ stosowanych urzadzen do
wykonywania polgczen oraz urzadzen pomocniczych musi by¢ zgodny z zaleceniami
producenta rur i ksztaltek. Instalacje wodociagowa w zakresie wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami: PN-76/H-
75001, PN-81/B-10700/02, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
wewnetrznych instalacji sanitarnych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych”, instrukcjami producentdw rur. Roboty podlegajace
zakryciu muszg zosta¢ odebrane w stanie odkrytym. Ogledziny, plukanie, dezynfekcje i proby
cisnieniowe instalacji wodociagowej przeprowadzi¢ nalezy w obecno$ci Inzyniera i ich
poprawnos¢ oraz odbidr potwierdzi¢ pisemnie. Uzyte urzadzenia pomiarowe (wodomierze)
musza by¢ legalizowane 1 posiada¢ atest do stosowania na rynku krajowym.. Zabezpieczenie
w/w urzadzen wykona¢ zgodnie z PN-71/B10420, instrukcja producenta i ewentualnymi
wymaganiami szczegoétowymi (w razie konieczno$ci wymaganiami Dozoru Technicznego).
Uzyta do wykonania instalacji armatura zwrotna, zaporowa i zabezpieczajagca musi miec
dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym i atesty dopuszczajace do kontaktu z woda
pitna, jak rowniez wszelkie inne atesty szczegdlowe.

W przypadku armatury zabezpieczajacej konieczny jest atest UDT.

Prowadzenie rur

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem przeciwnym do przeptywu wody, co umozliwi
prawidtowe odpowietrzenie instalacji, a w razie potrzeby jej odwodnienie. Przewody nalezy
mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikow.



Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow
w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.
Podejscia wody zimnej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Przewody nalezy mocowaé¢ do $cian za pomocg uchwytow zgodnie z BN-76/8860-01/01
przyjmujgc maksymalny rozstaw uchwytéw odpowiednio co 1,5 m. Dla przewodow
pionowych uchwyty rozmieszcza si¢ co 2,5 m. Bruzdy powinny by¢ zamknigte (otynkowane)
po probach. Przejscia przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w rurach ochronnych stalowych.
Rury stalowe ochronne winny by¢ dhuzsze co najmniej 2 cm niz grubos$¢ $ciany czy stropu.
Wolng przestrzen nalezy wypetni¢ materiatem utrzymujgcym staty stan plastyczny.

Izolacja przewodow Przewody zaprojektowanej instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z
ksztattkami zaizolowane na catej trasie ich prowadzenia. Rurociagi izolowac¢ cieplnie zgodnie
z PN85/B-02421. Minimalna grubos$¢ cieplnej izolacji przewodéw wody zimnej powinna
wynosi¢ 9 mm. Do izolowania przewodow stosowac otuliny z pianki polietylenowej. Montaz
izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Proby szczelnosci

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru ..." oraz z PN-8 I/B-10700.00. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadza¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Przed proba nalezy napetni¢ instalacje
woda oraz dokladnie odpowietrzy¢. Wymagane ci$nienie probne podczas przeprowadzania
badan szczelno$ci instalacji wynosi 1,5x ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,9 MPa.
Instalacje uwaza si¢ za szczelng jezeli manometr w ciggu 30 min nie wykazuje spadku
ci$nienia.

5.2.2. Instalacja cieplej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby budynku przygotowywana bedzie przez 4 pojemnosciowe
elektryczne podgrzewacze wody, 2 o pojemnosci 151 i 2 o pojemnosci 301. Lokalizacja
poszczegbdlnych podgrzewaczy zgodnie z czescig rysunkowa. Instalacje cieptej wody
uzytkowej - rozprowadzenia wody do przyborow sanitarnych uktadane w posadzkach i
bruzdach $ciennych wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-Xc. W miejscach
podlaczen baterii 1 zaworow czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie ztaczek metalowych
gwintowanych oraz katowych zawordw odcinajacych. Polaczenie pomigdzy zaworami
katowymi a armaturg przy uzyciu wezykow elastycznych w oplocie stalowym Do
uszczelnienia tgcznikéw stosowac tasme lub paste teflonowa. Przewody nalezy prowadzi¢ w
warstwie styropianu nowoprojektowanych posadzek oraz w bruzdach $ciennych. Wszystkie
przewody izolowa¢ termicznie otulinami z pianki polietylenowe] z plaszczem
polietylenowym o grubosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami. Przed zabetonowaniem rur
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci na cisnienie 1,5 razy od ci$nienia roboczego.

Do izolowania przewodoéw stosowacé otuliny z pianki polietylenowej. Montaz izolacji cieplnej
rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Proby szczelnosci
Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Przed proba
nalezy napehi¢ instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. Wymagane ci$nienie probne



podczas przeprowadzania badan szczelno$ci instalacji wynosi 1,5x ci$nienia roboczego, lecz
nie mniej niz 0,9 MPa. Instalacje uwaza si¢ za szczelng jezeli manometr w ciggu 20 min nie
wykazuje spadku ci$nienia. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie raz
napelniajac instalacje zimng woda, drugi raz woda o temp 55°C. Po probach ci§nieniowych
nalezy przeprowadzi¢ regulacje instalacje cieptej wody w poszczegolnych obiegach. Przed
przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy kilkakrotnie przeplukac instalacje czysta
woda (najlepiej woda pitng).

Armatura

W projekcie instalacji wodociggowej przyjeto armature czerpalng produkcji Krajowej.
Zamontowa¢ baterie umywalkowe stojace 1-uchwytowe. Polaczenia od podej$s¢ wody do
baterii umywalkowych, sptuczki ustepowej nalezy wykona¢ elastycznymi przewodami
metalowymi z koncéwkami gwintowanymi. Na podejéciach nalezy zamontowaé odcinajace
zawory kulowe katowe. O$ armatury czerpalnej powinna by¢ ustawiona na osi symetrii

przyboru.

5.3. Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w budynkach

Wewngtrzne instalacje kanalizacji sanitarnej zostang wykonane z rur 1 ksztaltek z tworzywa
sztucznego- PCW taczonych na kielichy i uszczelki gumowe. Odprowadzenie $ciekdéw
bytowo - gospodarczych wykona¢ zgodnie z projektem technicznym od wszystkich
wymagajacych tego urzadzen. Zastosowane rury, ksztaltki i elementy pomocnicze muszg
posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym. Instalacje¢ kanalizacji sanitarnej
wykona¢ zgodnie z PN —84/B —10735, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
wewnetrznych instalacji sanitarnych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
rurociagow z tworzyw sztucznych”, instrukcjami producentéw rur. W szczegdlnosci nalezy
zwréci¢ uwage na zapewnienie wlasciwej wentylacji pionéw kanalizacyjnych. Roboty
podlegajace zakryciu muszg zosta¢ odebrane w stanie odkrytym.

Ogledziny i proby

Odbiorcze instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadzi¢ nalezy w obecnosci Inzyniera i ich
poprawnos¢ oraz odbior potwierdzi¢ pisemnie. Uzyte do wykonania instalacji przybory
sanitarne 1 urzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz
inne niezbedne atesty, oraz odpowiada¢c PN-78/B-12630 i PN-77/B75700. W zakresie
przyboréw dotyczy to catosci uzytej ceramiki sanitarnej, w zakresie urzadzen dodatkowych-
wpustow podlogowych. Podejscie kanalizacyjne od przyboréw sanitarnych nalezy wykonac
ze spadkiem nie mniejszym niz 5%. Cato$¢ instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy z
rur 1 ksztaltek PCV o pofaczeniach kielichowych. Potaczenia kielichowe rur z PCV nalezy
wykonywa¢ przy uzyciu pierscienia gumowego Srednicy dostosowanej do zewngtrznej
srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsung¢ do kielicha
przy uzyciu pasty poslizgowej. Minimalne $rednice poziomych przewodoéow kanalizacyjnych
powinny wynosi¢: 110 mm - od pojedynczych misek ustepowych 160 mm - od 2 i wigcej
misek ustgpowych oraz przy kilku przewodach razem potaczonych,

Minimalne $rednice pionowych przewoddéw spustowych 1 ich podejs¢ do przyborow
sanitarnych powinny wynosic¢:

- 50 mm od pojedynczego zlewu, umywalki, zlewozmywaka, wanny,

- 75 mm od kilku zlewoéw, umywalek, zlewozmywakoéw, wanien, pisuaréw,

- 110 mm od pojedynczej lub kilku misek ustgpowych

Maksymalny rozstaw uchwytow dla przewodow poziomych wynosza dla rur o $rednicy 50
110 mm — 1,0 m, natomiast dla rur powyzej 110 mm — 1,25 mm. Wysoko§¢ montazu
przyborow sanitarnych powinna by¢ zgodna z wymogami producenta oraz norma PN-81/B-



10700.01 i wynosi¢: dla umywalek od 0,75-0,80 m, liczac od gornej przedniej krawedzi do
poziomu posadzki. Usytuowanie przyborow sanitarnych zapewnia zachowanie wymaganych,
normatywnych powierzchni uzytkowych przed tymi przyborami, odlegtosci od $cian oraz
miedzy przyborami okre$la norma PN-88/B-01058. Przejscie przewodoéw odptywowych przez
Scian¢ nalezy wykonaé jako przejScie szczelne. W miejscu przej§¢ rurociagdw przez
przegrody budowlane powinny by¢ osadzone rury ochronne, przy czym w miejscach tych nie
moze by¢ polaczen rur. Rury ochronne stalowe bez szwu zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Dhugo$¢ rury poza obrys zewnetrzny elementu konstrukcyjnego ma wynosi¢ min. 2cm.
Przejscia wypetni¢ piankg uszczelniajaca. Miejsca pozyskania elementéw kanalizacji
przewidzianych do realizacji zadania muszg uzyska¢ akceptacje inzyniera (kierownika)
budowy.

Skladowanie

Rury kanalizacyjne i elementy kubaturowe mozna sktadowaé na przestrzeni otwartej w
pozycji lezacej spelniajac wymagania norm odnosnie pozycji sktadowania, zabezpieczy¢
przed nadmiernym dziataniem promieni UV poprzez przykrycie lub sktadowa¢ pod dachem.

6.0. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot dla wszystkich robot polega na sprawdzeniu: - uzycia wlasciwych
materialdow 1 urzadzen - prawidlowosci wykonanych polaczen - jakoSci zastosowanych
materialdow uszczelniajacych - wielkosci spadkow przewodow - odlegtosci przewodow
wzgledem siebie i przegréd budowlanych - prawidlowosci wykonania odpowietrzen -
prawidtowos$ci ustawienia wydluzek, armatury i przyboréw sanitarnych - prawidtowosci
przeprowadzenia wstgpnej regulacji - jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej -
zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng.

7.0. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg:

dla rurociggow i izolacji termicznej - mb,
dla armatury, urzadzen grzejnych — szt,
dla prob szczelnosci —mb,

dla regulacji dziatania instalacji — kpl.

8.0. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wyniki pozytywne. W przypadku gdy
jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robot, albo
tylko ich niewlasciwie wykonang czg$¢ uznaé za niezgodng z wymaganiami normy.
Dokumenty wymagane przy odbiorze. Przy odbiorze instalacji powinny by¢ przedstawione co
najmniej nastepujace dokumenty:

1. dokumentacja techniczna z naniesionymi ewentualnymi zamianami i uzupelnieniami
dokonanymi w trakcie budowy, czyli. tzw. dokumentacja powykonawcza,

2. pozwolenie na budow¢ wydane przez Starostwo Powiatowe,

3. dziennik budowy,

4. protokot wykonania prob szczelnosci instalacii,

5. atesty i1 zaswiadczenia wydane przez dostawcdéw urzadzen i materialdéw podlegajacych
specjalnym odbiorom technicznym,

6. instrukcje obstugi urzadzen, opracowane przez producentdw tych urzadzen



W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktore
Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi producentdw urzadzen i systemu DTR
urzadzen. Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji.

9.0. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonanych robdot obejmuje:  Instalacje wodociggowe: - roboty
przygotowawcze - zakup i dostawe materialow - wykonanie instalacji wodociaggowych
wewnetrznych - montaz armatury - wykonanie prob szczelnosci instalacji wodociggowej -
wykonanie pomiarow i testow.

Kanalizacja sanitarna: - roboty przygotowawcze - zakup i dostawe materiatdw - wykonania
wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z montazem armatury i przybordw sanitarnych -
wykonanie prob szczelnosci - wykonanie pomiardw i testow.

10.0. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod.-kan.

2. PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

3. Pn-81/B-10700/00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

4. PN-79/H-74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe.

5. PN-74/H-74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane.

6. PN-76/H-74392 - Laczniki z zeliwa ciagliwego.

7. PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowych. Wymagania i badania

8. PN-81/B-10700/01 - Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje wewngtrzne
kanalizacyjne.

9. PN 81/B-10700/02 - Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej
z rur stalowych ocynkowanych.

10. PN-71/B-10420 — Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

11. PN-84/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

12. PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. wymagania i badania przy odbiorze.

13. PN-77/B-75700 - Urzadzenia sptukujgce do misek ustgpowych i pisuarow.

14. PN-85/M-75178 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
15. PN-92/M-74101 - Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania. Urzadzenia
cisnieniowe. Wymagania ogolne. DT-UC-90/WO Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1991.



ST-02.00.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA kod CPV-45331100-9
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako

dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu montaz grzejnikow w zmodernizowanych pomieszczeniach. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz piondw i poziomoéw wraz z izolacja

- montaz grzejnikow i armatury

- montaz galazek i odpowietrzen

- wykonanie wezta cieplnego

- badania instalacji

- regulacja dzialania instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. Wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majagcemu witasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robodt 1 gwarantujagce wiasciwg jakos¢ wykonania. Przed przystgpieniem
do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winni doktadnie zaznajomi¢ si¢ z calo$cia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy
wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystapieniem do robot. Odstgpstwa od projektu
moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materialow przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i1 elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwaloSci
eksploatacyjnej. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji techniczne;j
musza by¢ zaakceptowane przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
obowigzujgcymi normami 1 instrukcjami producentow.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materialow

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne Ilub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr
techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Przewody

Wymieniang instalacje wykona¢ z rur stalowych Instalacj¢ wykona¢ z rur stalowych ze
szwem zgodnie z PN-74/H-74200 oraz rur preizolowanych PEX 40/110. Montaz rur zgodnie
z DTR producenta. Dostarczone na budowg¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych wzerow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport powinien odbywac si¢ krytymi Srodkami. Zaleca si¢ transportowanie na paletach
dostosowanych do wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane elementy jednego
typu 1 wielko$ci. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie 1 uszkodzenie materiatow. Dopuszcza sie
transportowanie luzem, ulozone w warstwy, zabezpieczone przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach Iub pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

Rurociagi z rur ze stali wegglowej, z warstwag zewnetrzng ocynkowang beda taczone przez
zacisk zgodnie z Wymaganiami Technicznymi. Przed zamontowaniem rur nalezy sprawdzi¢
czy nie s3 uszkodzone oraz czy nie ma w nich zanieczyszczen (ziemia, papiery i1 inne
elementy). Uszkodzonych rur nie wolno uzywaé. Kolejno$¢ wykonywania robot: -
wyznaczenie miejsca utozenia rur - wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow - zalozenie tulei
ochronnych - utozenie rur z zamocowaniem wstepnym - wykonanie potagczen W miejscach
przejs¢ przewodow przez Sciany 1 stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzeh migdzy
zewnetrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Dlugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub
stropul.

5.2. Montaz grzejnikow
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca zamontowania grzejnika

- Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow dla grzejnika

- wykonanie otworow i osadzenie uchwytoéw - zawieszenie grzejnika

- montaz zaworow grzejnikowych - podtaczenie gatazek grzejnikowych.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by
go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie
bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Gatazki
grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
zlaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej. Galazki taczone beda
Z armatura 1 osprzgtem za pomocg potgczen gwintowanych. Uszczelnienie tych potaczen
nalezy wykona¢ za pomoca uszczelek, tasmy teflonowej lub konopi oraz pasty miniowe;.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikow automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w
najwyzszych punktach instalacji.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie
szczelno$ci. Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje kilkakrotnie
skutecznie przepluka¢ wodg. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniong o jakoSci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow
korozji. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelno$ci instalacji na zimno
nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. W czasie prowadzenia
proby szczelnos$ci instalacji w stanie zimnym, potaczonej z jej plukaniem, wszystkie zawory
przelotowe 1 grzejnikowe musza znajdowacé si¢ w stanie catkowitego otwarcia (zawory
termostatyczne winny mie¢ zatozone kapturki ochronne zamiast gtowic termostatycznych).
Probe szczelno$ci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone 0 2 bary, lecz nie



mnigjsze niz 4 bary i nie wigksze niz 10 bardow. Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzié
protokot. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ co
najmniej 72-godzinna praca instalacji (rozruch wstepny), przy najwyzszych mozliwych
parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.
Przed rozpoczgciem rozruchu i podjeciem proby dziatania instalacji w stanie goragcym nalezy
we wszystkich zaworach regulacyjnych ustawié przyjete warto$ci nastaw. Podczas rozruchu
wstepnego nalezy wyregulowaé calg instalacje celem uzyskania zadanych przeptywow w
grzejnikach. Po zakonczeniu rozruchu wstepnego nalezy wykona¢ probe cisnienia na gorgco.
Po podtaczeniu nowych elementow instalacji do inStalacji istniejacej proba nalezy objac cata
instalacje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materialtdbw powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot instalacji c.o.
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg robot
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

dla rurociggow i izolacji termicznej - mb,
dla armatury, urzadzen grzejnych — szt,
dla prob szczelnosci —mb,

dla regulacji dziatania instalacji — kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wyniki pozytywne. W przypadku gdy
jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robot, albo
tylko ich niewlasciwie wykonang cze$¢ uznaé za niezgodng z wymaganiami normy.
Dokumenty wymagane przy odbiorze. Przy odbiorze instalacji powinny by¢ przedstawione co
najmniej nastepujace dokumenty:

1. dokumentacja techniczna z naniesionymi ewentualnymi zamianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie budowy, czyli. tzw. dokumentacja powykonawcza,

2. pozwolenie na budow¢ wydane przez Starostwo Powiatowe,

3. dziennik budowy,

4. protokot wykonania préob szczelnosci instalacii,

5. atesty i zaswiadczenia wydane przez dostawcéw urzadzen i materialdéw podlegajacych
specjalnym odbiorom technicznym,

6. instrukcje obstugi urzadzen, opracowane przez producentdéw tych urzadzen

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktore
Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.



Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji c.o., nalezy dokona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400 ,Instalacje centralnego
ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”
Odbiory miedzy operacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- przejscia dla przewodow przez §ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)

- otynkowanie $cian w miejscach usytuowania grzejnikow

- bruzdy w $cianach (wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkow odcinkéw poziomych).

Z odbioré6w miedzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokél stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robdt i elementow do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu prob
przewidzianych dla danego rodzaju robodt nalezy dokonaé¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji centralnego ogrzewania. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone
nastepujace dokumenty: - dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetniania w trakcie wykonywania robot - dziennik budowy - dokumenty dotyczace jakosci
wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoOw materialow) -
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych - protokot przeprowadzenia proby
szczelnosci catej instalacji. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupeltnienia)

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne 1 przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690)

- PN-85/B-02421 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania”

- PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

- PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

- PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania™.

- PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

- PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania”.



- PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

- PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.
- PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci.



ST-02.00.00 INSTALACJA WENTYLACYJNA | KLIMATYZACYJNA
kod CPV-45331200-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu montaz grzejnikow w zmodernizowanych pomieszczeniach. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz wentylatoréw tazienkowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. Wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe do$wiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujace wlasciwa jako$¢ wykonania. Przed przystapieniem
do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winni dokladnie zaznajomic si¢ z caloScig
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnos$ci w sprawach dokumentacji, nalezy
wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystapieniem do robdt. Odstepstwa od projektu
moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materialow przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowal obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatoSci
eksploatacyjnej. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
musza by¢ zaakceptowane przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe” oraz
obowigzujacymi normami i instrukcjami producentow.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materialow

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych 1 zagranicznych. Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji musza
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne Ilub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr
techniczny materiatbw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan 1 w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Przewody

Instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych typu Spiro o przekroju okragtym.
Wszystkie kanaty prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego zgodnie z cze$cia
rysunkowg. Wszystkie kanaty izolowaé otuling z welny mineralnej o grubosci 50mm. Jako
elementy wywiewne stosowaé typowe zawory wywiewne. ROwnowazenie instalacji oraz
regulacja uktadu bezposrednio na zaworach.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku 1
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowg¢ armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki 1
materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

Wentylatory kanatowe
Na czesci kanatow grawitacyjnych, w pom. 1.22 i 1.23 zaprojektowano montaz wentylatorow
tazienkowych. Wentylatory z op6znieniem czasowym (timerem).



5.2. Montaz urzadzen i galanterii wentylacyjne;j.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania urzadzenia lub elementéw galanterii wentylacyjne;j
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow

- wykonanie otwordéw i1 osadzenie uchwytow

- montaz urzadzen i elementow galanterii wentylacyjne;j

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Wytyczne montazu i branzowe:

1. Szczelno$¢ kanatow i potaczen zgodna z wymaganiami normy PN-B-76001/1996
klasy A

2. Zabezpieczy¢ kanaty w czasie montazu przed zanieczyszczeniami materiatami
budowlanymi

3. Prace rozruchowe wykona¢ wg PN89/B-10440 “Wentylacja mechaniczna, urzadzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. Instalacje po zmontowaniu powinny by¢ przedmuchane i wyregulowaé przy pomocy
zainstalowanych przepustnic

5. Przejscia kanaléw wentylacyjnych przez przegrody budowlane w ostonach z pianki
poliuretanowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne 1 przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatobw powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy roboét instalacji c.o.
zostaly spetnione. Jesli ktoérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢ robot
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

dla rurociagdéw i izolacji termicznej - mb,
dla armatury, urzadzen — Szt,

dla prob szczelnosci —kpl,

dla uktadow klimatyzacji typu split — kpl.
dla regulacji dziatania instalacji — kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne. W przypadku gdy



jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robot, albo
tylko ich niewlasciwie wykonang cze$¢ uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy.
Dokumenty wymagane przy odbiorze. Przy odbiorze instalacji powinny by¢ przedstawione co
najmniej nast¢pujace dokumenty:

1. dokumentacja techniczna z naniesionymi ewentualnymi zamianami i uzupelnieniami
dokonanymi w trakcie budowy, czyli. tzw. dokumentacja powykonawcza,

2. pozwolenie na budowe¢ wydane przez Starostwo Powiatowe,

3. dziennik budowy,

4. protokot wykonania préob szczelnosci instalacii,

5. atesty 1 zaswiadczenia wydane przez dostawcoOw urzadzen i materiatow podlegajacych
specjalnym odbiorom technicznym,

6. instrukcje obstugi urzadzen, opracowane przez producentow tych urzadzen

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktore
Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PE-B-76001:1996 Wentylacja Przewody wentylacyjne Szczelno§¢. Wymagania i badania

- PN89/B-10440 Wentylacja mechaniczna, urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.



