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ST.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z Przebudowq budynku warsztatéw szkolnych Zespotu Szkét Centrum Ksztafcenia
Rolniczego w Karolewie. W przypadku wystapienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogélnymi lub
Szczegdtowymi Warunkami Umowy przewazajgce znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej dla robét
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t w obiekcie wymienionym w ST.00. pkt. 1.1. Ponadto, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza ST stanowi podstawe
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego i opisuje zasady rozwigzan techniczno-
materiatowych okreslonych w projekcie budowlanym.

Zastosowanie w trakcie realizacji robot materiatéw lub rozwigzan innych niz okreslone w projekcie budowlanym,
nie uniewaznia Specyfikacii.

Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ szczegotowy wykaz materiatéw zawierajacy specyfikacje $wiadectw
jakosci, atestow, certyfikatow, Swiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, wykaz sprzetu i Srodkéw
transportu, wykaz pracownikéw kierujacych robotami, nadzorujgcych i wykonujacych roboty, zawierajacy
informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robét, kierowania robotami jak rowniez
informacje dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogolne nalezy stosowac facznie z nizej wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi.
W sktad niniejszej czeSci ST wchodzg nastepujace roboty:

1. Roboty rozbiérkowe

2. lzolacja przeciwwilgociowa

3. Roboty betonowe i zelbetowe

4. Izolacje termiczne

5. Roboty murarskie

6. Sufity podwieszane

7. Stolarka i $lusarka budowlana

8. Tynki i oktadziny Scienne wewnetrzne
9. Posadzki i podtogi

10. Roboty malarskie wewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
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Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i inne technicznej korespondencji pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Projektantem i Wykonawca.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodnosé — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Roboty budowlane - wszystkie czynnoSci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegoine
operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub opisujace roboty
niezbedne do jego wykonania,

podfoze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktorego wykonana bedzie izolacja,

warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierowno$ci lub rdznic pozioméw
powierzchni podtoza,

warstwa wygfadzajgca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza,

szczeliny dylatacyjne - wykonane migdzy dwiema czesciami budynku, budowli lub miedzy polami podfoza
betonowego. Pozwalajg na akomodacije odksztatcen lub wzajemnych ruchdéw poszczegoinych czesci budowli.
szczeliny przeciwskurczowe - dzielg wigksze powierzchnie podktadéw betonowych na mniejsze pola, w celu
wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposob lub przeniesienia odksztatcen
spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje si¢ w posadzkach z zaprawy cementowej i w
posadzkach betonowych. Dzielg one podkiad na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m2, przy dtugosci boku
prostokata nie przekraczajacej 6m. Na zewnatrz pomieszczen szczeliny dylatacyjne dzielg podioze na pola nie
przekraczajg 9m2, przy najwigkszej dtugosci boku 3m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym
sq wykonywane jako nacigcie o gtebokosci 1/3 grubosci podktadu.

taSma uszczelniajgca — elastyczna tasSma umieszczona miedzy dwiema czeSciami podtoza przedzielonego
szczeling dylatacyjng (przeciwskurczowa) lub w narozach. Zadaniem tasmy jest uciaglenie izolacji w miejscach
narazonych na zarysowania. Dostarczana na budowe w rolkach oraz w formie gotowych ksztattek.

Podfoze — powierzchnia, na ktorg naktada sig lub juz natozono wyrob lakierowy.

powfoka(-i) gruntowa(-e) — pierwsza(-e) powloka(-i) systemu malarskiego, otrzymana(-e) przez natozenie farby do
gruntowania.

powtoka(-i) miedzywarstwowa(-e) — powtoka(-i) miedzy powtoka(-ami) gruntowa i nawierzchniowa.

powfoka nawierzchniowa - ostatnia(-e) powitoka(-i) systemu malarskiego, przeznaczona(-e) do ochrony
znajdujacych sig pod nig powtok, przed wptywem $rodowiska, przyczyniajaca(-e) sie do catkowitej, deklarowanej
przez system, ochrony przed korozjg oraz nadajaca(-e) odpowiednig barwe.

farba do gruntowania - farba przeznaczona do naktadania na przygotowane powierzchnie jako powtoka
gruntowa, stosowana zwykle pod nastepne powtoki.

farba do gruntowania do czasowej ochrony — szybkoschnaca farba naktadana na oczyszczong strumieniowo —
Sciernie konstrukcje w celu ochrony stali podczas montazu, przy zachowaniu mozliwo$ci spawania stali.
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grubo$¢ powfoki — grubo$¢ powtoki po utwardzeniu warstwy natozonej na podtoze.

nominalna grubo$c¢ powfoki — grubo$¢ okreslona dla kazdej powtoki lub kompletnego systemu malarskiego,
zapewniajaca wymagana trwatosc.

frwato$¢ systemu malarskiego — oczekiwany czas dziatania ochronnego systemu malarskiego do pierwsze;
wiekszej renowacji.

punkt rosy — temperatura, przy ktérej wilgo¢ zawarta w powietrzu bedzie kondensowata na statej powierzchni.
powierzchnie referencyjne — powierzchnie wyznaczone w odpowiednich migjscach konstrukciji, stuzace do oceny
czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje wtasciwosci takie jak zatozono oraz stanowigce wzorzec,
na podstawie ktérego ocenia sie przygotowanie powierzchni i wiasciwo$ci powtok malarskich.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zakfada sie, co nastepuije:

- przekazanie placu budowy - Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiajacy poda
lokalizacje i wspotrzedne gtownych punktow obiektu oraz reperdw, za ktérych ochrone odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca,

- dokumentacja projektowa - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacja projektowg na
warunkach okreslonych w umowie,

- zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji az do jej zakonczenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, balustrady,

- bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw bhp, w
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaC, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

- ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi  przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich,

- ochrona $rodowiska - Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego,

- ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji urzadzen
Zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Przed przystapieniem do robot Wykonawcy oraz Nadzor Techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z cato$cig
dokumentaciji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czeSciami dokumentaciji (dotyczy to zwtaszcza
projektu organizacji robdt). Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z
autorami poszczegolnych opracowan.

Roboty nalezy wykonac przy zachowaniu przepiséw BHP i p. poz.

1.6. Projekt Budowlany i dokumenty uzupetniajace

Po przyjeciu ofert Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dwa egzemplarze Projektu Budowlanego i dokumentacji
uzupetniajacej do wykorzystania podczas wykonywania robét. Projekty te bedg stanowi¢ uzupetnienie do
rysunkow i materiatdw przekazanych podczas czynno$ci przetargu.

1.7. Zaplecze Wykonawcy
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W trakcie realizacji modernizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowaC swoim pracownikom
odpowiednie pomieszczenie socjalne. Godziny pracy nalezy uzgadniaC z pozostatymi uzytkownikami obiektu oraz
z Inwestorem.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg, ktérej
materiat nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE
albo umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo
jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest
dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnoéci i wydat, na swojg wytaczng odpowiedzialnos$é, krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu
albo aprobatg techniczna. Ocena zgodnosci obejmuje wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio
do jego przeznaczenia, majace wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych. Materiaty
nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym, jak rowniez przeterminowane nie moga by¢ stosowane. Materiaty
te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.

2.1.1. Zrodta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe

a) Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementéw i wyroboéw zaréwno krajowych albo z importu, przy czym
materialy importowane muszg posiada¢ Swiadectwa zgodnosci z PN (EN) lub aprobatami technicznymi.

b) Zastosowane w specyfikacjach szczegétowych okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania
ofert rownowaznych pod warunkiem, Zze zaproponowane materiaty bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te,
ktore sg przedstawione w dokumentaciji techniczne;j.

W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatow rownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

c) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatow, elementéw i wyrobéw albo podano je w sposéb ogélny, albo dokonuje sie ich
zamiany na inne niz okre$lono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

2.1.2. Kontrola materiatow

a) Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do robét podlegaé
kontroli. Materiaty nie spetniajace wymagar okreslonych w ST powinny zosta¢ odrzucone.

b) Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w
Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogtoszeniem przetargu.

c) Wykonawca przedstawi $wiadectwa zgodnosci poszczegdlnych dostaw materiatow z atestami, PN i
Aprobatami Technicznymi.

2.1.3. Przechowywanie materiatéw
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a) Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do
rob6t. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem przechowywania, moggq by¢
powtornie badane przed wigczeniem do robét. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy
kontrole materiatow.

b) Sktadowanie materiatéw — nalezy przewidzie¢ sukcesywng dostawe materiatdw do prac remontowych (brak

miejsca na tymczasowe sktadowanie materiatow budowlanych.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét i w dokumentacji projektowej stuzg tylko i wylacznie do doprecyzowania przedmiotu
zamowienia oraz ustaleniu pozadanego standardu wykonania, okreslenia witasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych na
produkty i urzadzenia okreslone za pomoca nazw producentow pod warunkiem spetnienia takich samych
lub podobnych wiasciwosci technicznych, technologicznych.

2.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace materiatow

W dziale 2.2 kolejnych czesci specyfikacji dotyczacych poszczegolnych robét wymagania szczegétowe odnoszg
sie do wymagan specyficznych zwigzanych z konkretnymi materiatami, przy czym zawsze obowigzujg
wymagania ogélne zawarte w punkcie ST.00.2.1. Materialy muszg spemia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly
swojg jakos¢ i wiasciwoSC do robét oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonania elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniom Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wszelkie optaty zwigzane z utrudnieniem ruchu winny by¢
uwzglednione w ofercie.

3.2. Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu
W dziale 3.2 w poszczegdinych czesci ST zawarto informacje odnoszace sie do sprzetu specyficznego dla

danego rodzaju robét, przy czym zawsze obowigzujg wymagania ogélne zawarte w punkcie ST.00.3.1.
4. TRANSPORT
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminach przewidzianych w umowie lub
harmonogramie.

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Pojazdy opuszczajgce teren rob6t nie moga zanieczyszczac drog i
jesli okaze sie to konieczne nalezy oczyszczac uktad jezdny przed wyjazdem z budowy.

4.2. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu

W dziale 4.2 w poszczegdlnych czesci ST dotyczacych poszczegdinych robot zawarto informacje odnoszace sie
do sprzetu specyficznego dla danego rodzaju rob6t, przy czym zawsze obowigzujg wymagania ogoine zawarte w
punkcie ST.00.4.1.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg, projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a takze normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce, nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru projektu organizacji robét i
zagospodarowania placu budowy zwanego dalej projektem organizaciji robét. W przypadku wykonywania prac w
warunkach obnizonych temperatur nalezy stosowac Instrukcje ITB 282.

5.1.2. Uwagi ogdlne

1) Roboty nalezy wykonywac przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcjg Producenta. W
przypadku koniecznosci wykonania rob6t w innych warunkach urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
wody.

2) Robotami mogg kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje — posiadaja uprawnienia budowlane do
kierowania robotami, okre$lajace rodzaj robét w danej specjalnosci budowlanej, sg cztonkami 1zby Inzynieréw
Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie 0 ukoiczeniu szkolenia bhp.
3) Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wykaz materiatow wraz z
atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzetu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do budowy oraz pracownikow
zawierajacy specyfikacje ich kwalifikacji, jak rowniez plan BIOZ.

4) Wykaz materiatéw, sprzetu, maszyn i pracownikéw oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot
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W dziale 5.2 w poszczegéinych czesci ST dotyczacych poszczegdinych robot zawarto zasady odnoszace sie do
wykonania danego rodzaju robot, przy czym zawsze obowigzujg wymagania ogblne zawarte w punkcie
ST.00.5.1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
projektu organizacji robét, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowg i ST.

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

W dziale 6.2 w poszczegdinych czesci ST dotyczacych poszczegdinych robot zawarto informacje odnoszace sie
do zasad kontroli jakosci dla danego rodzaju robdt, przy czym zawsze obowigzujg wymagania ogolne zawarte w
punkcie ST.00.6.1.

Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoScig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i normach
przedmiotowych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq projektowa i ST.
Obmiar robot wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Nalezy korzysta¢ z podstawowych jednostek
obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi okreslonymi w przedmiotowych Katalogach Naktadéw
Rzeczowych.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru robot

W dziale 7.2 w poszczegdlnych czesci ST dotyczacych poszczegdinych robot zawarto informacje odnoszace sie
do zasad obmiarowania robét specyficznych dla danego rodzaju robét, przy czym zawsze obowigzujg wymagania
ogdlne zawarte w punkcie ST.00.7.1.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
> Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub
ulegajg zakryciu. Odbioru tych robdt dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy gotowo$¢ do odbioru. Odbiér powinien byé wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancii
Inspektor Nadzoru zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene
jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy.
>QOdbiorowi czgciowemu.

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robét objetych Umowa po otrzymaniu wniosku od
Wykonawcy oraz po zakorczeniu robét dla tej czesci lub etapu rob6t wykonanych w sposéb zadowalajacy
Inspektora Nadzoru Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robdt,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

- Dziennik Budowy

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wiasciwych
materiatow. Wyniki z przeprowadzonych badar powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy.

>Qdbiorowi ostatecznemu (kohcowemu).

Odbioru koricowego dokonuje sie po zakorczeniu robot. Inspektor Nadzoru dokonuje oceny jakoSciowe; i
iloSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych
robét. W wypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
lub zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor Nadzoru moze
powotaC komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego, Projektanta i tych instytucji, ktore poniosty
czesciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajacym beda miec jednak
tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy. Przy odbiorze kohcowym powinny by¢
dostarczone nastepujace dokumenty:

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych i robdt zanikajacych

- Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez
dostawcow materiatow i urzadzen

- projekt powykonawczy

- oSwiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq Projektowag oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacii Projektowe;j,

- czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- prawidtowos¢ i zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg wbudowania materiatow,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koncowego robot
sporzadzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

> Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu

8.2. Szczegolne zasady odbioru robot
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W dziale 8.2 w poszczegdinych czesci ST dotyczacych poszczegdinych robot zawarto informacje odnoszace sie
do zasad odbioréw robét specyficznych dla danego rodzaju robét, przy czym zawsze obowigzujg wymagania
ogdlne zawarte w punkcie ST.00.8.1

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci

Podstawg ptatnosci sg cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacii
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartosci zuzytych materiatéw wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.1.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w Specyfikacji Ogéine;
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogolne:

1. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004. Tekst jednolity (Dz. U. 2021 poz. 1213),

2. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994. Tekst jednolity (Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zmian.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. 47/401.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690) - tj. z dnia 09 czerwca
2022 r. (Dz.U. 2 2022 r. poz. 1225)
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ST.01. ROBOTY ROZBIORKOWE - CPV 45111300-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych zwigzanych z Przebudowg budynku warsztatow szkolnych Zespotu Szkét Centrum Ksztafcenia
Rolniczego w Karolewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Szczegbtowy zakres robdt rozbidrkowych objetych projektem opisujg przedmiary robét.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ,Wymagania ogélne” - pkt. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymagania ogélne” - pkt. 1.5
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00 Wymagania ogéine -
pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegolne dotyczace materiatow

Przy wykonaniu rob6t rozbiorkowych jedynymi materiatami, ktore nalezy dostarczy¢ sa: gwozdzie budowlane,
klamry, deski iglaste obrzynane kl.II,, drewno okragte na stemple. Materiaty z rozbiérki (cegta, stal, papa, szkio,
drewno, tynki) s przeznaczone do wywiezienia i utylizacji z poniesieniem wszelki optat administracyjnych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST.00 Wymagania ogolne - pkt.3.
3.2. Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu

Do robdt rozbiorkowych nalezy uzy¢ sprzetu:

Recznego jak tomy, przecinaki, mioty, fopaty, szpadle, kilofy, elektronarzedzia (wiertarki i moty udarowe o mate;
mocy aby nie powodowa¢ zbyt duzych wstrzaséw w budynku). Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych na
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wysoko$ci wewnatrz pomieszczen nalezy zastosowac rusztowanie wewnetrzne. Wybor uzytego sprzetu nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne zasady transportu podano w ST. 00 Wymagania ogdline - pkt. 4.
4.2. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu

Transport urobku z rob6t rozbiorkowych do miejsca sktadowani nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetq technologig
wykonywania robot rozbiorkowych.

Do przewozu gruzu z rozbiorek nalezy uzy¢ transportu:
> Recznego: taczki, japonki, rekawy zsypowe itp.
> Mechanicznego: przenosnik tasmowy oraz skrzyniowe samochody ciezarowe o fadownosci do 5,0 t.

Wybér $rodka transportu zalezy od odlegtosci i warunkéw lokalnych. Sktadowanie i transport gruzu nalezy
przeprowadzi¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST. 00 Wymagania ogéine - pkt. 5.
5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ zabezpieczenia elementow
konstrukcyjnych.

Rozbidrek nie nalezy wykonywac jednoczes$nie lecz etapami, z odpowiednim stemplowaniem. scisle wg projektu
konstrukcyjnego i pod nadzorem 0s6b z uprawnieniami budowlanymi konstrukcyjnymi.

Roboty rozbiorkowe nalezy przeprowadza¢ w sposéb staranny i nie naruszajgcy istniejacej konstrukcii.
Prowadzenie rob6t w sposéb inwazyjny jest niedozwolone.

Wykonywanie robét rozbidrkowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bhp.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow, w stosunku do ktorych zostato
to przewidziane w dokumentaciji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00 Wymagania ogéine - pkt. 6.
6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

Kontroli podlega zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, wyglad zewnetrzny i doktadno$¢ wykonania oraz
zabezpieczenie wykonywanych robot rozbidrkowych
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST. 00 Wymagania ogolne - pkt. 7.
7.2. Szczegolne zasady obmiaru

Rozebranie i rozbicie elementow konstrukcji ceglanych, betonowych lub Zelbetowych oblicza sie w metrach
szesciennych z doktadnoscig do 0,01 m3.

Natomiast $cianek dziatowych, posadzek i oktadzin $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych z doktadno$cig do
0,01 m2.

Wielkosci obmiaru okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST. 00 Wymagania ogdlne - pkt. 8.
8.2. Szczegolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt.9.
9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Cena jednostkowa robét obejmuije:

- rozebranie i wyburzenie,

- odwiezienie materiatu z rozbidrki,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt.

- optaty utylizacyjne.

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujace przepisy:

1) Przepisy bhp przy robotach rozbiorkowych.
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ST.02. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - CPV 45320000-6
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych
przeciwwilgociowych zwigzanych z Przebudowg budynku warsztatéow szkolnych Zespotu Szkét Centrum
Ksztatcenia Rolniczego w Karolewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
W skitad niniejszej czesci ST wehodzg nastepujace roboty izolacyjne:

o Wykonanie izolacji poziomej posadzki,
o Wykonanie izolacji pionowej Scian sanitariatow,
o Inne elementy nie wymienione wyZzej a znajdujace sie w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania ogdine — pkt. 1.5.

Uktadanie izolacji powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robGt i gwarantujgcemu wiasciwg jakosC wykonania. lzolacja powinna by¢ wykonana S$ciSle wg
dokumentacii.

2. MATERIALY
2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow

Ogoine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST. 00 Wymagania ogdlne -
pkt.2.

2.2. Wymagania szczegélne dotyczace materiatow
Do wykonania izolacji w poszczegdlnych migjscach nalezy zastosowac nastepujace materiaty:
* folia hydroizolacyjna w ptynie

Wodna dyspersja specjalnie dobranych zywic akrylowych, ktéra po nafozeniu na powierzchnig¢ tworzy
nieprzepuszczalne dla wilgoci zwarte, transparentne i elastyczne powtoki, doskonale przyczepne do podiozy
takich jak ptyty gipsowo-kartonowe, piyty wiérowe, tynki cementowo-wapienne, podioza betonowe i pustaki
ceramiczne. Po wyschnigciu stanowi gotowe podtoze pod wszelkie materiaty wykoriczeniowe takie jak glazura,
terakota a takze podtogi z drewna i drewnopochodne oraz wyktadziny syntetyczne. Przeznaczona jest do
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uszczelniania Scian i sufitbw w miejscach narazonych na kontakt z woda tj. w tazienkach, kabinach natryskowych
jak rowniez zabezpieczenia przed wilgocig piwnic, balkondw i tarasow.

scementowa zaprawa uszczelniajaca do wytwarzania elastycznych powlok nie przepuszczajacych wody i
pokrywajacych rysy. Stosowana do zespolonych uszczelnien balkondw, taraséw, prysznicéw, pralni, toalet,
basendw i zbiornikow wody o gtebokosci do 5 m.

Zalecane podioza: Mineralne podioza z betonu, betonu lekkiego, betonu porowatego (wewnatrz), tynkow
cementowych i cementowo-wapiennych, ptyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-wioknistych, muru o petnych
spoinach i rdwnej powierzchni (nie stosowa¢ do muru mieszanego); jastrychy cementowe, anhydrytowe, jastrychy
suche; stare oktadziny ceramiczne.

Nanoszenie przez:

- malowanie

- szpachlowanie

- natryskiwanie

* taSma uszczelniajaca

Wzmocniona fizeling, elastyczna, nieprzepuszczajgca wody tasma uszczelniajgca. Do stosowania w systemie z
uszczelnieniami zespolonymi przy wykonywaniu powtok uszczelniajacych pod ptytkami ceramicznymi. Roéwniez
do przykrywania szczelin dylatacyjnych. Profilowana, odporna na dziatanie zasad, czynnikéw atmosferycznych i
wody, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

* folia PCV

Folia PCV - hydroizolacja techniczna. Produkowana jest w grubosciach od 0,20 do 2,00 mm i stosowana jako
wszelkiego rodzaju uszczelnienia. W projekcie uwzgledniono foli¢ PCV grubo$ci min. 0,3 mm - atestowana.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST. 00 Wymagania ogdlne - pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania izolacji przeciwwilgociowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji , powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

- do przygotowania podtoza - sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki druciane
- pedzle, mieszatka obrotowa

- do wykonania izolacji z folii w ptynie: paca gtadka, paca zebata, watek malarski, pedzel, szczotka, odpowiednie
urzadzenie do natrysku

- do ciecia - nozyczki.

Roboty mozna wykonaC przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét,
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt.4.
4.2. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu

Materiaty takie jak folie sg dostarczane w rulonach, natomiast izolacyjne w wiadrach jako produkt gotowy badz
sucha mieszanka workowana do zrobienia na placu budowy, dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu  wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. tadunki powinien by¢ zabezpieczony przed
przemrozeniem..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt.5.
5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

Izolacje wodochronne zostang wykonane jako zabezpieczenie elementow budynku przed zawilgoceniem. |zolacje
nalezy wykona¢ wg wytycznych producenta. Rozpoczecie wykonania izolacji przeciwwilgociowej moze nastapic
po sprawdzeniu stanu podioza, na ktérym bedg one wykonane (réwnos¢, wilgotnosc). W przypadku nieréwnosci
nalezy je wyrownac zaprawg cementowa. Roboty przeciwwilgociowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze
otoczenia od +5°C do +25°C.

* wykonanie uszczelnienia z folii hydroizolacyjnej w plynie

Przygotowanie podtoza:

- podtfoze winno by¢ suche, wolne od kurzu i ttustych plam

- podtoza mocno chtonne, stabe i skredowane tzn. zostawiajace Slady pytu po potarciu ich otwartg dfonig,
zaimpregnowac preparatem gruntujgco-wzmacniajgcym

Przygotowanie wyrobu:

- przed uzyciem preparat doktadnie wymieszaé

Nakfadanie:

- prace wykonywac w temperaturze powyzej +5°C

- naroza pionowe i poziome zabezpieczy¢ taSma uszczelniajacy

- naklada¢ 2-3 warstwy preparatu watkiem lub pedzlem w odstepach 1,5 godz.

- warstwe podtogowa wywing¢ na Sciany na wysoko$¢ 15 cm.

- po 12 godz. od zakoriczenia naktadania ostatniej warstwy preparatu mozna wykonywac prace wykonczeniowe

- do uktadania glazury i terakoty stosowac elastyczng zaprawe klejowa. W trakcie prac glazurniczych nie wolno
dopuscic¢ do uszkodzenia warstwy folii.
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* wykonanie uszczelnienia zespolonego w systemie wybranego producenta

Jastrychy wykonywa¢ uwzgledniajac koniecznie poziomy i spadki. Do prac wyréwnawczych uzywac szpachlowek
stabilnych. Uwzgledni¢ koniecznie dylatacje w jastrychu. Podtoza muszg by¢ nosne, odporne na odksztatcenia
oraz pozbawione otwartych peknie¢ i substancji zmniejszajacych przyczepno$é (np. kurz, olej, wosk, substancije
antyadhezyjne, wykwity, warstwy spiekane, pozostato$ci lakierdw i farb, starych klejéw podtogowych).

Ostre krawedzie fazowaC lub zaokragli¢ do promieniu co najmniej 4 cm. Pekniecia wystepujace w jastrychu
nalezy zszy¢ zywica.

Uksztattowac odpowiednio dylatacje konstrukcyjne oraz uszczelni¢ wpusty podtogowe:

Przy przejéciach instalacji przez $ciany i podtogi oraz przy odptywach nalezy wbudowa¢ uszczelki podtogowe lub
Scienne. W krawedzie Sciana-Sciana, S$ciana podioga wbudowac narozniki uszczelniajgce i tasme
uszczelniajaca.

Przed nanoszeniem powtoki uszczelniajacej, podioza cementowe nalezy zwilzy¢ tak, aby byly matowo-wilgotne.
Przy nowych, nie zabrudzonych, podiozach cementowych wystarczajace jest nawilzenie jednorazowe.

Zaprawa uszczelniajgca elastyczna powinna by¢ nanoszona w co najmniej dwéch cyklach pracy, o grubosci
Swiezej warstwy min. 1,3 mm kazda. Warstwy powinny by¢ nanoszone na matowo-wilgotne podtoze poprzez
szpachlowanie, naktadanie pedzlem, watkiem lub metodg natrysku, zapewniajac cato powierzchniowe pokrycie
podioza. Druga warstwa uszczelnienia moze byC naklfadana po osiggnieciu przez pierwszg warstwe
wystarczajgcej wytrzymato$ci, umozliwiajacej chodzenie bez powodowania uszkodzen oraz po przeprowadzeniu
kontroli ciagtosci powtoki.

W kazdym miejscu tgczna grubos¢ powtoki musi osiggaC minimalng, wymagang dla danego rodzaju obcigzenia i
nie powinna przekracza¢ maksymainej grubo$ci 4 mm. Nalezy szczeg6inie zwrci¢ uwage na staranne natozenie
powtoki uszczelniajace w narozach, na krawedziach, zaokragleniach i przejSciach instalacii.

Mocowanie plytek wykona¢ przy pomocy zapraw klejowych o podwyzszonych parametrach C2 w taki sposab,
aby nie uszkodzi¢ warstwy izolacj.

* folia PCV - ufozenie

Montaz nastepuje bezposrednio z rolki, najczesciej poziomo. Przy montazu niezbedna jest 10 cm zakfadka.
Wyciecia lub inne otwory wycina¢ odpowiednim ostrzem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogoline zasady kontroli jakosci podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt.6 a takze w instrukcjach producentéw.
6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

Nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatow, podioza i wykonania izolacji wg ponizszego schematu, a z kazdej
czynnosci sporzadzi¢ odrebny protokét lub dokona¢ formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

* Badania przed przystapieniem do robot.

1. Materiaty:
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Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatow z ST. SkontrolowaC nalezy terminy przydatnosci,
szczelnos¢ pojemnikow, zgodno$¢ wagowa,

2. Podfoza:

Nalezy skontrolowaé¢ podioze pod wykonanie izolacji i dylatacji pod katem zgodno$ci z wymaganiami (czystos¢,
no$no$¢, uzupetnienie ubytkow),

* Badania w czasie robot

Badaniu podlegajg wszystkie warstwy i elementy:
- prawidtowo$¢ wykonania warstwy gruntujace;j,
- prawidtowos¢ wklejenia tasm i ksztattek,

- prawidtowo$¢ wykonania pierwszej, drugiej i ewentualnie trzeciej warstwy izolacyjnej (w trakcie uktadania
warstwy izolacyjnej nalezy na biezaco kontrolowaé zuzycie zaprawy uszczelniajacej. To znaczy aplikowaé jedno
opakowanie gotowej zaprawy na wczesniej wydzielony (o okre$lonej powierzchni) fragment podtoza),

* Badanie po wykonaniu robét

Gotowg warstwe izolacyjng mozna réwniez bada¢ metodami niszczacymi, pobierajac probki z powierzchni
podioza i badajac ich grubos¢ w laboratorium. Kontrola musi zosta¢ przeprowadzona przed zakryciem danej
izolacj.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST. 00 Wymagania ogolne - pkt. 7.
7.2. Szczegolne zasady obmiaru

llos¢ izolacji oblicza sig¢ w metrach kwadratowych wykonanej izolacji z uwzglednieniem otworéw o powierzchni
wiekszej niz 1 m2. Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem
zmian akceptowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST. 00 Wymagania ogdlne - pkt. 8.
8.2. Szczegolne zasady odbioru robot

Uznaje sie, Ze roboty izolacyjne zostaly wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt.6 zostaty ocenione pozytywnie. Nie wystepujg przecieki. Rézne odcienie szarosci zwigzanej
powtoki izolacyjnej moga by¢ spowodowane rozng wilgotnoscig podtoza i nie wptywajg na szczelno$¢ oraz
izolacyjnos¢ wykonanej izolacii.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

- po dostarczeniu materiatow na budowe,
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- po przygotowaniu podtoza,
- po wykonaniu warstwy izolacyjnej.

Przy odbiorze materiatbw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodno$¢ materiatéw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr podioza powinien obejmowac sprawdzenie:

- wytrzymatosci, rownosci i czystosci.

Odbidér wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac¢ sprawdzenie:

- gruboéci i ciagtosci warstwy izolacji,

- poprawnosci obrobienia naroznikdw i przebié,

- warstwa izolacji powinna $cisle przylega¢ do podioza

Odbidr koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu

+ Zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

* Rodzaju i jakoSci zastosowanych materiatéw,

* Przygotowania podtoza,

* Prawidtowosci wykonania izolacj,

+ Wystepowania ewentualnych uszkodzen.

Z czynno$ci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru i dotaczy¢ go do dokumentaciji budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 9.
9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonanej izolacji, kazdy metr biezacy
dylatacji i wklejonych taém wediug cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez
Zamawiajacego.

Podstawg ptatnosci jest obmiar robét oraz jednostka ceny lub umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym, w kiorg
wliczone sg nastepujace czynnosci:

* Roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,
* Przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen,
* Zakup materiatow,

* Transport materiatow do magazynu na placu budowy,
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* Transport materiatow na miejsce wykonywania prac,

* Oczyszczenie | zagruntowanie podtoza,

* UlozZenie warstw izolacji,

+ Utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie,

* Wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujace przepisy:

- normy:

1) PN-B-10260:1969 Izolacje- Wymagania i badania przy odbiorze

2) EN 13707:2005 - Elastyczne wyroby wodochronne
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ST.03. ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE- CPV 45262300-4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru zelbetowych i
betonowych robét budowlanych zwigzanych z Przebudowg budynku warsztatow szkolnych Zespotu Szkét
Centrum Ksztafcenia Rolniczego w Karolewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
W sktad niniejszej czeSci ST wchodzg nastepujace roboty:

o Wykonanie posadzek i uzupetnien betonowych,
o Wykonanie posadzki przemystowej betonowej grubosci od 8 do 15 cm.
e Wykonanie innych elementow nie wymienionych wyzej, a znajdujacych sie w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00 Wymagania Ogélne — pkt. 1.5. Posadzke nalezy zleci¢
uprawnionej specjalistycznej firmie podwykonawczej, ktora przy dobranym systemie wybranego producenta
okresli szczegdtowe parametry przedmiotowej posadzki przemystowe;.

2. MATERIALY
2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow

Ogoine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST. 00 Wymagania ogdlne -
pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegolne dotyczace materiatow

Do wykonania robot betonowych nalezy zastosowa¢ wyszczegdlnione ponizej materiaty:

1) Materiaty podstawowe

* Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytwérni betonu.
Rodzaje betonu stosowane w projekcie:

- C25/30 (B30) - posadzka przemystowa
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- C8/10 (B10) - chudy beton (podbeton)
Skfad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, Wykonawca powinien otrzymaé projektowany sktad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego
inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium
badan i prob mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektorowi Nadzoru. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢
dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru. Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,

2) Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,
3) Nasigkliwos$¢ do 5%

4)Stosunek poszczegoinych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci,

5) Urabialno$¢ mieszanki betonowej Inaczej zdolno$¢ szczelnego uktadania mieszanki betonowej czasie
zageszczania zalezy od wiasciwego doboru frakcji kruszywa oraz optymalnej iloSci zaprawy w mieszance
betonowej. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz:

- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm

- 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

6) Maksymalne ilosci cementu: 400 kG/m3 — dla betonu klasy C25/30 (B30)

7) Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci 0 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inspektora Nadzoru.

8) Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie
nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np.
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikow
na wytrzymatos$¢ betonu.

9) Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ co najmniej plastyczna. Konsystencja mieszanki betonowe;
jest uwarunkowana rodzajem deskowania oraz ksztattu konstrukcji, ktére majg by¢ zabetonowane, oraz
sposobem jej zageszczania i zalezy przede wszystkim od stosunku cementu do wody, ktéry najczesciej powinien
sie miesci¢ w granicach 1,2 < c/w < 3,2.

Sktadniki mieszanki betonowej
Wytyczne doboru sktadnikéw betonu
* Cement

Wymagania i badania

23



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot dla inwestycji: Przebudowa budynku warsztatow szkolnych Zespotu Szkét
Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Karolewie, Karolewo 13D, 11-400 Ketrzyn

1. Rodzaj i marka cementu: Do stosowania dopuszcza sie tylko cementy portlandzkie marki ,32,5” i ,42,5” do
betondw klasy B20, B25 i B30.

2. Swiadectwo jakosci cementu: Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé $wiadectwo jakosci (atest)
wraz z wynikami badan.

* Kruszywo
1) Piasek

Jest to najdrobniejsze kruszywo skalne, o wielkoSci ziaren od 0 do 5 mm, jakie stosuje si¢ do betonow. Ze
wzgledu na miejsce wydobycia moze by¢ rzeczny lub kopalniany. Dopuszcza sie zanieczyszczenie w stosunku
wagowym:

- do 0,5% gling, item, wodorostami itp.
- do 3% pytami mineralnymi o $rednicy ponizej 0,05 mm

Zanieczyszczenia organiczne bada laboratorium betondéw i wydaje orzeczenie o jego przydatno$ci. Znaczne
zanieczyszczenie mozna wstepnie rozpoznac, rozcierajac go w dioniach — piasek zawierajacy rozdrobniong gling
lub it brudzi dfonie.

2) Zwiry i kruszywa famane

- pospodtka jest to kruszywo poza normowe, kidrego cechg charakterystyczng jest to, ze zawarto$¢ ziaren
wielkosci od 1,25 do 5 mm stanowi powyzej 60 % w stosunku wagowym.

- zwir jest to naturalne kruszywo grube o wielkosci ziaren od 5 do 80 mm moze by¢ kopalniany, rzeczny lub
wydobywany z jezior.

- kruszywo tamane otrzymuje sie kruszac mechanicznie skaty twarde. Ksztatt ziaren powinien by¢ zblizony do
sze$cianow lub ostrostupow nieforemnych o szorstkiej powierzchni, ktore dzieli sig na frakcje oraz grupy frakcii.
Ze wzgledu na duzg wytrzymato$¢ skat na Sciskanie rozrdznia sie cztery klasy: 300, 400, 500 i 600.

- mieszanki piaskowo-zwirowe i zwirowo-piaskowe sg to mieszanki kruszywa grubego i drobnego.

Kruszywa, ktérych ziarna sg oblepione gling lub item przed uzyciem do betonu powinny by¢ przeptukane. W
przeciwnym razie beton otrzymany okazatby sie staby, gdyz ziarna kruszywa nie bedg miaty przyczepnosci. Jesli
w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca si¢ stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub
wodoszczelnosci zleca sig stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20. Zalecane taczne graniczne krzywe
uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2mm). Uziarnienie kruszywa powinno
zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym
zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialno$ci. Najwieksze ziarna
kruszywa stosowanego do betondw nie powinny przekracza¢ 80 mm w ich najdtuzszym wymiarze. Natomiast do
betondw zbrojonych nalezy stosowaé kruszywo o najwigkszym wymiarze do 40 mm (przechodzace przez sito 0
boku oczka kwadratowego 31,5 mm). Poza tym, Zze wzgledu na rozstaw zbrojenia, w konstrukcjach Zelbetowych
najwigksze $rednice ziaren kruszywa nie powinny przekracza¢ 2/3 odlegtosci migdzy dwoma pretami lezacymi w
jednej ptaszczyznie poziomej oraz dwoch odlegtosci miedzy dwoma sasiednimi pretami lezacymi w jednej
ptaszczyznie pionowej. Dopuszcza sie ziarna kruszywa o najwiekszym wymiarze 80 mm, gdy najmniejszy wymiar
betonowego elementu przekracza 50 cm, a rozstaw pretdw zbrojeniowych wynosi nie mniej niz 10 cm. Do
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betonowania konstrukcji 0 matych przekrojach (ptyt, zeberek itp.) nalezy stosowa¢ mieszanke betonowg na
kruszywie, ktdrego najwieksze Srednice ziaren nie przekraczaja;

-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, jezeli wymiar ten jest wiekszy niz 6 cm,

- 1/2 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu oraz % odlegto$ci migdzy pretami zbrojeniowymi,
jezeli najmniejszy wymiar przekroju elementu jest rowny lub mniejszy niz 6 cm.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego

- ksztaltu ziaren

- zawartosci pytow mineralnych

- zawartosci zanieczyszczen obcych

W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy, uzycie
takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji
kruszywa). W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa i statosci frakcji 0 — 2 mm..

* Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy. Wode do betonu przewiduje si¢ czerpac z
wodociggéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

» Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym, uplastyczniajgcym i
przyspieszajacym/ opOzniajgcym wigzanie betonu. Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzajgco - uplastyczniajacych i przyspieszajgco — uplastyczniajacych. Domieszki do betonéw muszg
posiada¢ atest producenta.

2) Materiat pomocniczy
 Witékna polipropylenowe

Nalezy zastosowacC wtokna w ilosci 1,5-2,0 kg/m3 mieszanki betonowej lub wg wskazan dopranej receptury dla
projektowanej posadzki przesytowej.

* Materiat wierzchni utwardzony oraz wykonczenie dylatacji

Zastosowanie posadzki przemystowej nalezy przed wbudowaniem uprzednio skonsultowac z jej wykonawcyg i
dostawcg materiatéw. Zaleca sie wykonania odrebnego opracowania projektowego dobierajacego odpowiednie
parametry do docelowych obcigzen.

UWAGA:

Przed zastosowaniem systemu wybranego producenta i wykonawcy posadzki nalezy szczegoly uzgodnic
z inspektorem nadzoru.
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Drewno na stemple budowlane otrzymuije sie z wyrebu drzew iglastych po oczyszczeniu z sekdw i okorowaniu. W
zaleznos$ci od dtugosci i srednic drewno na stemple dzieli sie na: diuzyce, ktody i wyrzynki. Drewno na stemple
budowlane powinno odpowiada¢ okreslonym normom i warunkom jakosciowym.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST.00 Wymagania ogoine - pkt.3
3.2. Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu

* Beton

Roboty betonowe mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno odbywac sie
wyltacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych). Do
podawania mieszanek nalezy stosowaC pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

- przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtodci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgar/min.

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowa¢ faty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania ogdine - pkt. 4.
4.2. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu

* Beton

Mieszanka betonowa w czasie transportu nie moze ulega¢ segregacji sktadnikow, zmianie skfadu,
zanieczyszczeniu. Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaC przy pomocy mieszalnikow
samochodowych a ich iloS¢ nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtodci dowozu, czasu twardnienia betonu i temperatury powietrza oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Ponadto transport mieszanki betonowej moze by¢ wykonywany przy uzyciu taczek
lub japonek w przypadku wykonywania jej na budowie przy zachowaniu zasady jak wyzej.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
- 90 min. - przy temperaturze + 15°C

- 70 min. — przy temperaturze + 25°C

- 30 min. - przy temperaturze + 30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
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Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00 Wymagania ogoine - pkt. 5
* Betonowanie

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe. i zbrojarskie

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpic w oparciu o szczegbtowy program i dokumentacje
technologiczng zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, obejmujaca;

- wybor sktadnikow betonu

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych
- sposob wytwarzania mieszanki betonowe;

- sposob transportu mieszanki betonowej

- kolejno$c¢ i sposdb betonowania

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach
- sposob pielegnaciji betonu

- warunki rozformowania konstrukcii

- zestawienie koniecznych badan.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

* Betonowanie

1. Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowey:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

- potozenie zbrojenia
- zgodnos¢ rzednych z projektem
- czystoS¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74m. od powierzchni na ktorg spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawa¢ na pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m.).

2. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:
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- Wibratory do mieszanki betonowej powinny si¢ charakteryzowac czestotliwoscig min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 5-10 sek., po czym powoli wyjmowaé w stanie
wibrujgacym.

- Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora.

3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie. Uksztattowanie powierzchni
betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac
zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,

- zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci
2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 0 grubosci 5mm

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno odby¢ sie pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C , to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5. Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych normami podanymi w ST.04. pkt. 10 i dodatkowymi wymaganiami oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badar dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,
nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzgledniane badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikdw betonu
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- badanie mieszanki betonowe;

- badanie betonu

Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normach podanych w ST.04. pkt. 10.
6. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz 50C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatoSci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do -50C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatur mieszanki
betonowej +200C w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz
350C. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 00C w okresie twardnienia betonu, nalezy wcze$niej
podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcii.

7. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca si¢ przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajacymi  odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od zakoriczenia betonowania
rozpoczaC pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co naj-
mniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierw-szych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej. Przy temperaturze otoczenia
ponizej +5°C betonu nie nalezy polewa¢. Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest do-puszczalne
tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane wymagania odno$nie jakoSci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania norm podanych w ST.04. pkt. 10.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 Mpa. Obcigzenie $wiezo zabetonowane;
konstrukcji lekkimi Srodkami transportu dopuszcza sig po osiggnieciu przez beton wytrzymatoSci co najmniej 5
MPa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00 Wymagania ogéine - pkt. 6.
6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

Zakres kontroli powinien obejmowaé ocene wiasciwo$ci technicznych zastosowanych materiatéw oraz ich
zgodnoéci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi ponizej wymaganiami.

* Beton

1. Badania kontrolne betonu
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a) Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy w trakcie betonowania pobraC probki kontrolne w
postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdw

- 1 prébka na 50 m3 betonu

- 3 prébki na dobe

- 6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na partie wymaga zgody Inspektora Nadzoru)

Prébki pobiera sie losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuie,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni. Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki
tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku
nie spetienia warunku wytrzymato$ci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora Nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz
nie diuzszym niz 90 dni. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie
w wieku wczesniejszym od 28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymato$¢ okreslona na prébkach
kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie

b) Nasigkliwos$¢ betonu

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ na stanowisku betonowania co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania - po
3 probki, o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym Prébki przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni Nasigkliwo$¢ zaleca sie réwniez bada¢ na probkach wycietych z
konstrukcji.

2. Tolerancja wymiarow
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidujg
inaczej. Dopuszczalne odchytki od wymiarow i potozenia konstrukcii.

a) Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
- na 1 m. wysoko$ci 5 mm

- na catg wysoko$¢ konstrukcji 20 mm

- na stupach podtrzymujacych stropy 15mm

b) Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

- na 1 m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5 mm

- na catg ptaszczyzng 15 mm
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c) Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0m. z wyjatkiem powierzchni
podporowych:

- powierzchni bocznych i spodnich +/-4 mm

- powierzchni gornych +/-8 mm

d) Odchylenie dtugosci lub rozpigtosci elementow +/-20 mm

e) Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/-8 mm

f) Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw +/-5 mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST. 00 Wymagania ogolne - pkt. 7.
7.2. Szczegolne zasady obmiaru

W przypadku koniecznosci obmierzania oddzielnie deskowan, zbrojenia i zabetonowanych konstrukcji nalezy
stosowaC odpowiednio: m2, tony (Mg) i m3 z uwzglednieniem rodzaju konstrukcji, a co za tym idzie rodzaju
deskowania.

* Beton

llo§¢ gotowych konstrukcji nalezy obmierza¢c w m3, przy jednoczesnym uwzglednieniu rodzaju konstrukcji
(specyfiki poszczegdlnych elementéw, np. szerokos¢ ) z potraceniem otwordw o objetosci wiekszej niz 0,1m®,

8. ODBIOR ROBOT

8.2. Ogélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST. 00 Wymagania ogdlne - pkt. 8.
8.3. Szczegolne zasady odbioru robot

Przed przystapieniem do obioru robdt zelbetowych konieczne jest przeprowadzenie odbioréw technicznych
deskowania przed montazem zbrojenia oraz zbrojenia przed zabetonowaniem.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne wpisy Inspektora Nadzoru do Dziennika
Budowy lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST. 00 Wymagania ogéline - pkt. 9.
9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

* Betonowanie

Cena jednostkowa uwzglednia:
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- roboty pomiarowe,

- zapewnienie i dostarczenie niezbednych czynnikow produkgii,

- 0znaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,

- przygotowanie i montaz deskowania,

- 0sadzenie elementdw (marki, kotwy itd.),

- wykonanie dylataci,

- przygotowanie (dostarczenie) oraz utozenie mieszanki betonowej,

- zageszczenie i pielegnacja betonu,

- rozbiorke deskowania,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

- utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie

- oczyszczenie stanowiska pracy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujace przepisy:

- normy:

1) PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. - Obliczenia statyczne i projektowe
2) PN -EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

3) PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

4) PN-EN12620:2008 Kruszywa do betonu.
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ST.04. 1ZOLACJE TERMICZNE CPV 45321000-3
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych
cieplnych zwigzanych z Przebudowg budynku warsztatow szkolnych Zespofu Szkét Centrum Ksztafcenia
Rolniczego w Karolewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
W skitad niniejszej czesci ST wehodzg nastepujace roboty izolacyjne:

o Wykonanie izolacji termicznej posadzek sanitariatow ze styropianu twardego,
¢ Inne elementy nie wymienione wyzej a znajdujace sie w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania ogéine — pkt. 1.5.

Uktadanie izolacji ciepinej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiadciwe dodwiadczenie w realizacji
tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg, jakos¢ wykonania. |zolacja powinna by¢ wykonana $ciSle wg
dokumentacii.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST. 00 Wymagania ogdlne -
pkt.2.

2.2. Wymagania szczegolne dotyczace materiatow
Do wykonania izolacji w poszczegdlnych migjscach nalezy zastosowac nastepujace materiaty:
« Styropian twardy EPS100 A= 0,038 [W/(m*K)] - zaktadana grubos$¢ 8 cm

Plyty styropianowe EPS100 moga by¢ stosowane w migejscach wymagajacych przenoszenia $rednich obcigzen
mechanicznych, w szczegolnosci do izolacji cieplnej w nastepujacych miejscach:

- podiogi, poddasza i strychy uzytkowe oraz nieuzytkowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci
publicznej,

- podtogi na gruncie przy matych obcigzeniach,
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- podtogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji,

Dane techniczne:

= Wymiary ptyt 1000x500 mm

- Grubos¢ ptyt od 10 do 300 mm

- Krawedzie proste lub frezowane "na zakfadke"

- Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

Grubo$¢ £ 2 mm

Dtugo$¢ min(+ 0,6%; £ 3 mm)

szeroko$¢ min(+ 0,6%; + 3 mm)

prostokatno$¢ + 5mm/1000 mm

ptasko$¢ £ 10 mm

- wytrzymatos¢ na zginanie >=125 kPa

- stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych £0,5%
- stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci <= 2%
- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta <= 0,038 W/(mK)

- klasa reakcji na ogief E

Produkt powinien posiada¢ wymagane dokumenty do stosowania a przede wszystkim deklaracje zgodnosci
wystawiong przez producenta. Styropian jest wrazliwy na rozpuszczalniki znajdujace w zimnych lepikach i klejach
(np. w Butaprenie).

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST. 00 Wymagania ogdlne - pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania izolacji termicznej

Wykonawca przystepujagcy do wykonania izolacji , powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Roboty mozna wykonaC przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét,
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt.4.
4.2. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu

Materiaty sg konfekcjonowane i dostarczane w balotach, rolkach lub paczkach. Dlatego mozna je przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu wielkoscig dostosowane do iloéci tadunku.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. oraz przemieszczaniem podczas transportu.
Powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach suchych chronigcych przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt.5.
5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

|zolacje nalezy wykona¢ wg wytycznych producenta.

Rozpoczecie wykonania izolacji cieplej moze nastgpi¢ po sprawdzeniu stanu podtoza, do ktérego bedg one
mocowane (rownos¢, wilgotnosc). W przypadku nieréwnosci nalezy je wyréwna¢ tynkiem z zaprawy cementowe;,
natomiast w przypadku $cian zawilgoconych nalezy je osuszy¢.

Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu. Warstwy izolacyjne
majg by¢ ciagte i mie¢ statg grubosé. Plyty izolacyjne uktada sie na styk. Przy uktadaniu kilku warstw piyt nalezy
ukfadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w kolejnych warstwach wynosito minimum 5 cm wzgledem
siebie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogoline zasady kontroli jakosci podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt.6 a takze w instrukcjach producentéw.
6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

Nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatow, podioza i wykonania izolacji wg ponizszego schematu, a z kazdej
czynnosci sporzadzi¢ odrebny protokét lub dokona¢ formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

* Badania przed przystapieniem do robot.
1. Materiaty:

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatéw z SST. Skontrolowaé nalezy terminy przydatnosci,
szczelnos¢ pojemnikéw, zgodno$¢ wagowa,

2. Podfoza:

Nalezy skontrolowa¢ podioze pod wykonanie izolacji cieplnej pod katem zgodno$ci z wymaganiami (czystos¢,
no$no$¢, uzupetnienie ubytkow),

* Badania w czasie robét
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Badanie polega na sprawdzeniu: réwno$ci powierzchni, ciagtosci ocieplenia, liczby i rozmieszczenia tacznikow
mechanicznych.

* Badanie po wykonaniu robét

Gotowg warstwe izolacyjng mozna réwniez bada¢ metodami niszczacymi, pobierajac probki z powierzchni
podioza i badajac ich grubos¢ w laboratorium. Kontrola musi zosta¢ przeprowadzona przed zakryciem danej
izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST. 00 Wymagania ogolne - pkt. 7.
7.2. Szczegolne zasady obmiaru

llos¢ izolacji oblicza sig¢ w metrach kwadratowych wykonanej izolacji z uwzglednieniem otworéw o powierzchni
wiekszej niz 1 m2. Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem
zmian akceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST. 00 Wymagania ogdlne - pkt. 8.
8.2. Szczegolne zasady odbioru robot

Uznaje sie, Ze roboty izolacyjne zostaly wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt.6 zostaly ocenione pozytywnie.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:
- po dostarczeniu materiatow na budowe,

- po przygotowaniu podtoza,

- po wykonaniu warstwy izolacyjnej.

Przy odbiorze materiatbw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodno$¢ materiatéw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

- wytrzymatosci, rownosci, czystosci podktadu.

Odbiér wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac¢ sprawdzenie:
- gruboéci i ciagtosci warstwy izolacj,

- warstwa izolacji powinna $cisle przylega¢ do podioza

Odbidr koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu
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+ Zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

* Rodzaju i jakoSci zastosowanych materiatow,

* Przygotowania podtoza,

* Prawidtowosci wykonania izolacji:

- Sprawdzenie czy grubos¢ warstwy izolacyjnej jest wystarczajaca,

- Sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania.

* wystepowania ewentualnych uszkodzen.

Z czynno$ci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru i dotaczy¢ go do dokumentaciji budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 9.
9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonanej izolacji, wediug cen wykonania
zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego.

Podstawg ptatnosci jest obmiar robét oraz jednostka ceny lub umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym, w kiorg
wliczone sg nastepujace czynnosci:

* Roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,
* Transport materiatow na miejsce wykonywania prac,

* UlozZenie warstw izolacji,

* Wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujace przepisy:

PN-EN-13163:2000/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabryczne - Specyfikacja

PN-EN-13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — Okreslenie przyczepno$ci miedzy warstwa
zaprawy klejacej i warstwa zbrojong a materiatem do izolacji ciepinej

PN-EN-13793:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslenie zachowania przy cyklicznym
obcigzeniu.
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ST.05. ROBOTY MURARSKIE - CPV 45262522-6
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murowych
zwigzanych z Przebudowq budynku warsztatow szkolnych Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w
Karolewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
W skitad niniejszej czesci ST wehodzg nastepujace roboty murowe:

o Wykonanie Scian dziatowych murowanych o grubo$ciach 12 cm z bloczkéw betonu komérkowego,

o Dostarczenie i osadzenie nadprozy prefabrykowanych,

e Zamurowanie otworéw w Scianach istniejgcych, uzupetnienia istniejgcych muréw z bloczkéw betonu
komorkowego gr 24 cm i cegly petnej,

e Wykonanie innych elementow nie wymienionych wyzej, a znajdujacych sie w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania ogdine — pkt. 1.5.

Wykonanie rob6t murowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majagcemu wiaciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robét i gwarantujacemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

2. MATERIALY
2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00 Wymagania ogéine -
pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegolne dotyczace materiatow
Do wykonania rob6t murowych nalezy zastosowac wyszczegolnione ponizej materiaty:
* Cegfa ceramiczna petna

o Klasy:10i15
o Wymiary 25x12x6,5 cm
o Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
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- Dlugo$¢ -+ 7. mm
- Szerokos¢ -+ 5 mm
- Grubos$¢ -+ 4 mm

Masa: 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie

O O O O

Klasa 10 10 MPa
Klasa 15 15 MPa.

o  Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

o Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie
rozpadia sie na kawatki; moze natomiast wystapic wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet
niespetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

a) 2 na 15 sprawdzanych cegiet

b) 3 na 25 sprawdzanych cegiet

c) 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
* Bloczki z betonu komérkowego

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét murowych sa; - bloczki gazobetonowe gr. 12 cm i 24 cm odm.
600 — murowane na zaprawie klejowej do bloczkéw gazobetonowych lub zaprawa cementowo — wapienna. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie

 Zaprawa cementowo-wapienna i cementowa
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy cementowo-wapiennej klasy M10

Cement Ciasto wapienne Piasek
l 0,5 4,5
l l 6
Cement Wapno hydratyzowane Piasek
l 0,5 4,5
I I 6
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Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy

powinna by¢ zuzyta:
a) zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,
b) zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.

Sktadniki zapraw:

a) kruszywo

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
b) cement

Do zapraw cementowo-wapiennych i cementowych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

C) wapno

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

d) woda
Powinna spetnia¢ wymagania podane w normach ST.03. pkt. 10.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2) Materiaty pomocnicze

* Bale i deski z drewna iglastego oraz stemple drewniane
Szczegotowy opis drewna patrz ST.04. pkt. 2.2.

* Gwozdzie i klamry ciesielskie

Szczegotowy opis gwozdzi budowlanych patrz ST.04. pkt. 2.2.

Drewno okragte, krawedziaki i belki uzywane do konstrukcji tymczasowych (przeznaczonych do rozbiérki) taczy
sie na klamry ciesielskie. Klamry sg to faczniki wbijane w drewno, wykonane z okragtych gtadkich pretow
stalowych o $rednicy 10-20 mm dtugosci 20 do 40 cm. Dtugos¢ ramion klamry powinna wynosi¢ 6-10 $rednic, a
dtugos¢ ostrza ramienia ok. 2 $rednic. Odlegto$¢ wbitego ramienia klamry od czota taczonego elementu nie moze
by¢ mniejsza niz. 15 $rednic klamry, podobnie jak rozstaw miedzy klamrami. Odlegto$¢ ramienia klamry od
krawedzi tagczonego elementu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,33 grubo$ci elementu.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST. 00. Wymagania ogoine - pkt. 3
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3.2. Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t murarskich, powinien wykazaC sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzet budowlanego wymaganego przez producenta zastosowanych materiatow oraz
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Ponadto przy wykonywaniu prac murarskich nalezy zastosowac:
* Betoniarki do przygotowania zaprawy

* Rusztowania umozliwiajacego prowadzenie prac na wysoko$ci zaleznej od rodzaju wznoszonych $cian.
Rusztowania muszg by¢ zdatne do prowadzenia prac murarskich i zalecane jest uzycie rusztowan o szerokosci
pomostu 1 m.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne zasady transportu podano w ST. 00. Wymagania ogolne - pkt. 4.
4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Transport cegiet oraz materiatow do wytworzenia zapraw (cement, wapno hydratyzowane w opakowaniu) a takze
elementéw nadprozy na budowe moze odbywac sie dowolnymi $rodkami transportu.

Cegly i bloczki betonu komérkowego nalezy dostarcza¢ na budowe na paletach zabezpieczonych przed
niekorzystnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych za pomocg folii termokurczliwej. W trakcie prowadzenia
robot zaleca sie rozpakowywanie palet w sposdb sukcesywny. Cement i wapno hydratyzowane moze by¢
dostarczone na budowe w workach papierowych lub luzem do siloséw. Piasek powinien by¢ skladowany w
miejscu oddzielonym od ziemi i zanieczyszczen organicznych. Elementy nadprozy powinny by¢ sktadowane w
pomieszczeniach suchych. W okresie zimowym wszystkie materiaty nalezy zabezpieczy¢ matami przed
oblodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoline zasady wykonania robét podano w ST.00. Wymagania ogéine - pkt. 5.
Ponadto nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania przy wykonywaniu rob6t murowych:

1. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, uskokdw, otwordw itp.

2. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci.
3. Roznica pozioméw poszczegblnych czesci murdéw z cegly nie powinna przekraczaé 3 cm.
4. Elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

5. Kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegiet jednego wymiaru i jednej klasy.
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6. Roboty murowe mozna prowadzi¢c w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkow
umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w odpowiednich
przepisach.

7. W przypadku przerwania rob6t na dtuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

Przy zamurowywaniu otworow i wnek oraz bruzd instalacyjnych poziomych | pionowych lub murowaniu $cian,
Scianek dziatowych i pozostatych elementow nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach podanych w
ST.03. pkt. 10

Roboty murowe w okresie zimowym mogg by¢ wykonywane wewnatrz budynku lub na otwartej przestrzeni pod
warunkiem przygotowania robdt, uzycia specjalnych oston, przeciwmrozowych dodatkow do zaprawy. Murowanie
w okresie zimowym przy temperaturze od 0 do -15°C jest mozliwe pod warunkiem przestrzegania warunkow
wynikajacych z podanej Instrukciji ITB nr 282.

Cegty w murze nalezy tak uktadac, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy. Wigzanie cegiet
w murze powinno by¢ zgodne z zasadami wigzania cegly petnej. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z
zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin. Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne
od kurzu. Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12 mm, a grubo$¢ spoin pionowych 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic: dla spoin poziomych + 5 i - 2 mm, dla spoin pionowych +/-
5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-
wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych odpowiadajacych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji. Do
osadzen elementow i urzadzen stalowych oraz zamurowan i wymurowan Scian i Scianek nalezy stosowac
zaprawy przygotowane na budowie w oparciu o nastepujace sktadniki: piasek, cement, wapno hydratyzowane i
wode, dozowane w odpowiednich proporcjach o konsystencji gestoplastycznej. W zaleznosci od warunkow
atmosferycznych $wieza zaprawa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1-2 godzin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00. Wymagania ogoine - pkt. 6 oraz instrukcji producentow.
6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z normg oraz aprobatami technicznymi. W szczegdlnosci powinna by¢
oceniana jakoS¢ wyrobow, w tym: ksztatt, nasigkliwo$¢, wymiary, rysy, pekniecia technologiczne, zwichrowania,
data waznosci, sposdb sktadowania i zabezpieczenie przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Odbioru dokonuije sie komisyjnie.
1. Cegly

Do kazdej partii dostarczonych materiatéw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jako$ci,
stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. Zaprawy budowlane

Badanie zaprawy budowlane;
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W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowaé: konsystencje, marke.

- Badanie konsystencji zaprawy budowlanej polega na okresleniu gtebokosci zanurzenia stozka pomiarowego w
zaprawie.

- Badanie marki zaprawy budowlanej polega na pomiarze wytrzymato$ci na Sciskanie w MPa na probkach w
formie beleczek o wymiarach 4x4x16cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00. Wymagania ogolne - pkt. 7.
7.2. Szczegolne zasady obmiaru

llos¢ robot murowych oblicza sie w metrach kwadratowych z uwzglednieniem rodzaju uzytego materiatu i
grubosci $cian tacznie z spoinami.

Od powierzchni $cian odejmuije sie powierzchnig otwordw, ktorych pole powierzchni przekracza 0,5 m2 natomiast
nie odlicza bruzd instalacyjnych oraz gniazd. Powierzchnig otwordw, w ktdrych oscieznice obmurowane sg
jednoczesnie ze wznoszeniem muru mierzy sie w Swietle oScieznic.

Wielkosci obmiarowe powierzchni okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00. Wymagania ogdlne - pkt. 8.
8.2. Szczegolne zasady odbioru robot

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do rob6t murowych. Roboty uznaje sie
za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

1. zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacjg techniczng,

2. rodzaj i jako$¢ zastosowanych materiatéw (z dokumentéw lub badan),

3. dotrzymania warunkow ogoinych wykonania robét na podstawie zapisu w dzienniku budowy
4. przygotowanie podfoza,

5. odbior robot murowych

e sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchytek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi,
o odbior rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw, ale po osadzeniu stolarki.

6. tolerancje i odchytki robot murowych

43



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot dla inwestycji: Przebudowa budynku warsztatow szkolnych Zespotu Szkét
Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Karolewie, Karolewo 13D, 11-400 Ketrzyn

e w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczen +/-20mm
e w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm
e w grubo$ci murdw o grubosci 1/4c, 1/2¢ i 1c rdbwna odpowiedniej odchytce wymiaru cegly
e W grubo$ci muréw ponad 1c petnych +/-10mm
e W grubo$ci muréw ponad 1c szczelinowych +-20mm
e wymiary otworow o wielko$ci do 100cm: +6/-3mm na szerokos¢, +15/-10mm na wysokos¢
e wymiary otworéw o wielkoci ponad 100cm: +10/-5mm na szeroko$¢, +15/-10mm na wysoko$¢
e grubos¢ spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm
e grubos¢ spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/-5mm
e zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny:
dla muréw spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla catej $ciany
dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla catej Sciany
e odchylenie krawedzi od linii prostej:
dla muréw spoinowanych: 2mm/1m. najwiecej 1szt./2m.
dla muréw nie spoinowanych: 4mm/1m. najwigcej 2szt/2m.
e odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:
dla muréw spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnacje, 20mm/wysoko$¢ budynku
dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnacje, 30mm/wysokos¢ budynku
e odchylenie od kierunku poziomego gornej krawedzi kazdej warstwy:
dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 15mm/dtugo$¢ budynku
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/dtugos¢ budynku
e odchylenie od kierunku poziomego gérnej warstwy pod stropem:
dla muru spoinowanego: 1mm/1m. , 10mm/dtugo$¢ budynku
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/dtugos¢ budynku
e odchylenie kata pfaszczyzn przecinajacych sie od projektu:
dla muréw spoinowanych: 3mm
dla muréw nie spoinowanych: 6mm

7. prawidlowo$¢ uksztattowania powierzchni,
8. wizualna szerokos$¢ stykdw i prawidtowo$¢ ich wykonania,
9. prawidtowo$¢ rozmieszczenia elementéw przewigzania spoin pionowych i podtuznych,
10. prawidtowo$¢ rozmieszczenia i utozenia nadprozy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00. Wymagania ogdlne - pkt.9.
9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.
Cena wykonania jednostki obmiaru konstrukcji murowej obejmuije:
e roboty pomiarowe,

e oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,
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e przygotowanie i montaz oraz demontaz rusztowan,

e osadzenie elementdw,

e dostarczenie i wbudowanie materiatow oraz zabiegi pielegnacyjne,
e wykonanie dylatacj,

o utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie,
o wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

e zakup materiatu i transport,

o ZloZzenie materiatdw do magazynu na placu budowy,

e  przygotowanie zaprawy,

e wymurowanie Scian z wykonaniem narozy

e posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Uwzgledniono nastepujace przepisy:
- normy:

1) PN-B-12017:1992 Ceramiczne i wapienno-piaskowe wyroby budowlane - Metody badar — Badanie odpornosci
na dziatanie mrozu metodg posrednia.

2) PN-EN-771-3:2005/A1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 3: Elementy murowe z
betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi). .

3) PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia - Zaprawy o okreslonym
sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

4) PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 11: OkreSlenie wytrzymato$ci na
zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy (oryg.)

5) PN-B-06716:1991/Az1:2001Kruszywa mineralne — Piaski i zwiry filtracyjne — Wymagania techniczne.
6) PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze -- Rusztowania ramowe

7) PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomigdzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancii
stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).
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ST.06. SUFITY PODWIESZANE - CPV 45421146-9
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej cze$ci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznych
sufitbw podwieszonych montowanych na sucho zwigzanych z Przebudowg budynku warsztatow szkolnych
Zespotu Szkét Centrum Ksztafcenia Rolniczego w Karolewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
W sktad niniejszej czeSci ST wchodzg nastepujace roboty:

e  Obudowy stropdw z ptyty warstwowej budynku sufitami podwieszanymi kasetonowymi.
o Inne elementy nie wymienione wyZzej a znajdujace sie w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania ogéine — pkt. 1.5.

Montaz oraz wykonawstwo wewnetrznych sufitow podwieszonych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu
wiasciwe doSwiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢ wykonania.

2. MATERIALY
2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow

Ogoine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST. 00 Wymagania ogdlne -
pkt. 2.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow
Do wykonania sufitow podwieszanych i obudowy instalacji nalezy zastosowaé:
* Plyty sufitowe

Plyta sufitowa mineralna 600 x 600 mm, gr. 8-10 mm przeznaczona do wykonywania sufitow podwieszanych,
jako element wypetniajacy konstrukcje nosng i posrednig stelazy stalowych. Posiada wzmocnione krawedzie
frezowane, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem ptyty. Odporno$¢ na wilgotno$¢ wzgledng powietrza
wynosi do 95 %. Odbicie $wiatta ok. 88%. Reakcja na ogien EU - Euroklasa A2-s1,d0. Izolacyjno$¢ akustyczna
wzdtuzna 35 dB.

* Profile z ksztattownikow stalowych,
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Profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitbw podwieszanych oraz okfadzin $ciennych i sufitowych.
Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi
0,6 mm z tolerancjg +- 0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg +- 0,03 mm.

Przy zakupie profili nalezy zwrécié uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie
niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na calg
konstrukcije i utrate jej parametréw technicznych (odporno$¢ ogniowa i izolacyjno$¢ akustyczna).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST. 00 Wymagania ogdlne - pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania sufitow podwieszonych

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego oraz rusztowan
wewnetrznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania ogdine - pkt. 4.
4.2. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly sie i nie byly uderzane przez
inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

Skladowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie bylty bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢
sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na Zadne
uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan.
Wysokos¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugiej.

Rozpakowanie:

Opakowanie kartonéw: rozcigé folig nie niszczac piyt, Sciggnag folie i opakowania kartonowe. Zawsze podnosi¢
ptyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywa czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych
bawetnianych) w celu ochrony powierzchni ptyt przed zabrudzeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 5.
5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do wykonywania prac powinny by¢ zakoriczone roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne. Podczas prowadzenia
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montazu oktadzin temperatura w pomieszczeniach powinna wynosi¢ minimum +5 °C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza w granicach 60-80%. Warunkiem przystapienia do robét okfadzinowych jest zakonczenie prac
instalacyjnych, a ponadto konieczna jest wzajemna koordynacja tych prac z innymi pracami wykonczeniowymi.

WSKAZOWKI MONTAZOWE

Wykoriczenia przyscienne:

Potaczenia pomiedzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi Listwa wykorczeniowa powinna
by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan
rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewni¢, czy sgsiadujgce listwy przy$cienne Scisle do siebie
przylegaja. a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy
uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimaina zalecana dtugos¢ listwy wynosi 300 mm.

Narozniki:

Listwy przyScienne powinny by¢ przycigte (zwykle pod katem 450) oraz $ciSle dopasowane na wszystkich
potaczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga sie
nakfadac, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

Montaz piyt:

Zgodnie z wytycznymi producenta wybranego producenta. Ze wzgledu na rozwigzanie wybranego systemu sufitu
podwieszanego zaleca si¢ powierzenie wykonania montazu wyspecjalizowanej firmie.

UWAGA: Do mocowania zakotwieri zastosowac kotwy systemu — zgodnie wytycznymi wybranego producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 6 oraz instrukcji producentéw.
6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

Zakres kontroli powinien obejmowa¢ ocene wiasciwosci technicznych zastosowanych materiatow zgodnie z
normami szczegdtowymi i aprobatami technicznymi.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

e rownos¢ powierzehni piyt,

e narozniki i krawedzie,

e wymiary piyt,

e nasigkliwos¢ oraz wilgotnosc piyt i ich ugiecie.

Istotne jest biezace kontrolowane sposobu mocowania elementéw.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 7.
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7.2. Szczegolne zasady obmiaru

llo$¢ sufitbw podwieszonych montowanych na sucho oblicza sie w metrach kwadratowych, nie potracajac
otworéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2. WielkoSci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacii
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00 Wymagania ogélne - pkt. 8.
8.2. Szczegolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt 6 daty pozytywne wyniki. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajacych.

Sprawdzeniu podlega:

e zgodnosc¢ z dokumentacijg techniczna,

o rodzaj zastosowanych materiatow i ich wlasciwosci,

e przygotowanie podfoza,

o prawidtowo$¢ zamocowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e wichrowato$¢ powierzchni,

e wykoriczenie powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST. 00 Wymagania ogéine - pkt. 9.
9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

Cena jednostkowa wykonania sufitow podwieszonych montowanych na sucho obejmuije:

e roboty pomiarowe,

e oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,
e przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen,
e zakup materiatu i transport,

o ZloZzenie materiatdw do magazynu na placu budowy,

e ustawienie i demontaZ rusztowarn

e przygotowanie zaprawy,

o wbudowanie materiatéw oktadzinowych,

o utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie,
o wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

e posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Uwzgledniono nastepujace przepisy:
- normy:

1) PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).

2) PN-E-520 Ptyty. Definicje, wymagania i metody badan
3) PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie ptaskosci

4) PN-93/S-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych Instrukcje i wskazéwki producenta wybranego systemu wykonania sufitu podwieszanego.

- inne;

AT-5181/2001 Systemy no$ne.
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ST.07. STOLARKA i SLUSARKA BUDOWLANA - CPV 45421000-4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej zwigzanych z Przebudowg budynku warsztatéw szkolnych Zespotu Szkét Centrum
Ksztatcenia Rolniczego w Karolewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
W sktad niniejszej cze$ci ST wchodzg nastepujace roboty:

o Dostarczenie i montaz stolarki drzwiowej aluminiowej wewnetrznej

o Dostarczenie i montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej stalowej EI 30 (drzwi do pom. wodomierza),
o Dostarczenie i montaz naswietli okiennych wewnetrznych aluminiowych EI 15

o Dostarczenie i montaz pozostatej stolarki drzwiowej wewnetrznej zgodnie z zestawieniem stolarki
¢ Inne elementy nie wymienione wyzej a znajdujace sie w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania ogdine - pkt. 1.5.

Drzwi oraz okna powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, lub instrukcjg
wbudowania, akceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Montaz drzwi i okien powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta stolarki.
2. MATERIALY
2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania oraz sktadowania podano w ST.00 Wymagania ogélne
- pkt. 2.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow
2.2.1. Materialy podstawowe
* Drzwi wewnetrzne aluminiowe

Drzwi aluminiowe malowane proszkowo w kolorze biatym. Dolne wypetnienie i gorne wypetnienie z szyby
zespolonej bezpiecznej, w projekcie zastosowano réwniez szklenie mileczne, panel PCV oraz otwory
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wentylacyjne w wyznaczonych pomieszczeniach. Drzwi nalezy wyposazy¢ w okucie, pochyt i w szczegdinych
przypadkach w samozamykacze Szczegdtowy opis stolarki budowlanej drzwiowej wewnetrznej aluminiowej
znajduje sie na rysunkach zestawieniowych w dokumentaci.

* Drzwi wewnetrzne stalowe EI30

Skrzydta drzwiowe i oScieznice stalowe, malowane proszkowo w kolorze biatym lub szarym o odpornosci
ogniowej El 30, Drzwi wyposazone w okucia i samozamykacze. Szczegdtowy opis stolarki budowlanej drzwiowej
wewnetrznej stalowej znajduje sie na rysunkach zestawieniowych w dokumentacii.

* Okna naswietli wewnetrzne aluminiowe

Okna na$wietli aluminiowe malowane proszkowo w kolorze biatym o odpornosci ogniowej min. EI 15. Ramy okien
wypetnione z szyby zespolonej bezpiecznej bez funkcji otwierania — typu FIX.

2.2.2. Materialy pomocnicze
+ Akcesoria do montazu i obrébki

Do wszystkich opisanych elementéw stolarki i Slusarki budowlanej nalezy przewidzie¢ komplet odpowiednich
zamocowan do konstrukcji nosnej budynku i ich systemowg obrdbke, w tym izolacje termiczna i przeciwwodna.

W tym:

* elastyczne materiaty uszczelniajace:

- uszczelki w kolorze stolarki okiennej i drzwiowej

- pianka poliuretanowa

- silikon

* elementy taczace odpowiadajace wymogom norm jak kotki rozporowe lub kotwy;

Szczegotowe wymagania dotyczace rozwigzan materiatowych, wymagan przeciwpozarowych i wyposazenia
sprecyzowano w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania stolarki i lusarki otworowej powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
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Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST. 00 Wymagania ogéine - pkt.4.
4.2. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu

Materialy mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona
byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona ewentualno$¢ ich
uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementow oScieznic, elementéw taczacych, elementow pomocniczych powinny
zapewniaC statg gotowos$¢ ich uzycia. Materialy powinny byC przechowywane w pomieszczeniach krytych,
zamknietych, o wilgotnosci 70% Ilub w magazynach pdtotwartych z ostonami przeciwdeszczowymi
(zabezpieczenia przed korozjg i wptywami atmosferycznymi).

Stolarke nalezy transportowac i sktadowa¢ w pozycji pionowej. Nalezy réwniez odizolowa¢ je od materiatéw
budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na drewno i metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 5.
5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z montazem stolarki otworowej nalezy oceni¢ mozliwos¢
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

a) ocene miejsca wbudowania, w szczegdlnosci

- wygladu osciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci oraz wypoziomowania;

- wymiary otworow

- doktadnos$¢ wykonania o$ciezy i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica

- jako$¢ montowanych elementdw i innych materiatbw pomocniczych.

b) sprawdzenie jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania;

c) sprawdzenie mozliwo$ci wiasciwego potaczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;

Whbudowanie elementéw mozna rozpoczaé dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzac¢ czesci nodne budynku.

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementow jest sprawdzenie, czy pomigdzy ich wymiarami a wymiarami
oscieza, w ktore majg zostaC wbudowane nie zachodzg niezgodno$ci wieksze niz dopuszczaine odchytki
wymiarowe. Elementy stolarki otworowej powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

Przy montazu stolarki i slusarki budowlanej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10085. Zaleca
sie montaz stolarki otworowej po zwigzaniu tynkow na Scianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku.
Przed przystapieniem do osadzania stolarki otworowej nalezy wyznaczy¢ w oSciezu plaszczyzng zamocowania
elementu

Stolarke okienng nalezy montowac na podktadach lub listwach.. Przy osadzaniu nalezy wykonaé prég w postaci
listwy z ceownika walcowanego lub zimnogietego o szer. 50 mm + 2 mm. Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt

53



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot dla inwestycji: Przebudowa budynku warsztatow szkolnych Zespotu Szkét
Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Karolewie, Karolewo 13D, 11-400 Ketrzyn

powierzchni lakierowanych z wykonywanymi na mokro cementowymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku
konieczno$ci wykonywania robot wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji aluminiowych
nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcije folig PCV lub lakierem ochronnym. Miedzy powierzchnig profili a
tynkiem lub inng warstwa, licowa nalezy pozostawi szczeling o szeroko$ci minimum 5 mm, ktorg po zakonczeniu
robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca.

OScieznice nalezy zamocowac w o$ciezu w miejscach gdzie wystepujq sity pochodzace z obcigzenia skrzydtami
zawiasow i tozysk. Odlegtos¢ miejsc mocowania do narozy powinny wynosi¢ 50 — 100 mm, rozstaw pomiedzy
kolejnymi miejscami mocowani 200 mm

Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania to 700 mm. W otworach w o8ciezu nalezy osadzi¢ kotki
rozporowe. Wkrety mocujgce powinny wkrecac sie na catg diugos¢ kotka osadzonego w Scianie.

Do mocowania stolarki otworowej i drazkéw do ¢wiczen nie wolno uzywaé materiatdéw, ktére mogtyby uszkodzié
wbudowane elementy.

Mozliwe jest zamocowanie za pomoca;

- kotkéw rozporowych

- kotew stalowych,

odpowiednio do rodzaju Sciany, w jakiej wykonany jest otwor.

Zamocowanie powinno zapewnia¢ przenoszenie sit i obcigzen wywotanych ciezarem wbudowanego elementu i
parcia wiatru na konstrukcje budynku.

Osadzone w o$ciezach skrzydta okienne i drzwiowe winny by¢ uszczelnione tak, aby nie nastgpowato
przewiewanie. Powstate szczeliny nalezy wypehi¢ elastycznym materiatem uszczelniajgcym, zgodnym z
zaleceniem producenta stolarki otworowe;.

Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaC pomiaru przekatnych przed i po
przykreceniu.

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w pionowych
powierzchniach o$ciezy waskie bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetéw o wiekszym wysiegu
nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wigkszej niz 1 m. Nalezy
wyréwnac zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance
montazowej. Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢ systemowymi uszczelkami lub silikonem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00 Wymagania ogoline - pkt. 6.

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z normg PN-B-10085. W szczegélno$ci nalezy sprawdzic:

o zaswiadczen o jakosci i Swiadectw wystawianych przez producenta,
e wymiary i wymagania jakosciowe wyrobu w tym gtadko$¢ powierzchni profili
o jednolito$¢ barwy powtoki,
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e standw powtok wykonczeniowych profili,

e stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkodzen mechanicznych),

o wielko$¢ luzu pomiedzy otworem a oknem lub drzwiami,

e sposob i geometrie zamocowania,

e sposob uszczelnienia,

e sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowanie okug,
o prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdéw konstrukcyjnych.

Dopuszczalne odchylenie o pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw o$cieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie
moze by¢ wieksze niz 2 mm. Roznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

e 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
o 3 mm przy diugosci przekatnej do 3 m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 7.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru

Obmiar stolarki otworowej przeprowadza si¢ w m2 ich powierzchni.

Obmiar ilo$ci zamontowanych parapetoéw przeprowadza si¢ w metrach biezacych.

llos¢ okien i drzwi oblicza si¢ w sztukach w nawigzaniu do zestawien stolarki z ewentualnymi zmianami
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 8.
8.2. Szczegolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

e zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

o rodzaj zastosowanych materiatow i wyrobow,

o prawidtowos¢ osadzenia elementow w konstrukcii,

e pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki oraz parapetow,

o dokiadnos¢ uszczelnienia,

e prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,
e wyglad zewnetrzny.
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Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktdérym nalezy wymieni¢ zauwazone usterki. Jezeli
wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik dodatni roboty nalezy uzna¢ za zgodne z warunkami
technicznymi. W razie zakwestionowania cato$ci lub czesci robdt, nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢
roboty, lub dokonaé odpowiednich poprawek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST. 00 Wymagania ogéine - pkt. 9.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

Cena jednostkowa wykonania robét zwigzanych z osadzeniem stolarki i $lusarki otworowej obejmuje:

e roboty pomiarowe,

e oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,
e przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen,
e zakup przeznaczonych do wbudowania elementéw,

o transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

o transport do miejsca wykonywania prac,

e wbudowanie elementow stolarki i Slusarki,

e wypetnienie wolnych przestrzeni piankg

e uszczelnienie oscieznic

o utrzymanie stanowiska pracy w nalezytym stanie,

e uporzadkowanie miejsca montazu,

o wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujgce dokumenty:

- Polskie normy:

1) PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi -- Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania

2) PN-EN-1191:2002 Okna i drzwi -- Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- Metoda badania
3) PN-EN 1192:2001 Drzwi -- Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych

4) PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Niemieckie normy:

1) DIN 4108 wspdtczynniki przenikania ciepta

2) DIN 17 651 tolerancje wymiarowe

3) DIN 1748-F22 wtasno$ci mechaniczne
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ST.08. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE- CPV 45400000-1
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw i
oktadzin ptytkami ceramicznymi Scian wewnetrznych zwigzanych z Przebudowg budynku warsztatow szkolnych
Zespotu Szkét Centrum Ksztafcenia Rolniczego w Karolewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
W sktad niniejszej czeSci ST wchodzg nastepujace roboty:

e Przygotowanie powierzchni podtozy,

o Wykonanie na Scianach, osciezach i w bruzdach tynku cementowo-wapiennego kat. Il lub alternatywnie
tynku gipsowego wyrdwnawczego

e Wykonanie gtadzi

o Wykonywanie oktadzin Sciennych z plytek ceramicznych,

o Wykonanie innych elementéw nie wymienionych wyzej, a znajdujacych sie w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania ogéine — pkt. 1.5.

Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych lub gipsowych oraz okfadzin z plytek ceramicznych winno by¢
Zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiadciwe do$wiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu
wiasciwg jako$¢ ich wykonania.

2. MATERIALY

2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow

Ogoine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST. 00
Wymagania ogolne - pkt. 2.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow do tynkow

* zaprawa cementowo wapienna

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie okofo
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3 godz. Do tynkéw cementowo-wapiennych zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo-wapienne,
przygotowane na budowie.

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
przedmiotowych, w szczegoInosci nie zawiera¢ siarczanéw, chlorkow, organicznych domieszek.

* zaprawa tynkarska gipsowa

Gotowa, gipsowa zaprawa tynkarska przeznaczona do wykonania tynkéw na $cianach i sufitach musi by¢
dostarczona na plac budowy w szczelnych fabrycznych opakowaniach lub luzem i sktadowana w odpowiednich
(przeznaczonych do tego celu) silosach. Zaprawa gipsowa musi by¢ odpowiednia do rodzaju uktadania jej na
tynkowanych elementach (reczny lub mechaniczny).

* gips szpachlowy

Nalezy zastosowa¢ gips szpachlowy: - typu G stuzacy do wyréwnywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np.
piyt gipsowych, tynkdw gipsowych. - typu B stosowany do wyréwnywania podtozy wykonywanych z betonu,
tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podiozach, moze byc
naktadany na gtadkie podioze budowlane lub na odnawialne stare podioze tynkarskie. Wszystkie wyzej
wymienione mieszanki podlegajg ocenie wiasciwosci fizycznych i uzytkowych zgodnie z wymaganiami i
metodami badawczymi okre$lonymi w normach: - PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany - PN-B-
30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. Preparaty do gruntowania podtozy
Nalezy zastosowaC preparat: - przeznaczony do gruntowania podiozy mineralnych w celu obnizenia ich
chtonnosci, utwardzenia powierzchni i zwigkszenia przyczepnosci miedzy warstwowej (preparat stosowany
gtownie pod pocienione wyprawy gipsowe).

* Ptytki, kleje, zaprawy, warstwy wyréwnujace.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone
przez dostawce lub producenta w aktualne $wiadectwo kontroli lub atest. Ceramiczne plytki szkliwione muszg
odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub $wiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie.

Piytki i ksztattki szkliwione powinny mie¢ czerep drobnoporowaty, gtadka i ISnigcq powierzchnie licowa (pokryta
szkliwem), a strong montazowa — nieszkliwiong, zeberkowana. Nasigkliwos¢ plytek nie powinna by¢ wigksza niz
14%.

Do mocowania okfadzin ceramicznych do podioza mozna stosowaé, w zalezno$ci od rodzaju podtoza, miejsca
zamocowania, warunkéw eksploatacyjnych oraz rodzaju elementéw oktadzinowych, zaprawy cementowe marki
80 lub 50, oraz zaprawy polimerowo — cementowe. Na dokfadnie wyrdwnanym podtozu mozna stosowac takze
kleje.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 3.
3.2. Szczegolne zasady dotyczace sprzetu

1. Tynki cementowo-wapienne
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robét tynkarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- rusztowania wewnetrznego np. typu warszawskiego.
betoniarka wolnospadowa

naczynia i mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce
agregat tynkarski

Mozliwe jest tez reczne wykonywanie prac tynkarskich i oktadzinowych przy uzyciu nastepujacych narzedzi:

kielni murarskich,

tat drewnianych lub aluminiowych,

pac drewnianych, plastikowych lub filcowych,
poziomic itd.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
2. Tynki gipsowe

W zaleznosci od rodzaju prowadzonych robét tynkarskich \Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet:
a) kielnia, miotek murarski, fopata, paca, pedzel, sito

b) czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,

C) pion, poziomica, fata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,

d) mieszarka elektryczna do wytwarzania zapraw, agregat tynkarski, sprezarka, pompa, konicéwka natryskowa.
3. Narzedzia i sprzet do robot okfadzinowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach podtogowych:
- wiadro, paca, szpachla, spoinowka,

- poziomica, tata aluminiowa,

- mieszarka do zapraw,

- miotek, przecinak, szczotka druciana,

- szlifierka, maszyna i szczypce do ciecia i tamania ptytek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 Wymagania ogélne - pkt. 4.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

1. Tynk cementowo-wapienny
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Materiaty do wykonywania tynkow dostarczone by¢ mogg dowolnym transportem, zapewniajacym ochrone przed
warunkami  atmosferycznymi. Powinny by¢ skltadowane w sposob zabezpieczajacy przed warunkami
atmosferycznymi, w szczegdlnosci przed wilgocia.

Wapno i cement oraz piasek powinny byC skltadowane na suchym podiozu, niedopuszczalny jest kontakt z
gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z
wymogami p.poz.. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowac $rodki ostroznosci zgodnie z wymogami BHP.

Przechowywanie materiatbw powinno odbywac si¢ w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

2. Tynk gipsowy

Materiaty do wykonywania tynkow gipsowych dostarczone by¢ mogg dowolnym transportem, zapewniajacym
ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposéb zabezpieczajacy przed
warunkami atmosferycznymi, w szczeg6lnosci przed wilgocia.

3. Gladz gipsowa

Gips w opakowaniach 25 i 40kg nalezy Przewozi¢ krytymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
go przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowan. Gips pakowany mozna uktadaé i
przewozi¢ w stosach lub na paletach. Liczba warstw jak przy magazynowaniu. Ladunek na palecie powinien by¢
zabezpieczony w ten sposaéb, aby tworzyt wraz z paleta stabilna jednostke tadunkowa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot
1. Tynk cementowo-wapienny

Do wykonywania tynkdw mozna przystapic¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczu muréw, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed przystapieniem do robdt tynkowych powinny by¢ zakohnczone wszystkie roboty stanu surowego,
zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie spadnie
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajacych.

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowa¢ z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do zaprawy
nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub
wapna pokarbidowego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i
bez zanieczyszczen.
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Sktad objetoSciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie (cement, wapno sucho
gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu mieszaé
do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z
cementem przed pofgczeniem z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania dodatkéw ciektych
(np. Ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikow sypkich. Podtoze z
elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny powinny by¢ nie
zapetnione zaprawa na gteboko$¢ 10-15 mm . Suche podioze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki.

Tynki mozna wykona¢ w sposéb reczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubosci 3-4 mm , nalezy wykonaC z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy
cementowej 1:1

Narzut nalezy wykonywac przy uzyciu pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po
zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg
przesuwang stale w jednym kierunku. Grubo$¢ warstwy narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm .

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem.

Podczas zacierania warstw gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz nalezy wykona¢ z
zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gtadzi powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5
mm . Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadkg paca filcowa.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny byé zwilzone woda,
2. Tynki gipsowe

Przygotowanie podfoza pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewniaC dobrg przyczepno$¢ zaprawy do poditoza, by¢ trwate, sztywne i nie
zmienia¢ wymiaréw. Powinny by¢ rowne, aby unikna¢ zbytecznego pogrubienia tynku. Jezeli mur jest wykonany
na spoiny peine, nalezy je wyskroba¢ na glebokos¢ 10 — 15 mm od lica muru lub zastosowaé specjalne $rodki
zapewniajgce nalezytg przyczepno$¢ tynku do podioza. Bezpo$rednio przed tynkowaniem podtoze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancii tustych mozna
usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg
powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robét tynkowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej ilosci by
zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa gipsowa powinna by¢ zuzyta
zaraz po zarobieniu wodg. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna.

Do odmierzonej ilosci wody w mieszarce nalezy dodawac gotowa zaprawe gipsowg, a nastepnie miesza¢ do
uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika nie powinno trwac krocej
niz 2 minuty. Mieszanie mechaniczne nie powinno trwa¢ dtuzej niz 5 minut. Sposéb dozowania zaprawy i jej
stosowanie powinny by¢ okre$lone przez producenta i opisane na opakowaniu.

Uktadanie tynkéw
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Kolejno$¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkdw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu jest
nastepujaca:

1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

2) mechaniczne wykonanie obrzutki,

3) mechaniczne wykonanie narzutéw,

4) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

5) reczne wykanczanie tynkéw, tj. wykonanie osciezy, gzymsow, wyskokow itp.

Technologia tynkowania mechanicznego

Nie nalezy stosowa¢ wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej wigkszej niz 70%.
Kolejno$¢ czynnoSci przy wykonywaniu wypraw powinna by¢ nastepujaca: a) narzut zaprawy za pomocg
koncowki tynkarskiej agregatu, b) $ciagniecie i wyréwnanie narzutu z grubsza za pomocg aluminiowych fat, c)
wyréwnanie powierzchni wyprawy z réwnoczesnym cyklinowaniem za pomocg pac — cykliniarek d) ostateczne
wyréwnanie powierzchni pacami elastycznymi. Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego
nalezy stosowa¢ agregaty tynkarskie z pompami $limakowymi, dostosowane do ttoczenia zapraw o konsystencii
gesto plastycznej zawierajacej miekki wypetniacz. Sposéb dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny by¢
zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t oraz Swiadectwem dopuszczenia zapraw do
stosowania w budownictwie.

Organizacja robot tynkowych

Do wykonywania tynkdw wewnetrznych mozna w zasadzie przystapi¢ dopiero po: a) wykonaniu pokrycia dachu
b) wykonaniu $cianek dziatowych c) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona by¢ nalezycie zabezpieczona,
e) zamurowaniu bruzd do przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych, c.o., itp. Srednia dobowa temperatura
tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosi¢ co najmniej + 5°C, a najnizsza temperatura 0°C.
Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ wszystkie roboty przygotowawcze.

Warunki bhp przy tynkowaniu mechanicznym

Operatorzy obstugujacy koncowki tynkarskie oraz pozostali czionkowie zespotu podczas pracy powinni by¢
zaopatrzeni w okulary ochronne i rekawice. Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢
probe wodng catego urzadzenia w ciggu kilkunastu minut pod ciSnieniem 1,0 lub 1,5 MPa w zaleznosci od
rodzaju pomp. Z wynikéw préb nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktéry stanowi zatgcznik do raportu pracy agregatu.
Wytacznik powinien by¢ zawsze zakryty obudowa, a podtaczenie silnika do sieci elektrycznej nalezy wykonywac
przy udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona. Niezaleznie od powyzszych
wymagan zabrania sie:

a) pracowac przy cisnieniu wyzszym od wskazanego w metryce agregatu,

b) pracowac przy wystepujacych usterkach w pompie lub przewodach,

c) podciggac¢ dtawice, smarowac i czysci¢ ruchome czesci maszyny w czasie pracy agregatu,
d) pracowa¢ pompg do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za dopilnowanie

e) sygnatdw rozpoczecia, przerw i zakonczenia pracy,
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f)  w obecnosci postronnych robotnikéw przedmuchiwa¢ weze sprezonym powietrzem, poniewaz

g) nagte wydostanie sie strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardzo niebezpieczne,

h) zezwoli¢ na prace pracownikow, ktdrzy nie przeszli instruktazu w zakresie bhp,

i) przeprowadzac kontrole silnika lub przewodow elektrycznych bez wytaczenia pradu

Przy kazdym agregacie tynkarskim powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu instrukcja bhp.
3. Szpachlowanie

Przygotowana mase szpachlowa naktada sie na $ciane réwna warstwa o grubosci 1-5mm za pomocg szpachelki
z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat do podtoza. Mase naniesiona na
$ciane wyréwnuje sie paca, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnos$ci mozna usuna¢, szlifujgc powierzchnie
odpowiednia siatka lub papierem $ciernym. Nastepnie powierzchnie nalezy ponownie za-szpachlowaé jak
najciensza warstwa i delikatnie przeszlifowac. W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego
dnia i unikna¢ jednego szlifowania, efekt ten mozna uzyska¢, stosujac technologie ,mokre na mokre". Druga
warstwe gtadzi nanosi sie wowczas juz po 20 minutach od natoZenia pierwszej warstwy.

4. Okfadziny ceramiczne

- Plytki powinny by¢ mocowane na warstwie wyréwnujacej podioze lub bezposrednio na innym podtozu,
np. tynku,

- Do wykonania oktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakorczeniu procesu osiadania
muréw,

- W przypadku zbicia istniejacej oktadziny, podktad powinien zosta¢ dokiadnie oczyszczony i wyréwnany
przy uzyciu materiatow do wyréwnywania i wygtadzania,

- Materialy uzywane do wykonania oktadzin powinny znajdowa¢ sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robét,

- Na oczyszczong i zwilzong Sciane murowang powinien by¢ natozony podkiad wykonany z obrzutki i
narzutu (obrzutka 2 + 3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 80 lub 50),

- Podtoza pod okfadziny z ptytek ceramicznych powinny spetnia¢c wymagania jak dla tynkow Il kategorii i
powinny by¢ starannie oczyszczone z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyte.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00 Wymagania ogoline - pkt. 6.
6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

Przed przystapieniem do rob6ot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, kruszyw
przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz preparatéw do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na terminy przydatnosci.

Badania te powinny obejmowaC wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody, kruszywa oraz gotowych
mieszanek i preparatow okreslone w pkt.2 niniejszej specyfikacji. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy
wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystenciji, powinny wynika¢ z normy Wyniki
badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
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nadzoru. Badania tynkéw cementowo-wapiennych i gipsowych polega na ocenie wszystkich wymagan, a w
szczegblnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzegania wtasciwej dlugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi warstwami,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Minimalna wymagana przyczepno$¢ tynku do podioza wynosi 0,025 MPa
Dopuszczalne odchylenia dla tynkow wewnetrznych :

+ odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wiekszej niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na dtugosc faty kontrolnej 2 m,

+ odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,

- od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi,

* odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wiekszy niz 3 mm/m,
* odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm

* miejscowe nierdwno$ci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i diugo$ci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku,

* Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:

- wypryski i specznienia wskutek obecnoéci czastek wapna niegaszonego,
- pekniecia powierzchni,

- wykwity soli w postaci nalotu,

- trwate zacieki na powierzchni,

- odparzenia, odstawanie od podtoza;

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST. 00 Wymagania ogolne - pkt. 7.
7.2. Szczegolne zasady obmiaru

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci Scian w stanie surowym i
wysokos$ci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu zgodnie z zasadami
przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadow Rzeczowych.
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Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie¢ w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnig
tynkéw stropow ptaskich oblicza sie¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne
pozioma. Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m. Z powierzchni tynkow potraca
sie otwory o powierzchni wigkszej niz 1 m2, w przypadku oSciezy nieotynkowanych oraz 3 m2, w przypadku
osciezy otynkowanych. Tynki oSciezy w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza sie oddzielnie ustalajac ich
powierzchnie z uwzglednieniem szerokoSci osciezy, ktore sg tynkowane. llos¢ tynkow w m2 okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST. 00 Wymagania ogolne - pkt. 8.
8.2. Szczegolne zasady odbioru robot

* Odbiér materiatow.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustalic doktadng recepture zaprawy, zaleznie od parametrow
dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

+ Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed rozpoczeciem robét tynkarskich. Jezeli odbiér podioza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscié i umyé woda,

Podtoze powinno by¢ czyste, odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podioze nalezy zwilzy¢ woda.. Spoiny
muru ceglanego powinny by¢ nie wypetnione zaprawg na gteboko$¢ 10-15 mm od lica muru, spoiny $ciany
murowanej z bloczkdw na gtebokos¢ 2-3 mm, poditoza betonowe nalezy nacig¢ diutami.

* Odbior tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwu Scienne powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowa.
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Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie okre$li innych dopuszczalnych odchytek
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjg techniczna,

- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkow,

- gtadkos¢ i stan powierzchni — wystepowanie wykwitow, zaciekow, peknieé, wypryskow i specznien jest
niedopuszczalne,

- przyczepnos¢ tynkéw do podioza (min. 0,025 MPa)

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow krystalizujgcych soli na powierzchni tynkow, plesni itp.,

- trwale Slady zaciekéw na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza,
- spekania tynkow.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,

- wprzypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungg¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.

* Odbior oktadzin z ptytek ceramicznych
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Badanie gotowej oktadziny powinno polegana sprawdzeniu:

nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: gtuchy dzwigk wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,

prawidtowos$ci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchyleri z doktadno$cig do 1 mm,

prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przylozenie w prostopadlych do siebie
kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar
wielko$ci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,

wizualnym szerokoci stykow i prawidtowo$ci wypetnienia, a w przypadkach budzacych watpliwosci —
przez pomiar z doktadno$cig do 0,5 mm,

jednolitosci barwy ptytek.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania, daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 9.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej pfaci sig za kazdy m2 wykonania tynkéw na $cianach i kazdy metr
biezacy osciezy, opasek i profili ciggnionych wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych
przez Zamawiajgcego.

Roboty tynkarskie ptatne sq wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

roboty pomiarowe

zakup materiatéw,

transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
transport do miejsca wykonywania prac,

oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prac

ustawienie rusztowan i ich demontaz po wykonaniu prac,
obrabianie przebic,

przygotowanie podfoza,

osiatkowanie bruzd C.0O.,

wykonanie tynkow,

osadzenie drobnych elementow,

wykonanie reperacji tynkow,

utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie
uporzadkowanie migjsca robot.

wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujgce przepisy:- normy:

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 12. Okre$lenie przyczepnosci do podioza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania
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PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci

PN-B-04309 ,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci.”

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
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ST.09. POSADZKI | PODLOGI - CPV 45430000-0
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek z ptytek
ceramicznych i paneli podtogowych oraz wyktadzin, zwigzanych z Przebudowg budynku warsztatow szkolnych
Zespotu Szkét Centrum Ksztafcenia Rolniczego w Karolewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
W skitad niniejszej czesci ST wehodzg nastepujace prace:

e  Przygotowanie powierzchni podtozy pod posadzki,
o UlozZenie posadzek z ptytek ceramicznych z cokolikami, spoinowanie i oczyszczenie ptytek,
e Wykonanie innych elementow nie wymienionych wyzej, a znajdujacych sie w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania ogdine - pkt. 1.5.

Wykonanie posadzek z plytek ceramicznych podtogowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu
wiasciwe doSwiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢ wykonania.

2. MATERIALY

2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow

Ogoine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST. 00
Wymagania ogolne - pkt.2.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania posadzek nalezy zastosowac:

* Plytki gresowe

Plytki gresowe, uktada¢ z minimalng fugg (maksymalna szeroko$¢ fugi: 2mm) Kolor fugi — identyczny z kolorem
ptytki. Probke ptytki i fugi przed zaméwieniem przedtozy¢ do akceptaciji inwestorowi.

Minimalne parametry techniczne:

- Antyposlizgowos¢ R9 lub R10
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- Nasigkliwo$¢ wodna E <= 0,05 %

- Wytrzymato$¢ na zginanie >= 45 N/mm?2

- Twardo$¢ powierzchni >= MOHS 7

- Odporno$¢ na Scieranie wgtebne <= 175 mm3
- Odporno$é na zaplamienie klasa 5

Pozostate parametry techniczne powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami budowlanymi. Ponadto
oktadziny ceramiczne powinny posiadaC wszelkie atesty i dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia.

+ Zaprawa klejowa do pfytek,
Dane techniczne

- Proporcje mieszanki 2,1 do 2,4 | wody na 10 kg zaprawy
- Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 4 godziny

- Czas otwarty pracy min. 30 minut

- Czas korygowania ptytki 10 minut

- Temp. przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C

- Temp. podioza i otoczenia od +5°C do +25°C

- Odporno$¢ na temperatury od -20°C do +60°C

- Uzytkowanie posadzki po 24 godzinach

- Min. grubo$¢ zaprawy 2 mm

- Max. grubo$¢ zaprawy 5 mm

Opakowania worki papierowe 5, 10, 25 kg
« Zaprawa fugowa do spoinowania ptytek
Dane techniczne

- Proporcje mieszanki 3,0 do 3,3 | wody na 10 kg zaprawy
- Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 2 godziny

- Temp. przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C

- Temp. podioza i otoczenia od +5°C do +25°C

- Odporno$¢ na temperatury od -20°C do +60°C

- Uzytkowanie posadzki po 24 godzinach

- Maksymalna grubo$¢ spoiny 2 mm

- Opakowania worki papierowe 2, 5, 10 kg

Zastosowanie

Zaprawa do fugowania przeznaczona jest do barwnego wypetniania spoin o szeroko$ci 2=6 mm, w $ciennych i
podfogowych okfadzinach wykonanych z: plytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), ptytek z kamienia
naturalnego i aglomeratow kamiennych oraz pitytek betonowych i mozaiki ceramicznej. Stosuje sie jg do
fugowania okfadzin przyklejonych na stabilnych, $ciennych ptytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych,
rowniez na podfozach wykonanych w systemie ogrzewania podiogowego.

« Zaprawa fugowa do spoinowania pfytek pomieszczeniach mokrych

Stosowac fugi wysokowytrzymate. W miejscach dylatacji stosowac fugi silikonowe.
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kamiennych.

* Listwy progowe

Listwa ze stali nierdzewnej wtopione w posadzke.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST. 00 Wymagania ogdlne - pkt. 3.
3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzet budowlanego.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt.4.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Materiaty w czasie transportu powinny byC zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi oraz przed
ztamaniem lub pokruszeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt.5.
5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do uktadania wykorczeniowych warstw posadzek nalezy sprawdzi¢ stan podtoza, wielko$ci
spadkdw, wtasciwosci plytek ceramicznych oraz wykiadziny podiogowej. Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne,
czyste rowne i nie nasigkliwe. Wielko$ci spadkéw na ptaszczyznach pomieszczen mokrych muszg by¢ zgodne z
wielko$ciami okre$lonymi w dokumentacji projektowej (minimum 1,5% do elementéw odwadniajacych). Kryteria
oceny wymaganych wiasciwosci uzaleznione sg m.in. od sposobu produkcji ptytek i ich przeznaczenia. Podczas
uktadania posadzek temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C.

1. Posadzki z ptytek ceramicznych

Uktadanie posadzek nalezy rozpocza¢ od utozenia poziomowanych reperdw, kiore stuzg do wyznaczenia i
kontroli ptaszczyzny posadzki. Jako repery przykleja sie pojedyncze ptytki. Pltaszczyzne podiogi ustala sie za
pomoca taty diugosci 2 m i poziomicy. Plytki utozone na warstwie zaprawy klejacej wyréwnuije sie poprzez lekkie
postukanie miotkiem przez fate potozong na kilku ptytkach. Spoiny migdzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢
dostosowang do wielkosci plytek, lecz nie szersze niz 2mm. Dla uzyskania réwnej wielko$ci spoin mozna
stosowac krzyzyki dystansowe. Do wypetnienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia
plytek na zaprawie cementowo — klejowej lub po czasie okre$lonym przez producenta zaprawy klejgcej. Posadzki
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przy Scianach wykoriczaC nalezy cokolikiem z przyklejonych ptytek oktadzinowych zgodnie z dokumentacjg
projektowa, Zabrudzenia posadzki powstate w trakcie wykonywania robdt nalezy niezwtocznie usung¢ wilgotng

gabka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli podano w ST.00 Wymagania ogélne - pkt.6 oraz instrukcji producentéw.
6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

Zakres kontroli powinien obejmowaé ocene wiasciwosci fizykochemicznych zastosowanych materiatow, stanu
podioza oraz prawidtowosci wykonania poszczegolnych czynno$ci w trakcie ukiadania posadzek z plytek i
wyktadzin.

Wymagania dotyczace klejow do ptytek ceramicznych dotyczg takich wiasciwosci jak po$lizg, czas otwarty,
przyczepno$¢ do plytek ceramicznych i do betonu, korygowalno$¢" okreslana przyczepnoscig do plytek
ceramicznych w warunkach powietrzno-suchych.

Kontrole przyczepnosci plytek nalezy prowadzi¢ po uptywie 48 godzin, gdyz wczesniejsze proby nie sg
miarodajne w zwigzku z trwajgcym procesem wigzania zaprawy klejowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST.00 Wymagania ogéine - pkt.7.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru

llos¢ posadzek oblicza sie w metrach kwadratowych utozonych ptytek i wykfadzin.
Wielkosci obmiarowe posadzek okreéla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST. 00 Wymagania ogéine - pkt.8.

8.2. Szczegolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt.6 daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacijg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow i ich wlasciwosci,
- przygotowanie podfoza,

- szczeliny dylatacyjne,
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- prostoliniowo$¢ spoin, ich grubo$¢ oraz wypetnienie,
- zwigzanie posadzki z podkfadem,
- wykonczenie posadzki.

Odbiorowi parkietu drewnianego podlega:
- odbiér posadzki (zachowanie dylatacji od $cian )

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna. Dopuszczalna nierdwno$¢ przy przytozeniu dwumetrowej faty
kontrolnej w dowolnym kierunku <2 mm, oraz w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej diugosci taty. Listwy lub cokoty
powinny doktadnie przylega¢ do $cian i posadzki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST. 00 Wymagania ogdlne - pkt.9.
9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

Cena wykonania podtog i posadzek obejmuije:

- roboty pomiarowe,

- oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,

- dostarczenie i wbudowanie materiatdw,

- utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujace przepisy:

- normy:

1) PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa

2) PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Pobieranie probek i warunki odbioru

3) PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalno$ci wodnej

4) PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odporno$ci na pekniecia wioskowate plytek
szkliwionych

5) PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodporno$ci
6)PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1;2003 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej
7) PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odpornosci na plamienie

8) PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie uwalnianego otowiu i kadmu z plytek
szkliwionych

9) PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie matych réznic barwy
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10) PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i plyty ceramiczne -- Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni

11) PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowato$ci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

12) PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie i sity tamiacej

13) PN-EN I1SO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie plytek
nieszkliwionych

14) PN-EN I1SO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych

15) PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek -- Definicje i wymagania techniczne

16) PN-EN 12004:2007 Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodno$ci, klasyfikacja i oznaczenie (oryg.)
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ST.10. ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE - CPV 45442100-8
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich wewnetrznych zwigzanych z Przebudowg budynku warsztatéw szkolnych Zespotu Szkdt Centrum
Ksztatcenia Rolniczego w Karolewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
W sktad niniejszej czeSci ST wchodzg nastepujace roboty:

o malowanie farbami wewnetrznych $cian i sufitow,
o wykonanie innych prac malarskich nie wymienionych wyzej, a znajdujacych sie w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania ogéine — pkt. 1.5.

Roboty malarskie powinny byC zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiadciwe dodwiadczenie w realizacji tego
typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywa¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan Ilub drabin.
Réwnoczes$nie, zaleznie od stosowanych materiatéw, nalezy zachowac¢ odpowiednie $rodki ostrozno$ci (odziez
ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. poz.). Przy pracach malarskich
muszg by¢ przestrzegane przepisy ppoz. i BHP.

2. MATERIALY
2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania oraz sktadowania podano w ST.00 Wymagania ogélne
- pkt. 2.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow
Malowanie $cian i sufitow
« farba emulsyjna akrylowa

Farba emulsyjna akrylowa, przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania. Nadaje si¢ do malowania
nowych powierzchni oraz na uprzednio pomalowane podioza, takie jak: ptyta gipsowo-kartonowa, beton, cegta,
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tapeta, drewno, ptyty wiérowe. Tworzy matowe powtoki umozliwiajacg oddychanie Scianom, a takze zostawia
powtoki 0 wysokich walorach estetycznych wewnatrz pomieszczen. Dzigki zréznicowanym kolorom fatwo mozna
aranzowac¢ wnetrza pomieszczen mieszkalnych i obiektéw uzytecznosci publicznej. Farby emulsyjne i akrylowe
charakteryzujg sie dobrg przyczepnoscig do podtoza, odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, $cieranie i
detergenty. Tworzg gtadkie powtoki o jedwabistym wygladzie, pozwalajg na dyfuzje pary wodne;.

* farba lateksowa
Farba lateksowa jest mieszanina wypetniaczy, zywicy styrenowo - akrylowej i dodatkéw uszlachetniajacych.

Farba przeznaczona do wymalowan zewnetrznych i wewnetrznych. Moze by¢ naktadana na tynki, podfoza
betonowe, ptyty gipsowe i wiérowe po ich zagruntowaniu, jak rowniez na powierzchnie uprzednio pomalowane
farbami emulsyjnymi.

Materiaty pomocnicze do robot malarskich

* rozcienczalniki, w tym: terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

* utwardzacze do wyrobow lakierowych,
* $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podfoza,
* woda

Przy czyszczeniu zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody oraz naktadaniu
powtok z farb wodorozcienczalnych nalezy wykorzystywa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze
by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 3.
3.2. Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot malarskich, powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

e urzadzenia do malowania natryskowego
e  zelektronarzedzi

e drobnego sprzetu budowlanego

e rusztowania ramowego.

Mozliwe jest tez reczne wykonywanie robot malarskich przy uzyciu nastepujacych narzedzi:

e pedzel,
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e watek,
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt.4.
4.2. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu

Farby akrylowe i mineralna farba krzemianowa dostarczane sg w szczelnie zamknigtych pojemnikach o
pojemnosci 3-10 I, lub innych uzgodnionych z odbiorca. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w
temperaturze 5-30°C. Farby i emalie do malowania powierzchni drewnianych i metalowych pakowane sg w
puszki o pojemnoéci 1-20 |. Nalezy przechowywa¢ je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie
zamknigtych opakowaniach.

Materialy ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem. Przechowywanie
materiatow powinno odbywa¢ sie w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Srodki transportu powinny zabezpieczaé materialy przed
wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Przy robotach malarskich muszg zosta¢ spetnione wymogi przepisow BHP i p. poz. W szczegoinosci, przy
wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne nalezy:

e stosowac odziez ochronna,

e wewnetrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,
e przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowacé iskrzenie,
o zapewni¢ statq dostepno$¢ sprzetu p. poz.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

5.2.1. Malowanie farbami emulsyjnymi lub akrylowymi oraz lateksowymi na podiozach z tynkéw gipsowych
zwyklych i cienkowarstwowych, tynkéw cementowo-wapiennych, lub ptyt gipsowo-kartonowych oraz niektérych
oktadzin akustycznych.

Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywaé po zakoriczeniu:

e robot budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktéw, wytacznikow
elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego montazu),

o wykonania podktadéw pod wyktadziny podiogowe,

e montazu Slusarki i stolarki,

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odttuszczone i odpylone. Sciany powinny byé réwne i
bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyrownaé, zaszpachlowac i zeszlifowac, jesli wymagana jest duza
gtadko$¢ powierzchni.
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Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4 tygodniach, wilgotno$¢ tynkéw nie powinna przekracza¢ 4% (wg zalecen
producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.
Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku.
Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcieniczy¢ wodg w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna naktada¢ po
wyschnieciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepko$ci handlowej. Do petnego pokrycia podfoza
potrzebne jest 2 lub 3 krotne natoZenie farby.

Do farb nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie mozna
naktada¢ na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym. Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi
nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadajg si¢ do uzytkowania. Zabrudzone powtoki malarskie
mozna zmywa¢ wodg z dodatkiem detergentow.

5.2.2. Malowanie elementow metalowych.
Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujacy sposob:

- starannie oczyszczone z rdzy, tluszczow, zapraw, topnikdw z procesu spawania, poprzez szlifowanie spawow i
ostrych krawedzi, odttuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,

- elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie mozliwie wczesnie
(nie pdzniej niz 6 godzin od zakoriczenia oczyszczania). Zalecana temperatura w czasie wykonywania robét
malarskich powinna wynosi¢ 15-20°C, wilgotno$¢ powietrza nie moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza sie
wykonywania prac malarskich na zewnatrz w czasie deszczu, mgly, wystepowania rosy, we wczesnych
godzinach rannych lub pdznych popotudniowych, jak rowniez pod bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych. Warstwy gruntujace nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajac farbe rownomiernie po podtozu, po
natozeniu dwdch warstw przeSwity podioza sg niedopuszczalne. Grubo$¢ dwoch warstw gruntujgcych,
nanoszonych w odstepie 3-8 godz. powinna wynosi¢ ok. 25-50 cm (zaleznie od zalecen producenta farby). Na
krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowa warstwe farby po wyschnigciu zasadniczej powtoki gruntujace;.
Miejsca stykajace sie z betonem nalezy pokry¢ powtokg o wiekszej grubosci. Miejsc przewidzianych do
zabetonowania nie nalezy gruntowac.

Naktadanie powtok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po wyschnigciu warstwy gruntujgcej. Do
nakfadania farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletow natryskowych, dopuszczalne jest takze uzycie pedzli.
Nakfadanie warstwy malarskiej nalezy rozpocza¢ od gory i przestrzega¢ rownomiernego pokrywania wszystkich
miejsc, bez przerw i zaciekéw. Kolejne warstwy farby moga by¢ naktadane po wyschnigciu poprzednich (po ok.
12 godzinach, o ile producent nie zaleca inaczej). Po zakoriczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno
przez co najmniej 1 tydzien pozostawac odizolowane od wptywdw agresywnego Srodowiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 6.

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci
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Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen o jako$ci materiatéw wystawionych
przez producentow oraz wynikow kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materiatow z
dokumentacjg techniczng, z normami panstwowymi lub Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Materiaty, ktorych jakos¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi $wiadectwami powinny by¢ zbadane
przed uzyciem. Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do
uzycia na budowie.

6.2.1. Farby akrylowe lub emulsyjne do wymalowan wewnetrznych na podfozach tynkowych.
Farby akrylowe powinny charakteryzowac sie:

e  matowym wygladem powitoki,

e czasem schnigcia do 2 h,

e wydajnoscig ok. 10 m2/dm3,

e liczbg nanoszonych warstw 1-2,

o odpornoécig na zmywanie - szorowanie > 5000 cykli,
e gestoscig ok. 1,5 g/lcm3,

e odpornoécig na promienie UV,

o dobrg przyczepnoscia.

Sprawdzenie jakoSciowe stanu przygotowania podioza-tynku nalezy dokona¢ po uzyskaniu protokotu odbioru
tynku, bezposrednio przed przystapieniem do robot malarskich. Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ przy
temperaturze min. 5°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza max. 65%.

Badanie powinno obejmowac:

o okreSlenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, cementowego,
poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca 1 % roztworem
alkoholowym fenoloftaleiny jezeli wystapi zabarwienie ciemnorézowe tynk nalezy uzna¢ za
niedostatecznie skarbonizowany,

o okreSlenie utwardzenia przygotowanych tynkéw, poprzez kilkakrotne potarcie dtonig powierzchni i
sprawdzenie czy z powierzchni nie osypuja sie ziarenka piasku,

o nasigkliwo$ci poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy matej nasigkliwosci ciemna
plama moze wystapi¢ po 3 sekundach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 7.
7.2. Szczegolne zasady obmiaru

Powierzchnie rob6t malarskich oblicza sie¢ w metrach kwadratowych z potragceniem otworéw o powierzchni ponad
1 m2, w przypadku o$ciezy niemalowanych oraz o powierzchni ponad 3 m2, w przypadku o$ciezy malowanych a
malowane osciezy w tych otworach oblicza sie oddzielnie.

Wielkosci obmiarowe rob6t malarskich okreSla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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7.2.1. Malowanie i gruntowanie $cian i sufitow nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych w $wietle $cian
surowych. Wysoko$¢ $cian mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

7.2.2. Przy malowaniu $cian, jezeli oscieza i nadproza sg rowniez malowane, z powierzchni ich nie potraca sie
otworow do 3m2.

Jezeli oScieza i nadproza nie sg malowane. wowczas potrgca sie powierzchni otworéw, mierzone w Swietle
oscieznic lub muru (jezeli otwory nie posiadajg o$cieznic). Nie potraca si¢ jednak otworéw i miejsc nie
malowanych o powierzchni do 1m2. Otwory ponad 3m2 potraca sie doliczajac powierzchnie malowanych o$ciezy.

7.2.3 Powierzchnie stropdw belkowych kasetonowych oraz Scian z pilastrami oblicza si¢ w rozwinieciu.

7.2.4. Sklepienia tukowe nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych wedtug ich rzeczywistej powierzchni, stosujac
ewentualnie uproszczone sposoby obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 8.
8.2. Szczegolne zasady odbioru robot

Odbiér robot malarskich obejmuije:

e sprawdzenie atestacji farb i lakieréw, oraz ich okresu trwatosci,
e sprawdzenie stanu przygotowania podtoza do malowania, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
e ocene jakoSciowg wykonanych powiok.

Ocene jakosciowa robot malarskich nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i przy
wilgotno$ci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowe;j.

Ocena powinna obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki: rownomierno$ci roztozenia farby, jednolitego natezenia
barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze$witu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajgcych
ptatkdw powtoki, widocznych gotym okiem $ladow pedzla,

e sprawdzenie potysku powtoki,

e sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powtoki szmatkg w
kontrastowym kolorze

e nie powinny pozostawa¢ Slady farbki na szmatce,

o sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie,

e sprawdzenie odporno$ci na uderzenie (zgodnie z norma panstwowa),

e sprawdzenie grubosci powtoki na elementach stalowych - przyrzadami elektromagnetycznymi, na innych
podtozach zgodnie ze $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie

e sprawdzenie twardosci powtoki (metoda uproszczong po przesunieciu po niej osetki z drobnoziarnistego
piaskowca nie powinny wystapi¢ widoczne gotym okiem z odlegtosci 0,5 m rysy, metodg Scistg wg
normy panstwowe;),

e badanie przyczepno$ci powtoki do tynku — poprzez prébe oderwania ostrym narzedziem, do podtozy
metalowych —poprzez prébe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych ptytkach kontrolnych,
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e sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda, po kilkakrotnym potarciu mokra, miekkg szczotkg lub
szmatkg nie powinny pozosta¢ na nich $lady farby, a na powloce nie powinny wystapi¢ smugi ani
zmiany w barwie,

e sprawdzenie odporno$ci na zmywanie wodg z mydtem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powtoki
mokrg namydlong szczotkg i sptukaniu powtoki woda, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu,
a powtoka mie¢ jednakowg barwe,

e sprawdzenie nasigkliwosci powloki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub Swiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powitoki nalezy uzna¢ za prawidiowe. Gdy
ktorekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czeSciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty
malarskie, oraz nakaza¢ usunigcie powtok i ich powtdrne prawidtowe wykonanie, lub poprawienie niewtasciwie
wykonanych robét i powtorne przedstawienie ich do badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST. 00 Wymagania ogdlne - pkt.9.
9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Roboty malarskie ptatne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:

Dla malowania farbami akrylowymi:

e  zakup materiatow,

o transport materiatéw do magazynu na placu budowy,
e przygotowanie powierzchni,

e zagruntowanie,

e szpachlowanie i szlifowanie,

o malowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi,

e zatarcie granicy malowania na ostro lub piaskiem,

e uprzatniecie miejsca wykonywania robot;

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

Wszelkie zabrudzenia innych elementéw wykonczenia mogg by¢ podstawa potracen z tytutu uzgodnionego
wynagrodzenia za prace wykonane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Uwzgledniono nastepujace przepisy:
- normy:

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne Sciany i
sufity — Klasyfikacja

PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery -- Oznaczanie stanu catkowitego , wyschnigcia i czasu catkowitego
wyschnigcia
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- Cze$¢ 3: Zasady projektowania

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemdw malarskich -- Czes$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

- Cze$¢ 6: Laboratoryjne metody badan wiasciwosci

PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow --
Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni -- Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobienstwa kondensacii
pary wodnej przed naktadaniem farby

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
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