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OPIS TECHNICZNY

1.

Charakterystyka obiektu

Istniejacy budynek dydaktyczny warsztatow szkolnych Zespotu Szkdt Centrum
Ksztatcenia Rolniczego w Karolewie zlokalizowany jest w Karolewie i wchodzi w skfad
kompleksu budynkéw Zespotu. Planowa przebudowa nie zmieni jego dotychczasowej
funkcji  dydaktyczno-oSwiatowej stuzacej potrzebom uczniow i nauczycielom
przedmiotowej placowki. W budynku w latach 2013-214 roku przeprowadzono
termomodernizacje polegajacg na wymianie stolarki zewnetrznej, ociepleniu $cian i
dachu oraz modernizacii instalacji oSwietleniowe;.

Lokalizacja inwestycji

Budynek dydaktyczny warsztatow szkolnych (obiekt bedacy w uzytkowania) jest
budynkiem warsztatowo-szkoleniowym z salami dydaktycznymi wraz z zapleczem
sanitarno-szatniowym, halami maszyn, naprawy maszyn, pojazdow, obrobkg reczng i
zajeciami  spawalniczymi w celach dydaktyczny przy Zespole Szkét Centrum
Ksztatcenia Rolniczego zlokalizowanym w Karolewie, gmina Ketrzyn.

Jest to budynek wolnostojacy wybudowany na rzucie litery ,H”, jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, z dachem
dwuspadowym o konstrukcji drewnianej wigzarowej, krytym blachg dachéwko podobna.
Wieksza cze$¢ istniejgcych pomieszczen posiada wentylacje grawitacyjng poprzez
kominy murowane wyprowadzone ponad dach oraz wywietrzniki dachowe kanatowe.
Pomieszczenia spawalni dodatkowo ze wzgledu na specyfike zajeC posiadajg
wentylacje mechaniczna przystosowang do stanowisk spawalniczo-szkoleniowych.
Obiekt posiada dostep komunikacyjny dla o0sob niepetnosprawnych z poziomu
przylegtego terenu na kondygnacje parteru, brak jest toalety dla niepetnosprawnych.
Rzut i rozmieszczenie istniejacych pomieszczen przedstawiono graficznie na rysunku
inwentaryzaciji (rys. A1) zatagczonym do opracowania.

Opis planowanych prac budowlanych

Obiekt podlegaC bedzie przebudowie czesci pomieszczen wraz z kompleksowg
modernizacjq nowopowstatych i cze$ci istniejgcych pomieszczen wewnetrznych z
dostosowaniem ich do biezacych potrzeb oraz podstawowych wymogow p.poz i
sanitarnych. Zakres prac przebudowy zakreslono graficznie kolorem czerwonym na
zatgczonym rzucie parteru (rys. A2)

W sktad planowanej czesciowej przebudowy wchodzg w szczegolno$ci nastepujace
prace:

e Przebudowa istniejacego pomieszczenia warsztatowego zlokalizowanego w
srodkowej czesci budynku (nr 1.21 — wg inwentaryzacja) na sanitariaty z



wydzielonymi kabinami systemowymi, pomieszczenie WC ogdlnodostepne w
tym dla oséb niepetnosprawnych, pomieszczenia dydaktyczno-warsztatowe
oddzielone w srodkowej cze$ci korytarzem. Na koricu powstatego korytarza
przewidziano  pomieszczenie socjalne dla personelu  (nauczycieli),
pomieszczenie porzadkowe oraz podreczny magazynek. Szczegdly
nowoprojektowanych pomieszczen w czesci objetej przebudowg zgodnie z
zatgczonym zakresem narys. A2.

e Przebudowa czesci istniejgcego pomieszczenia pracowni elektrotechnicznej
(nr 1.8 — wg inwentaryzacja) polegajaca na wydzieleniu pomieszczenia dla
wodomierza w ktorym zainstalowany bedzie zawdr pierwszenstwa dla
projektowanej wewnetrznej instalacji hydrantowe;,

e Modernizacja Scian i podtdg wewnatrz projektowanych pomieszczen parteru
podlegajacych przebudowie,

o Wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z oprzyrzadowaniem w
Srodkowej czesci budynku przewidzianej przebudowg,

o Wymiana i wykonanie wewnetrznej instalacji sanitarnej i modernizacja kanatow
wentylacji grawitacji oraz montaz mechanicznych wentylatorow w czesci
pomieszczen sanitarnych,

o Wymiana cze$ci i modernizacja istniejacej instalacji centralnego ogrzewania w
wyniku projektowanych pomieszczer dotyczacych przebudowy;

o \Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej (na drzwi aluminiowe i oszklone);

e Zamontowanie nawiewnikow okiennych w istniejacej stolarce okiennej z PCV,

e Modernizacja sufitu w czesci przebudowy parteru (Srodkowa czes¢ budynku)
poprzez zastosowanie systemowego sufitu podwieszanego poprawiajgcego
komfort cieplny, akustyczny i estetyczny pomieszczen.

4. Opis wentylacji
W obiekcie zastosowano wentylacje mechaniczng i grawitacyjna.

W __pomieszczeniach _hali _dydaktycznej naprawy maszyn, pomieszczeniach
dydaktycznych warsztatow, hali maszyn, korytarzach, pokoju nauczycielskim, szatniach
istniejgcych toaletach, wydzielonym pomieszczeniu porzgdkowym i holu potaczenie z
kanatem wentylacji grawitacyjnej istniejagcymi i projektowanymi z uwagi na
projektowang przebudowe kominami wyprowadzonym ponad pota¢ dachu.

W_ wydzielonym przy przebudowie pomieszczeniu WC personelu w tym dla
niepetnosprawnych i sanitariacie - projektuje sie wentylacje mechaniczng poprzez
zastosowanie wentylatora tazienkowego elekirycznego, ktory potaczony jest kanatem
rurowym do istniejgcego komina murowanego wyprowadzonego ponad pota¢ dachu.
Istniejagce  pomieszczenia spawalni (nie objete opracowaniem) posiadajg
specjalistyczng wentylacje mechaniczng przewidziang dla przedmiotowej technologii
dla poszczegolnych stanowisk spawalniczo-szkoleniowych.




Nawiew wentylacji pomieszczen nowopowstatych w wyniku projektowanej przebudowy
bedzie zapewniony poprzez zamontowanie nawiewnikow higrosterowanych o
przeptywie 30méh w istniejacej stolarce okiennej z PCV. Nawiewniki powinny by¢
sterowane automatycznie z ewentualng opcjg blokady przepustnicy - urzadzenie w tej
pozycji powinno mie¢ przeptyw minimalny nawiewu do 6mdh. Z tej opcji mozna
korzystaC wytacznie przy niesprzyjajacych warunkach klimatycznych.

Minimalne wymagane krotnosci wymian powietrza w pomieszczeniach:
e wpom. WC 50m3/h na 1 muszle i 25m3/h na jeden pisuar
e W pom. gdzie przebywajq ludzie do 20m3/h na osobe
e w pozostatych pom. 2 wym./h

. Opis oswietlenia

W obiekcie zastosowano os$wietlenie naturalne i sztuczne.

W__pomieszczeniach projektowanej przebudowy tj. dydaktyczno-warsztatowych,
sanitariacie, WC personelu w tym dla niepetnosprawnych, pomieszczeniu
porzadkowym i pom. socjalnym — zastosowano o$wietlenie naturalne (istniejace okna)
oraz sztuczne za pomocg projektowanych opraw o$wietlania typu LED - zgodnie z
Warunkami Technicznymi (opracowanie projektowe branzy elektrycznej).

W _pomieszczeniu magazynku obrébki recznej, czesci korytarza i przedsionka — ze
wzgledu na brak dostepu do okien wytacznie oswietlenie sztuczne za pomocg opraw
o$wietlenia typu LED — zgodnie z Warunkami Technicznymi (opracowanie projektowe
branzy elekirycznej). Dla poprawy komunikacji w wydzielonym korytarzu planowanej
przebudowy zaprojektowano naswietla Scienne okienne typu fix”, ktore umozliwig
odbicie Swiatta naturalnego z okien pom. dydaktycznych na sasiednig czes¢ korytarza.

Z uwagi na charakter i klasyfikacje pozarowg obiektu, wymagane pomieszczenia bedg
wyposazone w dodatkowe oSwietlenie awaryjne, umozliwiajace komunikacje
| ewentualng ewakuacje w przypadku zaniku pradu.

. Wykaz istniejacych i projektowanych instalacji

Przedmiotowy budynek dydaktyczny warsztatow szkolnych wyposazony jest w
nastepujace instalacje:

e ciepta woda /projektowanal - z termy elekirycznej,

e centralnego ogrzewania — ktorego zrodto ciepta pochodzi z istniejace] sieci
gazowej (kottownia gazowa w budynku warsztatow szkolnych) z lokalizacjg w
wydzielonym pomieszczeniu

e elekiryczna - istniejgca, pochodzaca z sieci — ztgcze kablowe przy budynku,




wody — istniejaca, pochodzaca z sieci gminne;

kanalizacji - istniejgca, do sieci gminnej

deszczowa — istniejgca kanalizacji deszczowej oraz w cze$ci powierzchniowo,
teletechniczng — (internet i rtv — na warunkach umowy z operatorem),

Il. ZESTAWIENIE ZBIORCZE POMIESZCZEN - PODLEGAJACE PRZEBUDOWIE

1. Hol wejsciowy, hala dydaktyczna naprawy maszyn, hol przejSciowy i przedsionek
(pomieszczenia istniejace bez zmiany funkcjio nr1.1,1.7,1,12i1.18)

a)
b)
c)

d)

e)

f)

wysokos$¢ pomieszczenia ( od poziomu podtogi do sufitu) — 3,50-3,65 m
poziom podiogi wzgledem poziomu terenu - okofo 0,02 m (parter)

pole powierzchni pomieszczenia — /odpowiednio/; 30,96 m? +269,73 m? +
67,16 m? + 16,83 m? o tacznej powierzchni = 384,68 m?

wykoriczenie zewnetrzne powierzchni Scian:

7

Sciany i sufity — Sciany malowane farbami emulsyjnymi z lamperig z farby
zmywalnej. Sufit podwieszany z ptyt warstwowych z zamontowanym
oswietleniem — istniejgce sciany i sufity bez zmian projektowych.

Podtoga - nalezy wykona¢ modernizacje istniejacej podtogi z posadzki
betonowej i lastryka poprzez zastosowanie projektowanej posadzki
przemystowej (betonowej) wysokiej odpornosci na $cieranie, antyposlizgowe;
oraz niepylacej i wytrzymatej mechanicznie.

Zestawienie zbiorcze wyposazenia - istniejace:

e Tablica kredowa lub interaktywna /opcjonalnie/ - 1 sztuka,
e Podnos$nik kolumnowy — 1 komplet

e Wyposazenie hali naprawy pojazdéw — 1 komplet

e (Gabloty Scienne — 1 komplet.

Projektowana temperatura pomieszczenia— 20°C

2. Korytarz (pomieszczenie 1.24) — projektowane dla potrzeb przebudowy

a
b
c
d

)
)
)
)

wysokos$¢ pomieszczenia ( od poziomu podtogi do sufitu) — 3,00-3,50 m
poziom podiogi wzgledem poziomu terenu — okofo 0,02 m (parter),
pole powierzchni pomieszczenia — 39,46 m? (parter),

wykoriczenie zewnetrzne powierzchni Scian:



7

Sciany i sufity — Sciany malowane farbami emulsyjnymi z dwukrotnym
gruntowaniem. Opcjonalnie malowanie scian wykona¢ farbg tatwo zmywalna.
Kolorystyka Scian do ustalenia z inwestorem. Sufit podwieszany, systemowy —

kasetonowy z wbudowanym o$wietleniem.

Podtoga - nalezy wykona¢ poditoge poprzez zastosowanie projektowane;
posadzki przemystowej (betonowej) wysokiej odpornosci na $cieranie,

antyposlizgowej oraz niepylacej i wytrzymatej mechanicznie.

e) Zestawienie zbiorcze wyposazenia:

e Kosz na odpady — 1 komplet (odpady segregowane zgodnie z
regulaminem gminy, wynoszone na zewnatrz do przystosowanych
pojemnikéw oddalonych od okien i drzwi budynku o min. 10,0 m oraz

3,0 m od granicy dziatki.)

f) Projektowana temperatura pomieszczenia - zgodnie z temperaturg

wystepujgca w pomieszczeniu
3. Sanitariat (pomieszczenie 1.22) - projektowane dla potrzeb przebudowy

a
b
c
d

) wysokos$¢ pomieszczenia ( od poziomu podtogi do sufitu) — 3,50 m,
) poziom poditogi wzgledem poziomu terenu — okoto 0,02 m (parter),
) pole powierzchni pomieszczenia - 11,24 m?

) wykonczenie zewnetrzne powierzchni Scian:

7

Sciany i sufity — oktadzina Scian z ptytek glazurowych do wys. min. 2,0 m,
powyzej malowane farbami emulsyjnymi z dwukrotnym gruntowaniem.
Kolorystyka Scian do ustalenia z inwestorem. Sufit podwieszany, systemowy —

kasetonowy z wbudowanym o$wietleniem.

Podtoga - nalezy wykona¢ podtoge z ptytek ceramicznych wysokiej odpornosci
na Scieranie, antyposlizgowych. Kolorystyka i uktad ptytek po uprzednim

uzgodnieniu z inwestorem.

e) Zestawienie zbiorcze wyposazenia:

e Kabiny WC + kompakt — 1 komplet (wyposazone w pojemnik na

papier, szczotke do czyszczenia),
e Pisuar -1 komplet

e Umywalka — 2 komplety (wyposazone w dozownik na mydto i pojemnik

na reczniki jednorazowego uzytku),
e Zawdr czerpalny wraz z podtogowa kratkg Sciekowa,



e Lustro Scienne /opcjonalnie/ - 2 komplety,
f) Projektowana temperatura pomieszczenia - 20°C

4. Pomieszczenie WC ogdlnodostepne w tym dla niepetnosprawnych z
wydzielonym (pomieszczenie 1.23) - projektowane dla potrzeb przebudowy

a) wysokos¢ pomieszczenia ( od poziomu podtogi do sufitu) — 3,50m

c
d

)
b) poziom poditogi wzgledem poziomu terenu — okoto 0,02 m (parter)
) pole powierzchni pomieszczenia - 11,24 m?

)

wykoriczenie zewnetrzne powierzchni Scian:

7

Sciany i sufity — Projekiuje sie okfadzine z ptytek glazurowych na wysoko$¢
minimum 2,0 m, powyzej Sciany malowane farbami emulsyjnymi z dwukrotnym
gruntowaniem. Kolorystyka do ustalenia z inwestorem. Sufit podwieszany,
systemowy — kasetonowy z wbudowanym o$wietleniem.

Podtoga - nalezy wykona¢ podtoge z ptytek ceramicznych wysokiej odpornosci
na Scieranie, antypo$lizgowych. Kolorystyka i uktad ptytek po uprzednim
uzgodnieniu z inwestorem.

e) Zestawienie zbiorcze wyposazenia-przyktadowe:

e Umywalka z baterig przystosowang do potrzeb  0séb
niepetnosprawnych (wyposazona w dozownik na mydto oraz pojemnik
na reczniki jednorazowego uzytku),

e Toaleta z kompaktem WC przystosowanym do potrzeb osdb
niepetnosprawnych — 1 sztuka (wyposazona w pojemnik na papier,
szczotke do czyszczenia),

e Pochwyt uchylny — 2 komplety,

e Pochwyt staty — 2 komplet,

f) Projektowana temperatura pomieszczenia - 20 °C

5. Pomieszczenie socjalne (pomieszczenie 1.27) - projektowane dla potrzeb
przebudowy

a) wysokos¢ pomieszczenia ( od poziomu podtogi do sufitu) — 3,50 m,

c
d

)
b) poziom poditogi wzgledem poziomu terenu — okoto 0,02 m (parter),
) pole powierzchni pomieszczen - 11,90 m?,

)

wykoriczenie zewnetrzne powierzchni Scian:



e)

f)

7

Sciany i sufity — projektuje sie malowanie Scian wykonac farba tatwo zmywalna.
Przy zlewozmywaku i umywalce zastosowac¢ oktadzine z ptytek ceramicznych.
Kolorystyka Scian do ustalenia z inwestorem. Sufit podwieszany, systemowy —
kasetonowy z wbudowanym o$wietleniem.

Podtoga - nalezy wykonaC podtoge poprzez zastosowanie projektowanej
posadzki przemystowej (betonowej) wysokiej odpornoSci na Scieranie,
antyposlizgowej oraz niepylacej i wytrzymatej mechanicznie.

Zestawienie zbiorcze wyposazenia:

e Umywalka - 1 komplet (wyposazona w dozownik na mydto i pojemnik
na reczniki jednorazowego uzytku),

e Szafa na odziez wierzchnig i roboczg — 1 sztuka,

e Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i szafkami — stanowisko
na biezace potrzeby obstugi obiektu — 1 komplet,

o Stolik z krzestami do spozywania positkdw wtasnych obstugi obiektu —
1 komplet,

e Kuchenka mikrofalowa /opcjonalnie/ - 1 sztuka,

o Czajnik elektryczny — 1 komplet.

Projektowana temperatura pomieszczenia— 20°C

6. Pomieszczenie porzadkowe (pomieszczenie 1.27) - projektowane dla potrzeb
przebudowy

a)
b)
c)
d)

wysokos$¢ pomieszczenia ( od poziomu podtogi do sufitu) — 3,00 m,
poziom podiogi wzgledem poziomu terenu — okofo 0,02 m (parter),
pole powierzchni pomieszczen — 3,36 m?,

wykoriczenie zewnetrzne powierzchni Scian:

7

Sciany i sufity — projektuje sie malowanie Scian wykonac farba fatwo zmywalna.
Przy zlewozmywaku i umywalce zastosowac¢ oktadzine z ptytek ceramicznych.
Kolorystyka Scian do ustalenia z inwestorem. Sufit podwieszany, systemowy —
kasetonowy z wbudowanym o$wietleniem.

Podtoga - nalezy wykonaC podtoge poprzez zastosowanie projektowanej
posadzki przemystowej (betonowej) wysokiej odpornoSci na Scieranie,
antyposlizgowej oraz niepylacej i wytrzymatej mechanicznie.

e) Zestawienie zbiorcze wyposazenia:



e Komore basenowa do mycia (np. mopa) ze ztaczkg utatwiajaca pobor
wody — 1 komplet,

e Zawdr czerpalny wraz z podtogowa kratkg Sciekowa,

o Szafa dwuskrzydtowa z regatami na Srodki czyszczace przeznaczone
do prac porzadkowych na obiekcie — 1 komplet, regatami na artykuty
czyszczace (mydta, ptyny, papier toaletowy) przeznaczone do
zaspokajania potrzeb bytowych,

Projektowana temperatura pomieszczenia — zgodnie z temperaturg wystepujacqg w
pomieszczeniu

7. Pomieszczenie magazynku obrébki recznej (pomieszczenie 1.15)

a
b
c

)
)
)
d)

wysokos$¢ pomieszczenia ( od poziomu podtogi do sufitu) — 3,00 m
poziom podiogi wzgledem poziomu terenu — 0,02 m (parter)
pole powierzchni pomieszczenia - 6,89 m?

wykoriczenie zewnetrzne powierzchni Scian:

Sciany i sufity - Sciany malowane farbami emulsyjnymi z dwukrotnym
gruntowaniem. Opcjonalnie malowanie Scian wykona¢ farbg fatwo zmywalng
Kolorystyka $cian do ustalenia z inwestorem. Sufit podwieszany, systemowy —
kasetonowy z wbudowanym o$wietleniem.

Podtoga - nalezy wykonaC podtoge poprzez zastosowanie projektowanej
posadzki przemystowej (betonowej) wysokiej odpornoSci na Scieranie,
antyposlizgowej oraz niepylacej i wytrzymatej mechanicznie.

Zestawienie zbiorcze wyposazenia-przyktadowe:

o Regaly/ szafy itp. — 1 komplet,

Projektowana temperatura pomieszczenia — zgodnie z temperaturg
wystepujgcg w pomieszczeniu,

8. Pomieszczenia dydaktyczno-warsztatowe (pomieszczenia 1.25 i 1.26) -
projektowane dla potrzeb przebudowy

wysokos$¢ pomieszczen ( od poziomu podtogi do sufitu) — 3,60 m

poziom podiogi wzgledem poziomu terenu — okofo 0,02 m (parter),

pole powierzchni pomieszczen - /odpowiednio/: 42,48 m? + 54,80 m? o
facznej powierzchni = 97,28 m?,

wykoriczenie zewnetrzne powierzchni Scian:



7

Sciany i sufity — Sciany malowane farbami emulsyjnymi z dwukrotnym
gruntowaniem. Opcjonalnie malowanie scian wykona¢ farbg tatwo zmywalna.
Kolorystyka Scian do ustalenia z inwestorem. Sufit podwieszany, systemowy —
kasetonowy z wbudowanym o$wietleniem.

Podtoga - nalezy wykonaC podtoge poprzez zastosowanie projektowanej
posadzki przemystowej (betonowej) wysokiej odpornoSci na Scieranie,
antyposlizgowej oraz niepylacej i wytrzymatej mechanicznie.

e) Zestawienie zbiorcze wyposazenia-przyktadowe:

e Lawki szkolne z krzestami — 1 komplet,

e Biurko z siedziskiem dla nauczyciela — 1 komplet,

e Tablica kredowa lub interaktywna /opcjonalnie/ - 1 sztuka,

e Rzutnik zamontowany do sufitu /opcjonalnie/ — 1 sztuka,

o Szafkii gabloty szkolne — 1 komplet,

o Wyposazenie szkolno-warsztatowe typu frezarka, szlifierka, tokarka
wiertarka stacjonarna itp. — komplet. Urzadzenia powinny posiada¢
odpowiednie atesty do stosowania w tego typu obiektach szkolnych.
Montaz i rozstaw montowanych urzadzen zgodnie z wytycznymi ich
producenta.

f) Projektowana temperatura pomieszczenia - 20 °C,
ll. OPIS ZALOZEN TECHNOLOGICZNYCH
1. Czas pracy i liczba zatrudnionych osé6b

W przedmiotowym budynku planuje sie umiejscowienie grup z klas szkoty Sredniej
(maksymalnie jednorazowo okofo 50 wychowankéw) na uczeszczanych kierunkach
branzowych zwigzanych z wykorzystaniem zaje¢ na warsztatach mechanicznych
przebywajacych na okres trwania lekcji w godzinach 8:00-14:30.

W budynku pracowa¢ bedg nauczyciele (okoto 7 0séb), oraz osoba sprzatajaca (1 etat
8 godzin).

Przewidywana liczba kobiet i mezczyzn korzystajacych z ustepow (caty obiekt):

- mezczyzni okoto 60 0séb, w tym nauczyciele i stali pracownicy 8 osdb

- kobiety — z uczniéw nie przewiduije sie,

-przyjeto wykorzystanie z WC ogolnodostepnej (pom. proj.. 1.23) dla
personelu w tym dla kobiet

2. Funkcje pomieszczen



Iv.

Budynek bedzie petnit funkcje dotychczasowq funkcje dydaktyczng — budynek oswiaty
stuzacy potrzebom uczniow uczeszczajacych do Zespotu Szkdt Centrum Ksztatcenia
Rolniczego w Karolewie. \Wszystkie pomieszczenia w przedmiotowej czesci
przebudowy zaprojektowano w sposéb maksymalnie uzytkowy i komfortowy, ktory
utatwi nauczanie oraz prace dydaktyczng kadry nauczycielskiej. Dodatkowo poprzez
wydzielenie WC dla niepetnosprawnych ufatwiony zostanie dostep dla osob ze
szczegblnymi potrzebami. Wydzielenie dodatkowego pomieszczenia sanitariatow, z
pomieszczenia porzadkowego i socjalnego utatwi prace osobom zatrudnionym oraz
uczniom. Z uwagi na to, ze przedmiotowy budynek jest obiektem oddzielonym od
pozostatych budynkéw Zespotu Szkét uczniowie bedg zmuszeni (w przypadku
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych) do zabierania ze sobg wierzchnich okryc.
Dlatego tez, w istniejgcym pomieszczeniu warsztatdw wystepuje zaplecze szatniowe
sktadajace sie z wieszakow i miejsc siedzacych.

Ponadto nalezy podkreslic, ze uczniowie korzystajacy z pomieszczen warsztatowych sg
obserwatorami szkolonymi w naprawie pojazdéw, wykorzystujac na zajeciach modele
maszyn i wyposazenie dostepne w w/w placowce oswiatowe;.

System zywienia

Uczniowie przebywajacy w przedmiotowym budynku stanowigcym wydzielong czes¢
dydaktyczng Zespotu Szkdt bedg w tygodniu mogli korzysta¢ z obiadéw w odrebnym
budynku z zapleczem kuchennym — (budynek internatu pn. ,,Kormoran”).

Pozostate zajecia dydaktyczne

Uczniowie korzystajacy z budynku warsztatow szkolnych majg dostep do pozostatych
budynkéw wschodzacych w sktad Zespotu Szkdt, na ktorych bedg mogli uczeszcza¢ na
pozostate zajecia dydaktyczne i praktyczne przewidziane w systemie nauczania.

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

1.

Rzut kondygnac;ji parteru - inwentaryzacja w skali 1:100

2. Razut kondygnaciji parteru — po przebudowie w skali 1:100

Opracowat:

Marcin Dobrzyriski



