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UWAGI:
- Pokrycie dachu z blachodachowki (bez zmian),
SZ1 SW1 P01 D1

Tynk silikatowy baranek (istn.)

Styropian na siatce gr 14 cm (istn.)

Tynk cementowo-wapienny (istn.)

Sciana zewnetrzna murowana (istn.)

Tynk cementowo-wapienny (istn.)

Malowanie farba olejng lub emulsyjna (istn.)

Ezl

Masa dyspersyjna grunt. (istn.)

Styropian fundamentowy na siatce (istn.)

Masa bitumiczno-dysperyjna (istn.)

Sciana fundamentowa betonowa (istn.)

Malowanie farba olejng lub emulsyjna (istn.)
Tynk cementowo-wapienny (istn.)

Sciana zewnetrzna murowana (istn.)

Tynk cementowo-wapienny (istn.)
Malowanie farba olejng lub emulsyjna (istn.)

Posadzka przemystowa betonowa 8-15cm

Blachodachdwka (istn.)

Folia PE x 2

Laty (istn.)

Latryko (istn.) - do skucia okoto 3-5cm

Warstwa betonowa (istn.)

Kontrtaty (istn.)

Papa asfaltowa na deskowaniu {istn.)

Gruzobeton / pospétka (istn.)

Deskowanie petne (istn.)

Grunt rodzimy (istn.)

Krokiew drewniana (istn.)

P01

Pustka powietrzna wentylowana (istn.)

Ptyta warstowowa PIR (istn.)

Posadzka z ptytek ceramicznych (istn.)

Latryko (istn.)

Warstwa betonowa (istn.)

Gruzobeton / pospdtka (istn.)

Grunt rodzimy (istn.)

OZNACZENIA:

- Projektowana warstwa posadzki przemystowej z betonu C25/30 (B-30)
grubosci zréznicowaniej od 8 do 15 cm w zaleznosci od koniecznosci wyréwnania Inwestor:
istniejacych poziomdw posadzki. Warstwe posadzki przemystowej wykonaé na
istniejacym podtozu betonowym po usunieciu warstwy lastryka gr 3-5 cm. Przed

- Orynnowanie z blachy ocynkowanej (bez zmian),
- Obrébki blacharskie z blachy powlekanej i ocynkowanej
- Wykonczenie istn. komindw - tynk / drewniana obudowa

(bez zmian),
(bez zmian),

- Wykonczenie $cian zewnetrznych - tynk silikatowy baranek (bez zmian),

- Stolarka okienna PCV zewnetrzna (bez zmian),

- Stolarka drzwiowa wrota segmentowe + drzwi stalowe (bez zmian),
- Projektowane kanaty wentylacji - sury spiro + syst. kominki dachowe,

- Projektowane $ciany dziatowe - bloczek bet. komérk. gr

12 cm,

- Projektowana stolarka wewnetrzna - aluminiowa zgodnie z zestawieniem,

- Projektowane posadzki - przemustowa betonowa oraz z

piytek ceramicznych,

- Projektowane sufity podwieszane - kasetonowe 60x60cm na profilach,
- Projektowane wykonczenie $cian wewn. - tynk wyrdwnawczy + gladz malowana + lakier

PROJEKT TECHNICZNO-BUDOWLANY
Przebudowa budynku warsztatéw szkolnych Zespolu Szkét Centrum
Ksztalcenia Rolniczego w Karolewie

Zespdt Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Karolewie
Karolewo 12, 11-400 Ketrzyn

. . . L L . h . Adres: obreb 0015 Karolewo, czg$¢ dz. nr 28/97

wykonaniem warstwy posadzki nalezy utozy¢ izolacje z dwoch warstw folii PE. res ¢ Karolewo 13D :.AMO Ketrzyn

Posadzke przemystowa dodatkowo nalezy wzmocni¢ widknami polipropylenowymi.

Na etapie koncowym posadzki nalezy nacia¢ dylatacje wraz z jej wypetieniem. Nazwa rys: Przekroj A-A
Projektant (specjanos¢ konstrukcyjno-budowlanay): Podpis:
magr inz. Marcin Dobrzyhski upr nr WAM/0038/PBKb/20
Branza: Budowlana Data: Wrzesien 2023 Rys. nr:
Skala: 150 Strona nr: >w




