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1 .0PIS TECHNICZNY

Opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych dla zadania :
Przebudowa budynku warsztatéw szkolnych Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Karolewie
obreb 0015 Karolewo, czes$é dz. nr 28/97 Karolewo 13D, 11-400 Ketrzyn

1.1 ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALtOWE

Uwaga ogdlna: zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wazne atesty i aprobaty techniczne
badz certyfikaty budowlane dopuszczajgce do stosowania w budownictwie .

Wszelkie nazwy systemow i producentéw sg podane przyktadowo. Na etapie wykonawstwa istnieje
mozliwos$é ich zamiany za zgoda projektanta na rozwigzania systemowe rownowazne o parametrach
wytrzymatosciowych nie gorszych od przyjetych w projekcie.

1.1.1 UWAGI OGOLNE

Wszystkie obwody odbiorcze posiadajg: przewdd(y) fazowy(e), przewdd neutralny oraz ochronny. Ukfad
instalacji TN-S.

Wszystkie elementy instalacji (aparaty, urzadzenia, osprzet, przewody, oprawy oswietleniowe itp.)
powinny mie¢ wymagany polskim prawem odpowiedni atest, certyfikat, deklaracje CE, aprobate
techniczng o ile to konieczne Swiadectwa dopuszczenia.

Instalacje oswietlenia ogdlnego i awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nalezy wykona¢ przewodami
NHXMH 3/4*1,5mm?.

Przewody uktada¢ w bruzdach p/t oraz w nt nad stropach podwieszonych na uchwytach dedykowanych .

Przewody nalezy uktadac w liniach prostopadtych, réwnolegtych do Scian i stropu. Instalacje trasowag,
zwracajac szczegdlng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu z instalacjami innych branz na
zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu z instalacjami innych branz.

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami, przepisami, aktualng wiedzg
techniczng oraz wytycznymi producentdéw wszystkich uzytych urzadzen i materiatow.

Materiaty z demontazu przekazac Inwestorowi .

1.2.NORMY | PRZEPISY

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw a w

szczegolnosci dotyczacych:

* Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
DU 2021 poz.2351)

*  Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie DU 2019 poz 1065 )

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego D.U. 2021 poz.2454
*  Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 ‘Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
* N-SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i budowa”,
* N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia .ochrona przeciwporazeniowa”
* PN-HD 60364-6.2008 ,instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢ 6:Sprawdzenie
*  Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2016. Wybdr klas oswietleniowych
* Norma PN-EN 13201-2:2016. Wymagania os$wietleniowe
*  Norma PN-EN 13201-3:20160bliczanie cech jakosciowych
*  Wytyczne branzowe
* Inne normy i przepisy branzowe.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny Przebudowa budynku warsztatéw szkolnych

Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Karolewie
Adres inwestycji: Zespotu Szkot C.K.P. w Karolewie, Karolewo 12,11-400 Ketrzyn.
Zakres opracowania:
demontaz istniejacych i podlegajgcych modernizacji elementdw instalacji w cz. remontowanej obiektu
przebudowa linii zasilajgcych rozdzielnice wewnatrz obiektu R-19/1 ,R-19/2
przebudowa istn. rozdzielnic R-19/1 ,R-19/2 oraz ich montaz w nowej lokalizacji zgodnie z zatgczonymi
schematami zasilania
instalacje oswietlenia podstawowego wewnatrz obiektu,
instalacje oswietlenia awaryjnego w obiekcie,
instalacje elektryczne gniazd wtykowych 1-fazowych
instalacje elektryczne zestawoéw gniazd 1 -faz i sitowych,
Instalacja zasilania wentylacji mechanicznej
instalacja przeciwporazeniowa, przeciwprzepieciowa
instalacja ochrony od porazen

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 ZASILANIE OBIEKTU | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

- istniejace , nie objete opracowaniem
2.2 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

W przebudowywanej czesci obieku istniejg nastepujgce typy instalacji elektrycznych przeznaczone do

demontazu:
- instalacja oswietlenia wnetrz (oprawy, taczniki i przewody) - w catosci do demontazu
- Istn. zestawy gniazd typu KARWIA z roztgcznikiem 0-1 IP 44, zawierajgce: 1-gn.3-faz.5P/16A, 2-gn.
1- faz.3P/16A — do ponownego wykorzystania
- ciggi przewodoéw i kabli uktadane na tynku do urzadzen i aparatéw odbiorczych - do demontazu.
- tablice rozdzielcze R-19/1;R-19/2 —do przebudowy ,montaz w nowej lokalizacji
- wewnetrzne linie zasilajgce od tablicy rozdzielczej gtéwnej do rozdzielnic podrzednych R-19/1;R-19/2 -

do przebudowy

- wewnetrzna linie zasilajaca od tablicy rozdzielczej gtéwnej do rozdzielnicy R-M2 do przebudowy
w pom.1.22 / wku¢ p/t oraz uktadaé n/t nad stropem podwieszonym /
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2.3 ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE

e |[stniejgca rozdzielnia RG — bz
¢ Do rozprowadzenia energii elektrycznej na obszarze proj. przebudowy obiektu , zaprojektowano

istniejgce rozdzielnice R-19/1 i R-19/2 . Rozdzielnice te, po modernizacji i w petni sprawne projektuje sie
zasili¢ przebudowanymi/ zmiana trasy / istniejgcymi liniami zasilajgcymi z rozdzielnicy gtéwnej RG - patrz
odpowiednie schematy, w nowej lokalizacji zgodnie z zatgczonymi rzutami .

* Rozdzielnice w/w bedg zasila¢ projektowane urzgdzenia elektryczne, maszyny i zestawy gniazd oraz
oswietlenie. Lokalizacja wg zatgczonych rzutow.

e W tablicy zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajgca obwody w postaci wytgcznikow
nadmiarowych, wyposazonych w czton przecigzeniowy oraz elektromagnetyczny nadmiarowy,
zabezpieczajacy przed zwarciami. Dodatkowo obwody zabezpieczajg wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowopradowe, wyposazone w czton czuto$ciowy Al=30mA , AlI=300mA zabezpieczajgce przed
porazeniem pradem elektrycznym osoby uzytkujgce urzadzenia elektryczne.

Wytaczniki te spetniajg rowniez role ochrony przeciwpozarowe;.

® Projektowang rozdzielnie nalezy opisa¢ w trwaty sposéb , przejrzyscie i zrozumiatym tekstem .

2.4 PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

- istniejacy , nie objety opracowaniem

2.4 INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO
Oswietlenie nalezy wykona¢ wedtug zalecert norm PN-EN 12464-1 oraz IEC-60364-7-710.  Obliczenia

natezenia o$wietlenia wykonac¢ np programem do obliczen natezenia oswietlenia.
Oswietlenie pomieszczen przewiduje sie oprawami ledowymi wg wymagan normy PN-EN 12464-1,
PN-EN 12193 i PN-EN 1838.

Zatgczanie opraw oswietleniowych przewiduje za pomoca tacznikow instalacyjnych , czujnikdw ruchu .
Dzieki standaryzacji komunikacji do systemu sterowania oswietleniem umozliwia potgczenie i zarzgdzanie
oprawami podstawowymi oraz awaryjnymi wraz z czujkami ruchu .

e Instalacje oswietlenia ogdlnego i awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nalezy wykonaé przewodami
NHXMH 3/4*1,5mm?.

e  Wszystkie przewody kabelkowe winny posiadac izolacje 600/1000 V i barwy zyt zgodne z
wymaganiami normy utozonymi p/t oraz w niepalnych rurkach instalacyjnych uktadanych nt .

e Zaréwno instalacja oswietlenia jak i gniazd wtyczkowych bedzie w uktadzie TN-S tj.; L;N;PE.

e Oswietlenie podstawowe zatgczane jest tgcznikami lub przyciskami.

e Przewody zasilajgce prowadzi¢ na $cianach i sufitach w rurach ostonowych typu RL mocowanych na
uchwytach do scian i elementéw konstrukcyjnych lub pod tynkiem. Zejscia przewodéw do urzadzen
uktadac p/t.

e We wszystkich pomieszczeniach zaleca sie stosowac osprzet w wykonaniu IP44. Stosowac tgczniki
pojedyncze, Swiecznikowe i schodowe wg dyspozycji podanych na rysunkach
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2.4.1_INSTALACJA OSWIETLENIA AWAWRYJNEGO

Nalezy wykonaé oswietlenie awaryjne spetfniajgce wymagania Polskiej Normy PN- EN 1838:2013
»Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne”. Oswietlenie awaryjne projektuje sie na drogach
ewakuacyjnych oswietlonych $wiattem sztucznym ,w pom. dla niepetnosprawnych . Projektuje sie oprawy
awaryjne typu LED wyposazone w autonomiczne moduty zasilajgce. Oswietlenie powinno uruchamiac¢ sie
automatycznie nie pdzniej niz po 2 sek. w przypadku zaniku napiecia podstawowego i dziata¢ przez co
najmniej 1 godzine.

Srednie natezenie o$wietlenia dla klatek schodowych i drég ewakuacyjnych na podtodze wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi,
obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi nie mniej niz 0,5 Ix.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie osiggato 50 % wymaganego natezenia oswietlenia w ciggu
5 s, a natomiast petny poziom natezenia oswietlenia osiggniety bedzie w czasie nie dtuzszym niz 60 s.

Wszystkie oprawy awaryjne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-222:2004 Oprawy
oswietleniowe -- Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegétowe -- Oprawy oswietleniowe do oswietlenia
awaryjnego. Oprawy muszg posiadac swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Projektuje sie oprawy ewakuacyjne kierunkowe (z piktogramem).
Rozmieszczenie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych przedstawiono na zatgczonym rzucie parteru .

Oprawy rownowazne muszg posiadac nastepujgce minimalne parametry

techniczne:
Ozn. . . ..
Parametry techniczne oprawy rownowainej,
narys.
[\ - Oprawa kasetonowa , do wbudowania;

- Opalowy dyfuzor

- Gtadka, aluminiowa ramka lakierowana na biato RAL9016

- Zasilacz podtgczany na szybkoztaczce.

- Strumien swietlny: 4600Im;

- Maksymalna skuteczno$é $wietlna:135Im/W;

- Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- Srednia trwato$¢ uzytkowa: L70 - 154000 h,L80 - 97000 h,L90 - 46000 h;
- Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0;

- Sposob rozsytu sSwiattosci: bezposredni;

- Charakter rozsytu swiattosci: bardzo szeroki;

- Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny;

- Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 18 - 22;

- Moc: 34W;

- Sterowanie przewodowe: ON/OFF;

- Stopien ochrony IP: IP40;

- Klasa ochronnosci: Il;

- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
- Rodzaj ztaczki: szybkoztaczka;

- Wymiary: wysokos¢: 30mm, szerokos¢: 597mm, dtugosé: 597mm, ;
- Wymiary otworu w stropie: 600mm x 600mm;

- EAN: 5901155994402;

- Certyfikat: CE,
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M2

- ptaski plafon z poliweglanu o podwyzszonym stopniu IP54,
- odpornos¢ udarowa : IKO7. - strumien swietlny: 3400Im;
- temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;
- 0gblny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
- $rednia trwatos¢: L70B50 - 104000 h,L80B50 - 66000 h,L90B50 - 33000 h;
- standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;
- grupa ryzyka fotobiologicznego: 0;
- sposéb rozsytu Swiattosci: bezposredni;
- kolor oprawy: biaty, barwiony w masie;
- geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny;
- moc max.: 29W;
- oprawa z czujnikiem ruchu,
- maksymalna skutecznos¢ swietlna 117Im/W,
- sterowanie przewodowe: ON/OFF;
- stopien ochrony IP: IP54;
- stopien ochrony IK: IKO7;
- klasa ochronnosci: II;
- materiat dyfuzora: PC;
- rodzaj dyfuzora: opalowy;
- ksztatt oprawy: okragta;
- wymiary max.: wysokos$¢: 65mm, srednica: 280mm ;
- klasa efektywnosci energetycznej: A++;
- EAN: 5903531098681;
- certyfikat: CE,

AW1

-Dostropowa oprawa do oswietlenia awaryjnegoewakuacyjnego i
antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne
osSwietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22.
- Rodzaj oprawy: ewakuacyjne z wtasnym zasilaniem;
- Strumien Swietlny w trybie awaryjnym (PELF): 170lm; EBLF: 100.00;
- System pracy oswietlenia awaryjnego: ATI;
- Czas autonomii: 1h;
- Technologia akumulatora: LiFePO4; Tryb pracy: TC;
- Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM 70;
- Sposodb rozsytu sSwiattosci: bezposredni;
- Geometria rozsytu swiattosci: korytarzowy;
- Moc w trybie awaryjnym: 1.00W;
- Stopien ochrony IP: IP65;
- Materiat soczewki: PMMA,;
- Konstrukcja soczewki: pojedyncza;
- Materiat dyfuzora: PC;
- Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear);
- Materiat obudowy: PC;
- Ksztatt oprawy: kwadratowa;
- Wymiary max.: wysokosé: 46mm, szerokos¢: 160mm, dtugosé: 160mm, ;
- Wymiary otworu w stropie: 148mm x 148mm;
- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
- Temperatura pracy: 25°C;
- Srednia trwato$¢ uzytkowa: L90 - 150000 h;
- Certyfikat: CE, CNBOP,

AW2

- Nastropowa oprawa do os$wietlenia awaryjnegoewakuacyjnego i
antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne
oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22.

- Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z wiasnym zasilaniem;

- Strumien Swietlny w trybie awaryjnym (PELF): 380Im;

- EBLF: 100.00;

- System pracy oswietlenia awaryjnego: ATI;

- Czas autonomii: 1h;
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- Technologia akumulatora: LiFePO4;
- Tryb pracy: TC;
- Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM 70;
- Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni;
- Geometria rozsytu Swiattosci: asymetryczny;
- Moc w trybie awaryjnym: 3.00W;
- Stopien ochrony IP: IP65;
- Materiat soczewki: PMMA,;
- Konstrukcja soczewki: pojedyncza;
- Materiat dyfuzora: PC;
- Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear);
- Materiat obudowy: PC;
- Ksztatt oprawy: kwadratowa;
- Wymiary: wysokos¢: 44mm, szerokos¢: 130mm, dtugosé: 130mm, ;
- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
- Temperatura pracy: 25°C;
- Wysokos¢ montazu: >3-6 m;
- Srednia trwato$¢ uzytkowa: L90 - 100000 h;
- Certyfikat: CE, CNBOP,

EW1 - Jednostronna oprawa nascienna do oswietlenia awaryjnego -
kierunkowego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne
osSwietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22, do stosowania ze
znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z ISO 7010.

- Rodzaj oprawy: Kierunkowe z wtasnym zasilaniem;

- System pracy oswietlenia awaryjnego: ATI;

- Czas autonomii: 1h;

- Technologia akumulatora: NiCd;

- Tryb pracy: TC;

- Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM 70;

- Moc w trybie awaryjnym: 1.20W;

- Klasa ochronnosci: Il;

- Materiat dyfuzora: PC;

- Rodzaj dyfuzora: mrozony;

- Sterowanie przewodowe: RM;

- Materiat obudowy: PC;

- Ksztatt oprawy: prostokatna;

- Wymiary: wysokos¢: 42mm, szerokosé: 140mm, dtugosé: 340mm, ;

- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 40°C;

- Temperatura pracy: 25°C;

- Wysokos¢ montazu: <=3 m;

- Srednia trwato$¢ uzytkowa: L70 - 81000 h,L80 - 51000 h,L90 - 25000 h;
rtyfikat: CE, CNBOP,

2.5 INSTALACJA OSWIETLENIOWA,SItOWA, GNIAZD WTYKOWYCH, ZASILANIA
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH.

Projektuje sie zastosowanie gniazd 1-fazowych podtynkowych 1P44,1-faz podtynkowych podwdjnych
oraz potrojnych IP44 oraz zestawdw gniazd w obudowach nasciennych zawierajgcych gniazda 1-fazowe i
3-fazowe z wytgcznikiem . Projektowane
instalacje elektryczne gniazd przewiduje sie zasili¢ z zmodernizowanych rozdzielnic R-19/1i R-
19/2 (patrz odpowiednie schematy).
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Typy przewodow zestawiono w tablicach oraz ujeto na schematach rozdzielnic.

Przewody zasilajgce gniazda wtykowe nalezy prowadzi¢ na $cianach w rurach ostonowych typu RL
mocowanych na uchwytach do scian, sufitéw i elementéw konstrukcyjnych lub pod tynkiem.

Zejscia przewodow do urzadzen / zestawdéw Z1/ uktadaé w rurkach typu RL mocowanych na uchwytach
do $cian i stropdw uszczelniajgc wyloty atestowang piang do kabli. Podejscia do
puszek podtgczeniowych urzagdzen zabezpieczyé rurkg karbowang .

2.6 SYSTEM KONTROLI DOSTEPU DO BUDYNKU

Nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

2.7 SYSTEM MONITORINU WIZYJNEGO

W obiekcie wystepujg juz w/w system. Istniejgcg kamere Inwestor przeniesie w nowe miejsce wg potrzeb

2.8 OKABLOWANIE STRUKTURALNE, SIEC LAN | TELEFONICZNA

W obiekcie wystepuje juz w/w okablowanie i sie¢ LAN .

W budynku w pom.1.25 i 1.26.projektuje sie instalacje teletechniczng w oparciu o budynkowy punkt
dostepowy, znajdujacy sie w pokoju nauczycielskim .Projektuje sie wykonanie w budynku instalacji
teletechnicznej przewodami kat.6 4x2x0,5mm? w korytkach elektroinstalacyjnych umozliwiajgcymi ich
wymiane / dopuszcza sie inne alternatywne rozwigzania /. Przewody maja by¢ utozone w systemie
gwiazdy pomiedzy szafg RACK a poszczegdlnymi gniazdami IT.

Gniazda IT montowac przy gniazdach prgdowych na wysokosci 0,3m od poziomu posadzki / ostateczna
wysoko$¢ uzgodnié z inwestorem /.

2.9 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZEPIECIOWA

- istniejgca nie objeta opracowaniem

2.10 INSTALACJA ODGROMOWA

- istniejgca nie objeta opracowaniem

2.11 INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA ORAZ POL.ACZEN
WYROWNAWCZYCH

Jako podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i ochronng

kabli, przewodow i urzadzen.

=  Jako system dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym w instalacji niskiego napiecia
0,4/0,23 kV (srodek ochrony przed dotykiem posrednim) stosuje sie SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA, realizowane za pomoca bezpiecznikow, wytgcznikédw nadmiarowo-prgdowych oraz
wytacznikéw réznicowo - prgdowych o pradzie réznicowym 30 mA. Czas wytgczenia nie moze
przekraczac 0,4 sek. dla obwoddéw odbiorczych i 5 sek. dla obwoddw rozdzielczych.

=  We wszystkich rozdzielnicach bedg wykonane osobne szyny ,,N” i ,PE”. Bezpieczenstwo
przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system szyn i przewoddw wyréwnawczych potgczonych z
uziemieniem.
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=  Urzadzenia w rozdzielnicach elektrycznych beda dostepne tylko dla upowaznionych oséb obstugi,
drzwiczki rozdzielnic bedg zamykane na kluczyki.

= Zardéwno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji nalezy stosowa¢ ogélne zasady BHP zwigzane z
eksploatacjg energii elektryczne;.

=  Montaz, obstuga i naprawa urzadzen elektrycznych muszg by¢ prowadzone przez osoby przeszkolone i
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

= Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w Polsce.

=  Po zrealizowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe (badania i pomiary) dla catej
instalacji i zainstalowanych urzadzen.

= Wszystkie zainstalowane urzgdzenia powinny by¢ objete ochrong przeciwporazeniows.

Jako ochrone przed posrednim dotknieciem zastosowad nalezy samoczynne wytaczenie zasilania.

W uktadzie sieciowym TN-S w oparciu o norme PN-INC 61024

Przewody PE tgczyc¢ ze wszystkimi czeSciami przewodzgcymi dostepnymi , a przede wszystkim z bolcami
ochronnymi gniazd wtyczkowych.

2.12 UWAGI

> Instalacje nalezy traktowac jako wystarczajgcg do podstawowego uzytkowania budynku, z
mozliwoscig rozbudowy

» Oprawy oswietleniowe oraz gniazda wtyczkowe nalezy instalowac zgodnie z zatgczonymi planami
instalacji elektrycznej tgcznie z projektem wystroju wnetrz lub bezposrednimi ustaleniami z
Inwestorem/uzytkownikiem lub Inspektorem nadzoru.

» Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych nalezy wykonac¢ badania i pomiary koricowe zgodnie
z PN-HD 60364-6.2008 ,instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢ 6: Sprawdzenie”

»  Protokoty badan i pomiaréw przedtozy¢ do dokumentacji odbioru koricowego,

» Do dokumentacji odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ atesty oraz certyfikaty dopuszczenia do
obrotu krajowego dla zastosowanych urzadzen elektrycznych

» Roboty powinni wykonywac i nadzorowaé pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

» przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy dokonac jeszcze raz uzgodnien z uzytkownikiem
obiektu w sprawie rozmieszczenia osprzetu \

str. 10




3. ZALACZNIKI DO PROJEKTU
BRANZA ELEKTRYCZNA

Nazwa inwestycji

Przebudowa budynku warsztatéw szkolnych
Zespotu Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego
w Karolewie

Adres inwestycji

obreb 0015 Karolewo, czes¢ dz. nr 28/97
Karolewo 13D, 11-400 Ketrzyn

Zespot Szkdt Centrum Ksztatcenia Rolniczego

Inwestor w Karolewie
Karolewo 12, 11-400 Ketrzyn
Branza ELEKTRYCZNA
— Oswiadczenie projektanta
— Uprawnienia projektanta
Zataczniki — Zaswiadczenie projektanta o wpisie do izby inzynieréw budownictwa
— Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Projektant:
Projektant mgr inZ. Piotr Ciotrowski

upr.nr WAM/0050/POOE/08
nr ewid. WAM/IE/0364/01
spec. instalacyjna w zakresie sieci, inst.
i urzagdzen elektr. i elektroenergetycznych

data opracowania

09. 2023
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3.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Piotr Ciotrowski

(imie i nazwisko)

WAM/0050/POOE/08

(nr uprawnien)

WAM//1E/0364/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa w zakresie instalacji elektrycznych

dla projektu technicznego pn.

Przebudowa budynku warsztatéw szkolnych
Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego
w Karolewie obreb 0015 Karolewo, czes¢ dz. nr 28/97
Karolewo 13D, 11-400 Ketrzyn

sporzgdzona w dniu (01T 10 | SR

dla: Zesp6t Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Karolewie
Karolewo 12, 11-400 Ketrzyn

(podac Inwestora)

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.
Podstawa prawna: Art. 34. ust. 3d pkt 3 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2021 r.

poz. 2351).

Pisz 09.2023
(miejscowosc i data) (piecze¢ wraz z podpisem)
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3.2 UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

WARMINSKO-MAZURSKA
»\ § OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
%’r 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dmia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢ zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PIOTROW1 CIOTROWSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. dnia 16 listopada 1955 . w Piszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0050/POOE/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

‘w specjalnosei instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryeznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie arl. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninicjszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy OKK:

1. mgrinz. Andrzej Stasiorowski

2. inz Janusz Palmowski ‘}f// 5
CWICZ

3. mgr inz. Sylwester Raczki
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Pan Piotr Ciotrowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

I. Na podstawie § 24 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

—— PRZEWQDNICZACY
Otrzymuj OKREGOWEJ KWALIFIKACYJNEJ
1. Pan Piotr Ciotrowski

12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 1/43 mgr inz. An tasiprowski
2. Okregowa Rada Izby A
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala )
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3.3 ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA O WPISIE DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

AEE® P OLSKA

N

AN
| ri;‘::pj: INZYNIEROW

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
WAM-T9U-HPB-KTS5 *

Pan Piotr Ciotrowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0364/01

adres zamieszkania ul. Pisanskiego 49, 12-200 Pisz

jest czfonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-20 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgocniez art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowenia elektroniczne] formy CIyNNOSC prawne] wystarczs Moienie oZwi is wol w postaci elektroniczne] i opstrzenie go
kwalifikowsnym podpizem elektronicznym.
§ 2. OZwi ie woli 2toione w formie elektroniczne] jest ro : woli 2toionym w formie pi .

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejstym zaswiacczeniu moine sprawdic 13 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polkiej L:by Iniynierow Budownictws www.pib.org.pl lub kontsktujqc sig = biurem wiasciwej Okrggowej by Indynierow
Budownictwa.
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4.0 INFORMACIJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z BUDOWA

instalacji elektrycznych dla zadania

Przebudowa budynku warsztatéw szkolnych
Zespotu Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego
w Karolewie obreb 0015 Karolewo, cze$¢ dz. nr 28/97
Karolewo 13D, 11-400 Ketrzyn

INWESTOR:
Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Karolewie
Karolewo 12, 11-400 Ketrzyn

Imie i nazwisko Uprawnienie Podpis
Projektowat:
WAM/0050/POOE/08
inz. Piotr Ciotrowski nr ewid. WAM/IE/0364/01
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OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

4.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektdw:

e uktadanie przewoddéw ,montaz osprzetu i opraw oswietleniowych

e montaz projektowanych rozdzielnic, urzadzen i aparatow,

4.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

e zgodnie z planem zagospodarowania terenu

4.3 Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Prowadzone roboty obejmuja teren dziatki.

4.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

e kable energetyczne - mozliwe porazenie pragdem elektrycznym w trakcie prac ziemnych i montazowych,

e prace montazowe - mozliwe urazy ciata,

* Prace na wysokosciach - mozliwy upadek.

4.5 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych:

e przeszkolenie w zakresie BHP i ppoz. - przed podjeciem pracy,

e wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefnstwom,

¢ harmonogram prac uzgodniony z Uzytkownikiem,

e szczegdtowy nadzor i koordynacja ze strony stuzb Uzytkownika,

e dozor ze strony Wykonawecy przy pracach w sgsiedztwie czynnych instalacji,

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

4.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Wszystkie prace zwigzane z budowg nowych obiektéw powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng
ostroznoscig i w porozumieniu z Uzytkownikiem. Pracownicy powinni by¢ odpowiednio poinstruowani i
przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i ppoz.

Maszyny, urzadzenia i inne wyroby instalowane w obiekcie, powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i powinny posiadac certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z CE lub aprobatg techniczna.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

. wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
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wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéow szkodliwych i ucigzliwych,

zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych érodkéw
powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.: upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest zobowigzany informowac
pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

4.7 WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykonaé zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

Projektant :

str. 18




5.0 OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA
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