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PRZEKROJ B-B
skala 1:50
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/// // ” Projektowana obudowa gérna kanalu c.o. ” ////
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UWAGI:
- Pokrycie dachu z blachodachowki (bez zmian),
SZ1 P01 M_ H_ - Orynnowanie z blachy ocynkowanej (bez zmian),
_ i _ : _ : - Obrébki blacharskie z blachy powlekanej i ocynkowanej (bez zmian),
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Styropian na siatce Q.K oB.A_mS.v Folia PE x 2 Laty (istn.) Laty (istn.) - Wykonczenie $cian zewnetrznych - tynk silikatowy baranek (bez zmian),
Tynk cementowo-wapienny (istn.) Latryko (istn.) - do skucia okoto 3-5cm Kontrtaty (istn.) Kontrtaty (istn.) - Stolarka okienna PCV zewnetrzna (bez zmian),
Sciana zewnetrzna murowana (istn.) Warstwa betonowa (istn.) Papa asfaltowa na deskowaniu (istn.) Papa asfaltowa na deskowaniu (istn.) - Stolarka drzwiowa wrota segmentowe + drzwi stalowe (bez zmian),
Tynk cementowo-wapienny (istn.) Gruzobeton / pospotka (istn.) Deskowanie petne (istn.) Deskowanie petne (istn.) - Projektowane _Mm.:mz wentylacji - sury spiro + mvﬁ,. kominki dachowe,
Malowanie farba olejna lub emulsyjna (istn.) Grunt rodzimy (istn.) Krokiew drewniana (istn.) Dzwigar drewniany (istn.) - Projektowane sciany dzialowe - bloczek bet. komork. gr 12.em,
Pustka powietrzna wentylowana (istn.) Platwie drewniane miedzy dzwigarami (istn.) - Projektowana stolarka wewngirzna - aluminiowa zgodnie z zestawieniem,
Plyta warstowowa PIR (istn.) Pustka powietrzna wentylowana (istn.) - Projektowane posadzki - przemustowa betonowa oraz z ptytek ceramicznych,
Plyta warstowowa PIR (istn.) - Projektowane sufity podwieszane - kasetonowe 60x60cm na profilach,
y . - Projektowane wykoriczenie $cian wewn. - tynk wyréwnawczy + gladz malowana + lakier
SW1
SF2 P03
Malowanie farba olejng lub emulsyjna (istn.)
Masa dyspersyjna grunt. (istn.) Latryko (istn.) Tynk cementowo-wapienny (istn.)
Styropian fundamentowy na siatce (istn.) Warstwa betonowa (istn.) Sciana zewnetrzna murowana (istn.)
Zm.mm bitumiczno-dysperyjna A_mS.v. Gruzobeton / pospétka (istn.) Tynk cementowo-wapienny (istn.) OZNACZENIA: PROJEKT TECHNICZNO-BUDOWLANY
Sciana fundamentowa betonowa (istn.) Grunt rodzimy (istn.) Malowanie farbg olejng lub emulsyjna (istn.) Przebudowa budynku warsztatéw szkolnych Zespolu Szkét Centrum
- Projektowana warstwa posadzki przemystowe;j z betonu C25/30 (B-30) Ksztalcenia Rolniczego w Karolewie
grubosci zréznicowaniej od 8 do 15 cm w zaleznosci od koniecznosci wyréwnania Inwestor: Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Karolewie
istniejacych poziomoéw posadzki. Warstwe posadzki przemystowej wykonaé na Karolewo 12, 11-400 Ketrzyn
istniejacym podtozu betonowym po usunieciu warstwy lastryka gr 3-5 cm. Przed _ »
wykonaniem warstwy posadzki nalezy utozyé _No_mo_.@ z dwoch .émﬂ% folii PE. . Adres ocaﬂmw“_w,\qw ﬂom_mo,_\,ﬁ.wmwoxﬁbfmm\%
Posadzke przemystowa dodatkowo nalezy wzmocni¢ widknami polipropylenowymi.
Na etapie koncowym posadzki nalezy nacia¢ dylatacje wraz z jej wypetieniem. Nazwa rys: Przekroj B-B
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