ZESTAWIENIE STOLARKI
skala 1:50

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ WEWNETRZNEJ
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Wymiary otworu (cm): 204/232 1141212 144/212 164/222 114/212 104/212 114/212 204/104 104/208
Wymiary ramy (cm): 200/230 110/210 140/210 140/210 110/210 100/210 110/210 200/100 100/205
Wymiary skrzydta (cm): (90+90)/200 90/200 (90+30)/200 (90+50)/200 90/200 90/200 90/200 4 szt (parter) 90/200
Rodzaj skrzydta/llos¢: Lewe 90 (gtéwne otwieranie)/ 1 szt. Lewe/ 1 szt. Lewe 90 (gt. otwieranie)/2 szt. | Prawe 90 (gt. otwieranie)/1 szt.| Lewe/ 1 szt.| Prawe/ 1 szt. Prawe/ 1 szt. Lewe/ 1szt. | Prawe/ 1 szt. nie dotyczy P/ 1 szt.
Kolor: Biate Biate Biate Szare lub biate
Lokalizagja: Wejscie korytarz/hala naprawy maszyn| Drzwi pom. dydakt. Drzwi pom. dydaktycznego Drzwi z korytarza do hali napr. Drzwi do WC i sanitariatu Pom. porzadkowe Magazynek i pom. socjalne Okna naswietli pom. Pom. wodomierza
. — dydaktycznego z korytarzem
Uwagi: Aluminiowe, Aluminiowe, Drzwi p.poz. El 30

S

Aluminiowe,
zyba bezpieczna
Peine oszklenie

Aluminiowe,
Szyba bezpieczna
Peine oszklenie

Szyba mleczna bezpieczna
Gédme pole oszklone
Dolne pole wypetnienione
panelem w kolorze biatym

Drzwi z samozamykaczami + okucia (zamek patentowy z wktadka, pochwyt)

Drzwi istniejace do demontazu
i ponownego montazu zgodnie
z rzutem przyziemia

W dolnym panelu otwory wentylacyjne

Gérne pole wypetnione
panelem w kolorze biatym

Dolne pole wypetnienione
panelem w kolorze biatym

Okucia (zamek tazienkowy,
pochwyt) + samozamykacz.

Okucia (zamek patentowy,
z wkiadka + pochwyt)

Okno aluminiowe w kolorze biatym

Okno przeciwozarowe EIl 15

Okno bez funkcji otwierania typu

FIX
(naswietle pom. dydaktycznych
warsztatow)

Wysoko$¢ od poziomu podiogi -

2,00m

Stalowe

(malowane proszkowo)

Drzwi z samozamykaczami
+ okucia (zamek, klamka)

UWAGI:

- Podane wymiary stolarki stuzg do celéw pogladowych,
- Przed zamdwieniem stolarki wymiary otworéw nalezy sprawdzi¢ w naturze,
- Ostateczne wymiary stolarki nalezy ustalic uwzgledniajac uwagi wybranego
producenta stolarki,
- Wiistniejacej stolarce okiennej zamontowac nawiewniki higrosterowane
dwusystemowe (zgodnie z opisem stolarki w projekcie technologicznym)

PROJEKT TECHNICZNO-BUDOWLANY
Przebudowa budynku warsztatéw szkolnych Zespotu Szkét Centrum
Ksztatcenia Rolniczego w Karolewie
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Karolewo 12, 11-400 Ketrzyn
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