PROJEKT TECHNICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZADANIA:  Przebudowa budynku warsztatow szkolnych Zespotu Szkét Centrum
Ksztatcenia Rolniczego w Karolewie

ADRES BUDOWY:  Karolewo 13D, 11-400 Ketrzyn,
KAT. OBIEKTU: IX

ID. DZIALKI: 280803_2.0015.28/97
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Karolewo
Numery dziatek ewidencyjnych: czesc dziatki 28/97

INWESTOR: Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Karolewie
Karolewo 12, 11-400 Ketrzyn

OPRACOWAL: mgr inz. Marcin Dobrzynski upr. nr WAM/0038/PBKb/20

Karolewo, wrzesien 2023 r.



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

do projektu techniczno-budowlanego przebudowy budynku warsztatow szkolnych Zespotu Szkét Centrum

Ksztatcenia Rolniczego w Karolewie, Karolewo 13D, 11-400 Ketrzyn

I. Oswiadczenie, uprawnienia i zaswiadczenie zespotu projektowego

Il. Projekt techniczno-budowlany

1. Czesc opisowa

a) Opis techniczny do projektu techniczno-budowlanego

b) Opis techniczny warunkow ochrony przeciwpozarowej

2. Czesc graficzna

a)
b)
¢)
d)
e)
f)
9)
h)
i

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
Rzut parteru — inwentaryzacja w skali 1:100
Rzut parteru — po przebudowie w skali 1:100
Przekroj A-A w skali 1:50

Przekroj B-B w skali 1:50

Przekroj C-C w skali 1:50

Przekroj D-D w skali 1:50

Zestawienie stolarki w skali 1:50

Elewacje - stan istniejacy w skali 1:100

lll. Zatgczniki

1. Kopia mapy zasadniczej

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
tekst jednolity (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczno-

budowlany:

Przebudowy budynku warsztatow szkolnych zlokalizowanego na czesci dz. nr ew. 28/97 obreb 0015
Karolewo (gmina Ketrzyn), sporzadzony we wrze$niu 2023 roku. dla: Zespofu Szkét Centrum Ksztafcenia
Rolniczego z siedzibg Karolewo 12, 11-400 Ketrzyn,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Karolewo, Wrzesien 2023 r.
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WAM, OKK.1U.42.20.10.20 Olsztyn, dnia 30 pazdziernika 2020 r.
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Fan Marcin Dobrzynski upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1, art. 13 ost. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci

konstrukeyjno — budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie art, 15a ust. | ustawy Prawo budowlane uprawniemia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projekiu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

IIl. Na podstawie art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane uprawnicnia ninigjsze

bez ograniczef uprawniaja do projektowania konstrukeji obiekiu,
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Zaswiadczenie
o numerse weryfkacyjrygms

WAM-3TI-BZ1-L25 *

Pan Marcin Dobrzynski o numerze ewidencyjrym WAM/BO/0096/13

jest czionkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadcenie zostafo  wygenerowane elekironicznie 1 opatrzone  bezpieczniym  podpisem  elektroniczmym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-25 12:51-11 roku przez:

Jarostaw Kukfinski, Preewodniczzoy Rady Warminsko-Mazurskisj Okregowej [zby Ingynierdw Budownictwa.
Zpodnie z art. 7TB1 K.
5 1. Do zechowania elektroniczne] formy ynnosc prawne] wystercza dodenie ciwiatzeniz woli w postaci elektroricne] | opatzenie go

lowaliffopwamymn podpisem elektronicziym.
§ 2 Dswisdczenis woli zinione w formie elekironiczne]j jest rownowssine 2 oiwisdczeniemn woli dhoionym w formie pisemnej

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejsoym zaswiadczeniu moina sprawdsic za pomocg numens weryfikacyjrego mowistozenia na
stronie Polskie] lzby Indyrieraw Budownictwa wanw piib.org ol lub kontaktujac sie z biurem whascwej Okregowej lzby Indynienow Budownictea.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu techniczno-budowlanego przebudowy budynku warsztatow szkolnych Zespotu Szkét Centrum

Ksztatcenia Rolniczego w Karolewie, Karolewo 13D, 11-400 Ketrzyn

1. Podstawa opracowania

a

o T

d

)
)
)
)

Zlecenie Inwestora

Uzgodnienie projektowanej przebudowy z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych
Uzgodnienie projektowanej przebudowy z rzeczoznawca higienicznosanitarnym

Uzgodniona z inwestorem i uzytkownikiem koncepcja obejmujaca program oraz rozwigzania

funkcjonalno-budowlane.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem projektowanego zadania jest przebudowa czesci pomieszczen w budynku
warsztatow szkolnych Zespotu Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Karolewie zlokalizowanej
na dziatce nr ew. 28/97 potozonej w Karolewie 13D, obreb 0015 Karolewo (gmina Ketrzyn).

Przebudowa dotyczy centralnej czesci budynku o rzucie w ksztatcie litery ,,H” w celu wydzielenia z
istniejacego pomieszczenia warsztatowego dwdch pomieszczen dydaktyczno-warsztatowych
(klasopracowni), pomieszczenia sanitariatu, WC ogdlnodostepnego w tym dla o0séb
niepetnosprawnych, pomieszczenia socjalnego, porzadkowego, magazynku oraz korytarza. Prace
zwigzane w w/w przebudowg dotyczg réwniez modernizacji istniejacych Scian wewnetrznych,
posadzek i sufitow oraz przebudowe instalacji elekirycznej i sanitarnej w ramach zakresu
projektowanego zamierzenia zaznaczonego na rzucie parteru budynku. Przedmiot przebudowy
robot instalacyjnych zawarto w oddzielnych opracowaniach technicznych branzowych,

zatgczonych do niniejszego opracowania.

Zakres przedmiotowej przebudowy nie dotyczy przegrod zewnetrznych oraz istniejgcych
elementow konstrukcyjnych zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt.1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).

3. Zamierzony zakres prac przebudowy

e Zabezpieczenie istniejagcego wyposazenia i elementow przed pracami zwigzanymi z
przebudowg czeSci pomieszczen (stolarka okienna zewnetrzna, czes¢ drzwiowej

wewnetrznej, instalacje wod.-kan. i elektryczne oraz wyposazenie meblowe).



Uzupetnienie ubytkdw w istniejacej warstwie betonowej posadzki wraz z zasypaniem i
wyréwnaniem powierzchni po kanatach technologicznych,

Przygotowanie podtoza $cian pod prace wykonczeniowe — gruntowanie, uzupetnianie
ubytkow Scian, wykonanie tynkdw wyréwnujacych, gtadzi oraz malowanie $cian farbami
emulsyjnymi wraz z lakierowaniem — dotyczy Scian istniejacych, ktdre pozostajg bez
zmian ich lokalizacji,

Roboty murarskie zwigzane z wykonaniem nowych $cian dziatowych oraz uzupetnienia
czesci istniejacych otwordw w zwigzku z projektowana przebudowa,

Wykonanie tynkow na scianach dziatowych nowoprojektowanych,

Wykonanie warstwy posadzek wraz z izolacjami — dotyczy projektowanego
pomieszczenia sanitarnego i WC ogélnodostepnego, w tym dla osob niepetnosprawnych,
Wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego z czesci projektowanej przebudowy,
Wykonanie oktadziny Scian pomieszczen sanitarnych z ptytek glazurowych,

Wykonanie posadzki przemystowej betonowej w czesci pomieszczen zakresu
przebudowy,

Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej aluminiowej, stalowej oraz naswietli
wewnetrznych okiennych zgodnie z zatgczonym zestawieniem stolarki,

Montaz nawiewnikéw higrosterowanych w istniejacej stolarce okiennej zgodnie z
zatgczonym projektem technologicznym,

Prace instalacyjne elektryczne i sanitarne — wg odrebnych opracowan zatgczonych do
niniejszej dokumentacji technicznej,

Prace wykonczeniowe pozostate pomieszczen objetych opracowaniem,

Malowanie piondw c.o. oraz grzejnika zeberkowego,

Montaz naroznych listew ostaniajacych z PCV na naroza wystajgcych $ciang do
wysokosci 2,0 m oraz montaz nasciennej listwy ostaniajacej pfaskiej z deski
impregnowanej lub panelowej na $cianach wzdtuz wydzielonego korytarza,

Montaz istniejacej stolarki aluminiowej drzwiowej w nowej lokalizacji na rzucie parteru,
Wykonanie wyréwnujacej warstwy posadzki przemystowej w czeSci istniejacych
pomieszczen holu wejsciowego, wyjsciowego, przedsionka i hali dydaktycznej naprawy
maszyn wraz z modernizacjg nakryw istniejacych kanatoéw technologicznych c.o.,
Montaz hydrantow wewnetrznych HP 25 w catym budynku — wg projektu sanitarnego.
Montaz $cianek przedzielajacych projektowane sanitariaty wraz z ich wyposazeniem,

Montaz kanatow wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w czesci przebudowy,



4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego wraz z elementami towarzyszacymi

a) Zestawienie paramentow technicznych budynku warsztatéw szkolnych:

e Powierzchnia zabudowy = 2516 m2 (bez zmian)
e Powierzchnia uzytkowa istniejgca = 2269,07 m?
e Powierzchnia uzytkowa po przebudowie = 2262,08 m?
e Powierzchnia catkowita = 2516 m? (bez zmian)
e Kubatura = okoto 9600,00 m?
e Liczba kondygnacji — 1 (parter)
e Wysokos¢ budynku (max) = 6,07 m
b) Zestawienie parametrow i powierzchni obje tych przebudowa;

e Powierzchnia pomieszczen objetych przebudowg = 198,20 m?
- wysoko$¢ (max) = 3,50 m
- wysoko$¢ (min) = 3,00 m

e Pomieszczenie projektowanych posadzek:
- posadzki przemystowe w czesci Srodkowej przebudowy = 175,72 m?
- posadzki przemystowe pozostate (pom. 1.1, 1.7, 1.18) = 367,85 m?
- posadzki z ptytek ceramicznych = 22,48 m?

e Inne:

- powierzchnia projektowanych sufitdw podwieszanych = 181,37 m?
5. Rozwiagzania materiatowe prac projektowanej przebudowy

a) Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

e Sciany istniejace — zgodnie z inwentaryzacja,
e Sciany do zamurowania otworéw drzwiowych, wnek i przegréd - murowane z bloczkéw
gazobetonowych grubosci odpowiednich do zamurowywanych otwordw na zaprawie

cementowo - wapiennej /opcjonalnie na zaprawie klejowej w/g wskazan producenta/ -

7

b) Sciany dziatowe

e Sciany dziatowe - murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm na zaprawie cementowo
- wapiennej /opcjonalnie na zaprawie klejowej w/g wskazan producenta/. Lokalizacja $cian i

wymiary otworéw zgodnie z zatgczonym rzutem budynku.



c) Stropy i sufity

Wykonczenie stropow (doinej warstwy dzwigarow) z ptyt warstwowych — zgodnie z uktadem
warstw na zatgczonych rysunkach przekrojow,

Obudowa sufitow w czesci przebudowy (pom. 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27,1.28 1 1.29) z
ptyt kasetonowych o wym. 600x600 mm na konstrukcji sufitu podwieszanego, wg systemu
wybranego producenta — szczegoty zgodnie ze specyfikacjg techniczng,

Uwaga:

Do wszelkich mocowan wsporczych konstrukcji sufitu oraz mocowan innych elementow zaleca
Sie stosowanie atestowanych kotew systemu wybranego producenta wyliczonych i dobranych
do zastosowanego producenta sufitu podwieszanego.

d) Nadproza okienne i drzwiowe

Istniejace — bez zmian projektowych

Nadproza $cian dziatowych z betonu, zbrojone stalg #12 mm, lub gotowe prefabrykowane,

e) Kominy

Kanaty wentylacyjne istniejagce murowane nalezy udroznic. Kominy ponad dachem
wykonczone sg tynkiem cementowo-wapiennym. Kominy wentylacyjne zakoficzone betonowg
czapka. Otwory wentylacyjne zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi z blachy nierdzewne.

Projektowane dodatkowe pionowe kanaty wentylacji grawitacyjnej z rury stalowej 150 mm lub
kanatow stalowych, ocieplone i obudowane lekka konstrukcjg z ptyt OSB. W pozostate] czg$ci
pomieszczen wiekszos¢ poziomych kanatow umieszczaC w pustce miedzy projektowanym
sufitem podwieszanych a istniejgcymi obudowa sufitu z ptyt warstwowych. Dodatkowe kanaty
zakonczy¢ kratkami lub wentylatorami mechanicznymi /dotyczy sanitariatow/. Kanaty ponad
dachem zakoniczy¢ systemowymi ocieplanymi kominkami wentylacyjnymi montowanymi do

istniejacego pokrycia z blachodachdwki.

f) Izolacje przeciwwilgociowe

pionowa cze$ci Scian fundamentowych — istniejgca /nie podlega opracowaniu/,
pozioma posadzek projektowanych - 2 warstwy foli polietylenowej 0,3 mm,

w pomieszczeniach mokrych — folia w ptynie systemu wybranego producenta.

g) lzolacie cieplne



e Sciany piwnicy - nie projektuje sie
e Sciany zewnetrzne nadziemia — nie projektuje sie,
e posadzki parteru w sanitariacie i WC - styropian EPS 100 gr. 8 cm (A=0,038 W/m*K),

e dach - nie projektuje sie,

h) Wykonczenie wewnetrzne

Roboty tynkarskie:

Tynki Scian cementowo - wapienne kat. Il lub tynku gipsowego w celu wyréwnania krzywizn. Przed
wykonaniem tynkow nalezy zerwac stare warstwy farb i oktadzin w celu zwigkszenia przyczepnosci
tynku do podtoza. Wyczyszczone podioze nalezy zagruntowa¢ dostepnymi srodkami gruntujgcymi
wysoko penetrujgcymi. Po wykonaniu tynkéw nalezy wykona¢ wyréwnanie Scian i sufitow
powierzchni gtadzig szpachlowg. W pomieszczeniach sanitarnych oraz przy punktach czerpanych
nalezy wykonac¢ oktadzine z ptytek ceramicznych. Do wysokosci 2,0 m nad poziomem podtogi
(sanitariati WC ogdélnodostepny) oraz przy zabudowie zlewozmywaka w pom. socjalnym oraz pom.
porzadkowym. Format ptytek i kolor do ustalenia z inwestorem na etapie wykonawstwa.

Roboty posadzkarskie:

Posadzki - wg zestawienia pomieszczen.

Posadzka przemystowa projektowana — o zréznicowanej grubosci w granicach 8-15 cm, z uwagi

ze istniejace podtoze posadzki betonowej nie jest dostatecznie wypoziomowane. Przy wykonaniu
posadzki na etapie wykonawstwa nalezy wyprofilowac progi przy istniejgcych otworach drzwiowych
w taki sposob, aby unikng¢ powstawanie znacznych rdznic pozioméw. Posadzke wykonac z betonu
C25/30 (B-30) dodatkowo zbrojona widknami rozproszonymi polipropylenowymi w iloci okoto 1,5-
2,0kg/m3 betonu. Warstwa wierzchnia utwardzona wg technologii wykonywania posadzek
przemystowych oraz wskazan wypranego producenta. Warstwe posadzki przemystowej wykonac
na istniejacym podtozu betonowym po usunieciu warstwy lastryka gr 3-5 cm. Posadzke nalezy
wykona¢ na warstwie folii polietylenowej (x2) oraz trzeba wykonac jej oddylatowanie wraz z
uzupetniniem spoiny. Obudowe istniejacych kanatow technologicznych oraz pokryw wewnetrznych
studni kanalizacyjnych nalezy odpowiednio wyregulowa¢ do nowego poziomu posadzki. Nalezy
wykona¢ nowg obudowe gdrng kanatu c.o. z blachy ryflowanej ocynkowanej gr 4,0 mm o wym.
500x1000 mm, ktérg nalezy mocowa¢ na wtopionym w nowy poziom posadzki katownik

nierownoramienny zimnogiety ocynkowany o wym. 15x40x1,5 mm.



Posadzka projektowana w sanitariatach — betonowa gr okoto 5-7 cm utozona na warstwie izolacji

ze styropianu z wykonczeniem z ptytek gressowych antyposlizgowych gr min. 9-10 mm uktadanych
dowolng metodg w kolorze i formacie do uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonawstwa z

fugowaniem. Na styku z posadzka przemystowg nalezy zastosowac listwe wtopiona.

Parapety:

o Wewnetrzne - istniejace parapety wykonane z PCV - bez zmian projektowych

e Zewngtrzne — z blachy powlekanej — bez zmian projektowych

Roboty malarskie:

Roboty malarskie - Sciany malowane farbami emulsyjnymi  z  gruntowaniem,
na ktorych nalezy wykonac¢ lakierowanie do wysokosci co najmniej 2,0 m od poziomu podtogi.
Opcjonalnie malowanie $cian wykonac¢ farbg tatwo zmywalng. Kolorystyka $cian do ustalenia z
inwestorem. W pomieszczeniach sanitarnych $ciany malowa¢ od poziomu ptytek do

projektowanego sufitu podwieszanego.

Inne:

e Obudowa poziomych i pionowych przewodow instalacyjnych z ptyt GKF(wodoodpornych) na
ruszcie systemowym wg rozwigzan producenta.

o W korytarzu nalezy zastosowac listwy odbojowe na wysokos$ci $cian najbardziej narazonych na
ewentualne obcieranie.

e Nalezy uwzglednic montaz luster na $cianach w pomieszczaniach sanitariatu i WC
ogodlnodostepnym wklejaniem do Sciany.

e Obudowe kabin higieniczno-sanitarnych wykonac z ptyt wiérowych laminowanych obustronnie
okleing melaminowg grubosci min. 28 mm lub wykonac z ptyt z laminatu wysokoci$nieniowego
HPL grubosci 10-15mm. Wszelkie ksztattowniki aluminiowe nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Stopy mocujgce $ciany do podtoza powinny by¢ z regulacjg wysokosSci
zapewniajac przeswit miedzy posadzkg a dolna krawedzig Sciany, wykonane z elementow
stalowych. Skrzydfa drzwiowe kabin nalezy wykonac z tych samych ptyt co Sciany bezprzylgowe
lub przylgowe. Drzwi nalezy wyposazy¢ w odpowiednie okucia stosowane na rynku. Kolor kabin
szary. Pozostate szczegoty do ustalenia z inwestorem na etapie wykonawstwa.

i) Wykonczenie zewnetrzne




e Nie projektuje sie zmian,

J) Stolarka okienna i drzwiowa

o Stolarka okienna — istniejaca zewnetrzna w konstrukcji PCV — bez zmian projektowych
o Stolarka okienna projektowana — wewnetrzne nadwietla aluminiowe oddzielajace korytarz od

pom. dydaktycznych o odpornosci ogniowej El 15, nieotwierane typu FIX w kolorze biatym.

Uwaga:
Nalezy zamontowac nawiewniki okienne higrosterowane dwusystemowe (w/g wytycznych

wybranego producenta) — dotyczy istniejgcej stolarki w czeSci przebudowy zgodnie z
projektem technologicznym.

o Stolarka drzwiowa: - zgodnie z zestawieniem

— projektowane drzwi wewnetrzne w konstrukcji aluminiowej koloru biatego, szyby w
drzwiach bezpieczne, w czesci panele PCV biate. W drzwiach powinny by¢ zamontowane
okucia i samozamykacze — zgodnie z 0znaczeniami na rzucie.

— projektowane drzwi wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych i pom. porzadkowego w
konstrukcji aluminiowej koloru biatego, szyby w drzwiach bezpieczne mleczne wraz z
panelami PCV. W drzwiach powinny by¢ zamontowane okucia, samozamykacze oraz
otwory wentylacyjne — zgodnie z oznaczeniami na rzucie.

— drzwi do pomieszczenia wodomierza El 30 - stalowe, malowane proszkowo z

samozamykaczem (kolor biaty lub szary).

6. Uwagi koncowe

o Wszystkie materiaty powinny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci, by¢ zgodne
z PN. Przy budowie nalezy zastosowa¢ materiaty i urzadzenia o parametrach technicznych nie
gorszych niz podane w projekcie.

e Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)

o Wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych” oraz przepisami BHP.



UWAGA:

1.

Szczegoty techniczne nieujete w niniejszej dokumentacji nalezy wykonac zgodnie z zasadami
sztuki budowlane;.

Niektore rozwigzania, przedstawione w niniejszej dokumentacji, mogq by¢ traktowane
alternatywnie i by¢ zastepowane za zgodg autora projektu w zaleznosci od sytuacji na rynku
W czasie realizacji prac.

Projekt dopuszcza stosowanie urzadzen i wyrobdw ,rownowaznych" co do ich cech i
konkretnych parametrow, a wszystkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow uzyte w
dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie jako

konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacii.

Opracowat:

Marcin Dobrzynski
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Cze$¢ opisowa
Obiekt: Przebudowa budynku warsztatow szkolnych Zespotu Szkét Centrum Ksztafcenia Rolniczego w Karolewie
1. Zakres robot

Prace budowlane zwigzane z przebudowg czeSci pomieszczen istniejgcego budynku
warsztatow szkolnych wraz z modernizacjg pomieszczen wewnatrz.

Kolejnosc¢ realizacji inwestycji:

e organizacja placu budowy,

e roboty rozbidrkowe,

e przebudowa czesci pomieszczen wewnatrz kondygnacji parteru,

e roboty betonowe i murowe w cze$ci przebudowy,

e montaz i wymiana stolarki drzwiowej i naswietli okiennych w korytarzu,
e roboty instalacyjne instalacji elektrycznych i sanitarnych w czesci przebudowy,
e roboty tynkarskie i posadzkowe wewnetrzne w czesci przebudowy,

e montaz systemowych sufitow podwieszanych w czesci przebudowy,

e roboty wykoniczeniowe w czeSci przebudowy,

e zawiadomienie o0 zakonczeniu robot,

e przystapienie do uzytkowania,

1. Wykaz istniejacych budynkow:
Teren planowanej inwestycji jest zabudowany, dziatka jest uzbrojona

2. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

Brak jest czynnikobw mogacych stwarza¢ bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa ekipy
budowlanej jak i 0sob trzecich

3. Przewidziane zagrozenia wystepujace podczas robdt budowlanych, rodzaj zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania:

e obstuga maszyn

e obstuga urzadzen elekirycznych i elektromechanicznych
e transport mieszanki betonowej

e transport i montaz elementow

e prace na rusztowaniach



4. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOblInie niebezpiecznych:

Pracownicy winni byé zapoznani z przepisami w sprawie BHP i P.POZ
Kierownik budowy winien udzielié instruktazu BHP, P.POZ pracownikom przed przystapieniem do
prac na placu budowy.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych.

e prawidtowe zorganizowanie placu budowy
e zabezpieczenie sktadu materiatow oraz narzadzi
e przeszkolenie pracownikow z zakresu
» stosowania odziezy ochronnej
» transportu
» prac rozbiorkowych i demontazu
> stosowania maszyn i urzadzen elektro — mechanicznych
e wyznaczenie drog ewakuacyjnych
e uUmieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjne;
e wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg techniczng, instrukcjami oraz zasadami rzemiosta
budowlanego
e powierzenie kierownictwa robdt osobie upowaznionej

6. W razie wypadku:

Nalezy niezwtocznie powiadomi¢ kierownictwo robot oraz stosowne organy (w tym nadzér
budowlany)

7. Nalezy:

e Ustali¢c miejsce przechowywania dokumentacji technicznej oraz udostepnia¢ jg stosownym
organom nadzoru budowlanego

Opracowat:

Marcin Dobrzyriski



