Schemat rozdzielnicy R-19/1

Rozdzielnica wiszgca z drzwiami transparentnymi IP68 , Il klasa ochr.
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| - 1. Uktad pracy instalacji:-TN-S 230/400V,50Hz
| Szybkie samoczynne 2. Ochrona przeciwp i laczenie zasilania
. P 3. Zasilanie opraw awaryjnych i swak jnych naleZy p dzié z pobliskisj
| SQEOND:_Q zasilania rozdzislnicy elekirycznej stosujgc zabezpieczenie B10 PROJEKT TECHNICZNY
Red — 4, Obwody zailajace oprawy oéwietienia ogéinego nalezy wykonaé przwodami Przebudowa budynku warsztatéw szkolnych Zespolu Szk6t Centrum
% Al I Uktady sieciowe: YDYp3/4/5 x1,5mm? ukladanymi na écianie nad stropem podwieszonym n/t, Ksztalcenia Rolniczego w Karolewie
| {lani N podejécia do opraw w rurach instalacyjnych .do osprzetu wykonac jako pit y y
wwf_m N zasilanie ._.7._ C 4001230V 5. Sterowanie o$wietlenia rgczne za pomoca facznikow p/t zamontowanymi na Inwestor: Zespdt Szk6t Centrum Rolniczego w
| obwody odbiorcze; TN-S wysokosc 1,4m od posadzki Karolewo 12, 11400 Katrzyn
| 6. Dystrybucja przewoddw sitowych na korytkach kablowych i ostonach rurowych,
PE zejécia do urzadzeri i aparatow w rurach ochronnych ych do koristrukci lub $cian . Adres: obrgb 0015 Karolewo, czeé¢ dz. nr 28/97
I . Kolorem czerwonym ) Proj g @ rozdzielnicy Karolewo 13D, 11-400 Ketrzyn
<4 | . W rozdzielnicy przewidziano rezerwg do podt ia d y K - — -
| nie objetych projektem wg potrzeb Inwestora Nemans:  Schemat rozdzielnicy R-19/1- po przebudowie
. Montaz i sterowanie urzadzeri technologicznych zgodnie z DTR producenta
| 10. Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy musza posiada¢ odpowiednie Projekiant (specjancst konstrukcyjno-budowiana): Podpis:
atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania na terenie RP | UE. mgr inz. Marcin Dobrzyniski upr n WAM/0038/PBKb/20
IIIIIIIIIIIIIIIII ._. 11.Calos¢ prac instalacyjno - montazowych wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
isami, normami i i wyk ia i odbioru robét elektr. Branta: Elektryczny Data: Wrzesiefi 2023 Rys. nr
Skala: bs Strona nr. mN
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