Hydrant zawieszany DN25 uniwersalny

z wezem potsztywnym o df. 20m

zawdr on_omzn_jow hydrantu nalezy umiescié
na wysokosci 1,35m nad podtogq
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Hydrant zawieszany DN25 uniwersalny
z wegzem pbtsztywnym o dt. 30m
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1.) PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEM. ODDZIELENIA POZAROWEGO,
A TAKZE PRZEPUSTY INSTALACYJNE O SREDNICY POWYZEJ 4 cm

W SCIANACH | STROPACH, DLA KTORYCH JEST WYMAGANA KLASA
ODPORNOSCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ El 60 LUB REI 60, POWINNY
MIEC MINIMUM KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ (EI) TYCH ELEMENTOW.

1 - zestaw wodomierza gléwnego:

Pomieszczenie wodomierza gféwnego

Instalacia hydrantowa <

Zawdr odcinajacy DN40 DN50
Wodomierz J36,3-02 DN25 g
Zawdr odcinajgcy DN40
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—= Instalacja uiythowa

1 - zestaw wodomierza gléwnego

2 - zawdr antyskazeniowy EA DN40

3 - zawdr odcinajacy DN40

4 - zawdr odcinajgcy DN40

5 - zawor priorytetu z requlatorem cisnienia DN40
6 - zawor odcinajgcy na by-pasie DN25
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Z pomieszczenia wodmierza giéwnego
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Hydrant zawieszany DN25 uniwersalny

z wezem pdfsztywnym o df. 20m

zawdr odcinajgcy hydrantu nalezy umiesci¢
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na wysokosci

Hydrant zawieszany DN25 uniwersalny
z wgzem pdisztywnym o df. 30m
%% zawdr oaomzo.jow%ﬁ_dic nalezy umiescic
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- instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych prowadzona na wysokosci 2,5-3m n.p.p. wzdiuz $cian i na wspomikach L=30cm

PROJEKT TECHNICZNO-BUDOWLANY
Przebudowa budynku warsztatow szkolnych Zespotu Szkét Centrum
Ksztatcenia Rolniczego w Karolewie

Zespot Szkét Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Karolewie

Inwestor:
Karolewo 12, 11-400 Ketrzyn
Adres: obregb 0015 Karolewo, czgs¢ dz. nr 28/97
Karolewo 13D, 11-400 Ketrzyn
Nazwa rys.:

Instalacja hydrantowa - rozwinigcie

Projektant {specjano$¢ sanitarna): Podpis:

Branza: Sanitama Data:

mgr inZ. Jakub Doraczyriski, upr. nr WAM/0092/PWOS/15
Wrzesien 2023 Rys. nr. m m

Skala: 1:100 Strona nr:




