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- Pokrycie dachu z blachodachowki (bez zmian),

- Orynnowanie z blachy ocynkowanej (bez zmian),

- Obrébki blacharskie z blachy powlekanej i ocynkowanej (bez zmian),

- Wykonczenie istn. komindw - tynk / drewniana obudowa (bez zmian),

- Wykonczenie $cian zewnetrznych - tynk silikatowy baranek (bez zmian),
- Stolarka okienna PCV zewnetrzna (bez zmian),

- Stolarka drzwiowa wrota segmentowe + drzwi stalowe (bez zmian),

- Projektowane kanaty wentylacji - sury spiro + syst. kominki dachowe,

- Projektowane $ciany dziatowe - bloczek bet. komérk. gr 12 cm,

- Projektowana stolarka wewnetrzna - aluminiowa zgodnie z zestawieniem,
- Projektowane posadzki - przemustowa betonowa oraz z ptytek ceramicznych,
- Projektowane sufity podwieszane - kasetonowe 60x60cm na profilach,

- Projektowane wykonczenie $cian wewn. - tynk wyrdwnawczy + gladz malowana + lakier

B >»
© ©
/// | @ o © ///
[ap] oD [ap] ap] [ap]
== _ _ _ e
+] 3,50 +| 3,50 +| 3,50
[e=]
I~ L A Il S
9 3 i SD1 SD1 i 5 °
B e = -~ ] :
N .W £ N
3 f i
3 B
[ap] [ap]
SZ1 SZ1
T -|0,26 oF
I -|0,44 ! _ L
IR _ RRRRR,
Projektowana warstwa wyréwnawcza 1
_ m_u‘__ L Jf z poduszki betonowej pod $ciang dziatowa ﬁ\ B NONNON = _ SF1 _
| projektowana z bloczkow bet. komarkowego f 70 \\\\ 7% \\\\
Lf utozona na poziomej warstwie izolacji z folii fT 7 \\\\\\\\ \\\\\\\\ /
N o UWAG:
J4, 55 )5, 200 )5, 433 , 55 44
1 1 1 1 i T
, 69 1096 , 69
1 1 g gl
v 1234 ,
1 gl
sz1 SD1 D3]
Tynk silikatowy baranek (istn.) Gtadz + malowanie emulsyjne + lakier Blachodachdwka (istn.)
Styropian na siatce gr 14 cm (istn.) Tynk cementowo-wapienny lub gipsowy Laty (istn.)
Tynk cementowo-wapienny (istn.) Sciana murowana z betonu komérk. gr 12 cm Kontrfaty (istn.)
Sciana zewnetrzna murowana (istn.) Tynk cementowo-wapienny lub gipsowy Papa asfaltowa na deskowaniu (istn.)
Tynk cementowo-wapienny (istn.) Gladz + malowanie emulsyjne + lakier Deskowanie petne (istn.)
Tynk wyréwnawczy Dzwigar drewniany (istn.) 0ZNACZENIA:

Gtadz + malowanie emulsyjne + lakier

SF2|

Masa dyspersyjna grunt. (istn.)

Styropian fundamentowy na siatce (istn.)

Masa bitumiczno-dysperyjna (istn.)

Sciana fundamentowa betonowa (istn.)

P04

Posadzka przemystowa betonowa 8-15cm

Folia PE x 2

Posadzka betonowa (istn.)

Gruzobeton / pospétka (istn.)

Grunt rodzimy (istn.)

Ptatwie drewniane miedzy dzwigarami (istn.)

Pustka powietrzna wentylowana (istn.)

Ptyta warstowowa PIR (istn.)

Pustka powietrzna 3040 cm

Sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm

- Projektowana warstwa posadzki przemystowej z betonu C25/30 (B-30)
grubosci zréznicowaniej od 8 do 15 cm w zaleznosci od koniecznosci wyréwnania
istniejacych poziomoéw posadzki. Warstwe posadzki przemystowej wykonaé na
istniejacym podtozu betonowym po usunieciu warstwy lastryka gr 3-5 ¢cm. Przed
wykonaniem warstwy posadzki nalezy utozy¢ izolacje z dwoch warstw folii PE.
Posadzke przemystowa dodatkowo nalezy wzmocni¢ widknami polipropylenowymi.
Na etapie koricowym posadzki nalezy nacia¢ dylatacje wraz z jej wypetnieniem.

- Projektowany sufit podwieszany kasetonowy o wym ptyt 600x600 mm i gr 8-10 mm,
kolor plyt bialy z wypelnieniem z sprasowanej wetny mineralnej. Klasa rekacji na ogien A2
Sufit montowany na profilach T24 do istniejacej konstrukcji z ptyt warstowowych za
pomoca metalowych tacznikow tzw. wieszakdw wg systemu wybranego producenta.

Projektowana $ciana dziatowa z bloczkéw betonu komérkowego murowanego na
zaprawe klejowa wypranego producenta. Wykonczenie $ciany zgodnie z
zaprojektowanym przekrojem. Laczna grubos¢ Sciany wynosi okoto 15 cm.

W pomieszczeniach sanitarnych wykoniczenie $cian z okladziny z plytek ceramicznych.
Sciane murowaé na istnigjacym wyréwnanym podiézu wraz z warst izolacji z folii
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