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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres wycenianych prac obejmuje przebudowe (czesci) istniejacego budynku warsztatéw szkolnych Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolni-
czego w Karolewie, zlokalizowanego w Karolewie 13D na dz. nr 28/97.

Planowany zakres prac obejmuije:

1. Roboty przygotowawcze, w tym:

- ostony i zabezpieczenie istniejacej stolarki okiennej,

- prace demontazowe istniejgcej stolarki drzwiowe;j,

- sprawdzenie drozno$ci istniejacych przewodéw kominowych,
- zeskrobanie i zmycie starej farby

2. Roboty rozbiérkowe, w tym:

- rozebranie istniejacych posadzek w wyktadzin PCV, paneli i ptytek ceramicznych,

- rozbidrka cze$ciowa istniejacej warstwy betonowej posadzki,

- rozbiorka , w tym przebudowa czesci istniejacych $cian dziatowych,

- obicie czesci tynkdw wewnetrznych w Scianach istniejgcych objetych zakresem przebudowy,
- wywoz i utylizacja gruzu z rozbiorek,

3. Roboty murowe, $ciany dziatowe, w tym:

- uzupetnienie Scian i zamurowanie otworow,

- przebicie otworéw pod kanaly wentylacji grawitacyjnej,

- wykonanie $cian dziatowych wraz z otworami drzwiowymi i otworami na wewnetrzne naswietla okienne,

4. Roboty posadzkowe, w tym:

- izolacje z warstw folii i styropianu posadzkowego w cze$ci pom,

- wykonanie szlicht betonowych gr 6 cm zbrojonych siatkg w projektowanych pomieszczeniach sanitariatu i WC,

- wykonanie warstwy betonowej posadzki przemystowej gr okoto 15 cm w pozostatych pom. objetych przebudowg o pow. okoto 176m2

5. Obudowy sufitow, tynki i zabudowy, w tym:

- wykonanie kanatéw poziomych pod przewody wentylacji do nowoprojektowanych pom.,

- wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego 600x600x15mm na podkonstrukcji metalowej o pow. okoto 198 m2
- uzupetnienie tynkdw wewn. wraz z wykonaniem nowych w proj. $cianach dziatowych,

6. Stolarka okienna i drzwiowa, w tym:

- demontaz i ponowny montaz istniejgcych drzwi aluminiowych wew. wraz z ich ponownym wbudowaniem

- montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej na nowa konstrukcji aluminiowej zgodnie z rzutem parteru i zestawieniem stolarki

- montaz aluminiowych naswietli okiennych EI15 w pom. projektowanego korytarza,

- montaz drzwi stalowych o odpornosci ogniowej EI30 oddzielajacych w projektowanym pom. wodomierza

- montaz nawiewnikéw okiennych w czesci istniejacej stolarki okiennej objetych przebudowa zgodnie z proj. technologicznym,

7. Roboty wykonczeniowe, w tym:
- wykonczenie $cian poprzez ich gruntowanie, gtadzie dwuwarstwowe i malowanie oraz w czesci pom. oktadzina z ptytek ceram.,
- wykonczenie podtdg poprzez wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych typu gress antyposlizgowy o tacznej pow. okoto 25 m2,

8. Roboty montazowe, w tym:

- montaz luster tazienkowych wklejanych do ptytek,

- montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych w pom. WC,

- montaz $cianek systemowych z ptyt laminowanych oddzielajacych kabiny WC o pow. okoto 11 m2,

- dostawa i montaz kominkéw wentylacyjnych systemowych - montowanych do istniejacego pokrycia z blachodachdwki

Dodatkowo zakres planowanych prac obejmuje modernizacje istniejacej posadzki w pom. holu wejsciowego, holu wyj$ciowego i hali dydaktyczne;
naprawy maszyn. Prace polegajg na demontazu warstwy istniejacej posadzki betonowej z lastryko i wykonaniu nowej betonowej warstwy posadzki
przemystowej o grubosci okoto 10 cm. Powierzchnia modernizacji posadzki wynosi okoto 368m2

Szczegotowy zakres planowanego zamierzenia przedstawiono w ponizszym opracowaniu oraz sporzadzonej dokumentacji budowlano-wykonaw-
czej i specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot.
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Kosztorys inwestorski przebudowy warsztatéow szkolnych ZSCKR w Karolewie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa - okna PVC istniejace m?2
d.1/0923-01
2.00*2.6*10+1.20*1.40 m2 53.680
RAZEM 53.680
2/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic aluminowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - drzwi | m2
d.1/0354-10 1,60x2,20m do ostroznego demontazu i odtozenia z przeznaczeniem do ponownego
analogia montazu przed wejSciem do pom. przedsionka z hali dydaktycznej naprawy pojaz-
dow
1.60"2.20 m2 3.520
RAZEM 3.520
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - istniejace drzwi |m?2
d.1/0354-05 do hali naprawy maszyn
3.0"3.0*2 m2 18.000
RAZEM 18.000
4/KNR 4-01 Przemurowanie przewodow kominowych - sprawdzenie przewodéw /kanatéw wenty- | m
d.1/0310-05 lacji grawitacyjnej/w istniejacych kominach murowanych
7.5%2 m 15.000
RAZEM 15.000
5/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - $ciany istniejacego pom.1.12 |m2
d.1/1202-09 (pom. dydaktycznego warsztatéw), istniejgcego pom.1.11 (pom. przedsionka) oraz
nowoprojektowanego pom. wodomierzowego - objetych zakresem opracowania prze-
budowy
3.50%(15.65*2+10.96*2+0.53*2+0.26*2+0.65*2*4*2)-(2.0*2.60*5*5+3.0*3.0+1.60*  |m2 231.559
2.20)+3.0*(10.08*2+1.77*2)-(3.0*3.0*2+1.20*1.40)+3.50%(8.31*2+2.21*2*2)-(1.60*
2.20*2+1.72*2.30)+3.50%(1.05*2+2.57)
RAZEM 231.559
2 Roboty rozbiérkowe
6/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej- roz- |m3
d.2/0349-02 biérka czesci istniejacych Scian dziatowych zgodnie z dokumentacjg projektowa
0.28*3.0*1.14 m3 0.958
RAZEM 0.958
7\KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - |m3
d.2/0212-01 istn. nierdwnosci wystepujace w warstwie posadzki betonowej w istniejacym pom.
dydaktycznym warsztatoéw (1.21) oraz istniejacym pom. przedsionka (1.11)
0.04*(170.0+16.83) m3 7473
RAZEM 7473
8/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila-  |m2
d.2/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto okoto 20% powierzchni
$cian istniejacych objetych przebudowa w $Srodkowej czesci budynku
poz.5*20% m? 46.312
RAZEM 46.312
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3
d.2/0108-11 do 1 km
poz.6+poz.7+p0z.8*0.02 m?3 9.357
RAZEM 9.357
10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy —|m3
d.2/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.9 m?3 9.357
RAZEM 9.357
3 Roboty murowe, $ciany dzialowe
11|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- |m3
d.3/0304-02 wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - zamurowanie czesci otworéw drzwio-
wych - zamurowanie wneki drzwiowej w celu zmniejszenia istniejacego otworu drzio-
wego z projektowanego korytarza (pom. 1.24) do istniejacego pom. hali naprawy ma-
szyn (pom. 1.30) oraz zmniejszenie otworu drzwiowego z istniejacego przedsionka
(pom. 1.12) do hali dydaktycznej (pom. 1.7)
0.38*0.80*3.0+0.28*0.12*2.20 m3 0.986
RAZEM 0.986
12|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.3/0333-07 wapiennej - przebicia pod kanaty wentylacji grawitacyjnej - potaczenie sanitariatow z
istniejagcym kominem
szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Kosztorys inwestorski przebudowy warsztatéow szkolnych ZSCKR w Karolewie
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie szt.
d.3/0333-10 cementowo-wapiennej - projektowane kanaty wentylacyjne w cianach
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw betonu komérkowego|m2
d.3]0155-01 0 wysoko$ci do 4.5 m i grubo$ci do 12 cm
4.0%(16.20*2+1.84+4.33*2)+3.0%(1.77*2)-(1.10*2.05*5+1.0*2.05+1.40*2.05*2+2.0*1.0] m2 164.515
4)+3.60*2.60
RAZEM 164.515
15/KNR-W 2-02 | Otwory na drzwi i okna naswietli w $cianach murowanych grubo$ci do 1 cegly z ce- |szt.
d.3/0132-02 giet pojedynczych, bloczkow i pustakdw - otwory drzwiowe i nadwietli w $cianach
analogia dziatowych
12+1 szt. 13.000
RAZEM 13.000
16/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych systemo-  |szt
d.3/0126-05 wych - nadproza dla otworéw szeroko$ci 110 cm i grubo$ci $cian do 12 cm
6+1 szt 7.000
RAZEM 7.000
17/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych systemo-  |szt
d.3/0126-05 wych - nadproza dla otworéw szeroko$ci 140 cm i grubo$ci $cian do 12 cm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych systemo-  |szt
d.3/0126-05 wych - nadproza dla otworéw szerokosci 200 cm i grubo$ci $cian do 12 cm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych systemo-  |szt
d.3/0126-05 wych - nadproza dla otworéw szeroko$ci 220 cm i grubosci $cian do38 cm
Krotnos¢ = 2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Roboty posadzkowe
20|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - warstwa wyréwnujaca z betonu na po- |m3
d.4/1101-01 sadzkach na gruncie gr min.4 cm /wyréwnanie istniejace podioza/ pomieszczenia no-
woprojektowane (1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29)
0.04*(11.24+11.24+39.46+42.48+54.80+11.90+6.89+3.36) m3 7.255
RAZEM 7.255
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome | m?
d.4/0607-01 podposadzkowe - warstwa bezposrednia na podtozu betonowym - pomieszczenia
nowoprojektowane (1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29) oraz pom. przed-
sionka 1.12
Krotnos¢ = 2
(11.24+11.24+39.46+42.48+54.80+11.90+6.89+3.36)+16.83 m2 198.200
RAZEM 198.200
22|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 8cm poziome na wierz- | m?
d.4/0609-03 chu konstrukciji na sucho - jedna warstwa. Styropian twardy posadzkowy Lambda =
0,038 W/(m*K) - pom. sanitariatu i WC ogdlnodostepne (1.22 i 1.23)
11.24+11.24 m2 22.480
RAZEM 22.480
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome | m?
d.4/0607-01 podposadzkowe - warstwa oddzielajaca izolacje termiczng ze styropianu z warstwg
wylewki posadzki cementowej - pom. sanitariatu i WC ogélnodostepne (1.22 i 1.23)
poz.22 m2 22.480
RAZEM 22.480
24| KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm - docelo- |m2
d.4/1106-02 wo 5¢m - pom. sanitariatu i WC ogoinodostepne (1.22 i 1.23)
11.24+11.24 m2 22.480
RAZEM 22.480
25/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 ¢cm - m?2
d.4/1106-03 pom. sanitariatu i WC ogdlnodostepne (1.22 i 1.23)
Krotnos¢ = 2.5
poz.24 m2 22.480
RAZEM 22.480
26|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkq stalowa #4,5 - |m?2
d.4/1106-07 pom. sanitariatu i WC ogdlnodostepne (1.22 i 1.23)




Kosztorys inwestorski przebudowy warsztatéow szkolnych ZSCKR w Karolewie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.24 m2 22.480
RAZEM 22.480
27| KNR 2-02 Posadzka przemystowa gr 15 cm wykonana za pomoca zacierania metodg mecha- |m3
d.4/1101-01 niczng. Beton C25/30 (B-30), zbrojenie rozproszone z widkien polipropylenowych ok
analogia 2kg/m3 betonu. Pomieszczenia projektowane (1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29)
oraz pomieszczenie przedsionka (1.12)
0.15*(39.46+42.48+54.80+11.90+6.89+3.36)+16.83] m3 26.358
RAZEM 26.358
28 Roztozenie utwardzacza w postaci posypki chemoutwardzalnej wraz z zatarciem m?2
d.4|kalk. wiasna |wstepnym - wtarcie mechaniczne. Mechaniczne trzyetapowe zacieranie powierzch-
niowe z zatarciem na gtadko, powierzchniowe utwardzenie wylanej warstwy betonu
wraz z impregnacjg powierzchniowg,
(39.46+42.48+54.80+11.90+6.89+3.36)+16.83 m2 175.720
RAZEM 175.720
29/KNR AT-03  |Ciecie pitg nawierzchni betonowych na gt. 5 cm m
d.4/0101-03
analogia
4.33*2*2+2.0*3+0.8*12 m 32.920
RAZEM 32.920
30|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych m
d.4|0617-06
poz.29 m 32.920
RAZEM 32.920
5 Obudowy sufitow, tynki i zabudowy
31|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r.150 mm - udziat | m2
d.5/0122-02 ksztaltek do 35 % - wykonanie kanatéw poziomych projektowanych wentylacji
(2*3.14*0.075)*(2.50*6+3.5+2.0) m2 9.656
RAZEM 9.656
32|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mine- |m?2
d.5/2702-01 ralnych - sufit podwieszany kasetonowy 600x600x10mm /krawedz prosta/ na metalo-
wym ruszcie mocowany do istniejacej obudowy sufitu z ptyt warstwowych - pomiesz-
czenia nowoprojektowane (1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29) oraz pom.
przedsionka 1.12
(11.24+11.24+39.46+42.48+54.80+11.90+6.89+3.36)+16.83 m2 198.200
RAZEM 198.200
33|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukgji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo- | m2
d.5/2011-01 wych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 - obudowa piondéw wod kan.
analogia
3.50%(0.30+0.30)*3 m2 6.300
RAZEM 6.300
34/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- | m?2
d.5/0711-03 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly - uzupetnienie tynkow po
analogia zamurowanych otworach i wngkach wraz z wykonaniem wartwy wyrownawczej na
$cianach istniejacych. Alternatywnie mozna zastosowac tynk gipsowy. W kalkulacji
nalezy uwzgledni¢ montaz listwy naroznej przy otworach i filarach istniejacych
poz.5 m2 231.559
RAZEM 231.559
35/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly na écia-  |m2
d.5/0716-02 nach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - projektowane $ciany
dziatowe. Alternatywnie mozna zastosowac tynk gipsowy
2(3.5%(16.20*2+1.84+4.33*2)+3.0%(1.77*2)-(1.10*2.05*5+1.0*2.05+1.40*2.05*2+2.0* | m2 286.130
1.0*4)+3.60*2.60]
RAZEM 286.130
6 Stolarka okienna i drzwiowa
36|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych dwuskrzydtowych - drzwi inwestora, m?2
d.6]1024-08 uprzednio zdemontowane (pierwotne drzwi oddzielajace pom. przedsionka od pom.
dydaktycznego warsztatow)
1.60"2.20 m2 3.520
RAZEM 3.520
37/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych - kolor m?2
d.6]1024-08 bialy, szyba bezpieczna. Drzwi wraz z okuciami i samozamykaczem. Szczegoty
zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.
2.0*2.30+1.0*2.0*5+0.90*2.0+1.40*2.0*2 m2 22.000
RAZEM 22.000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
38/ KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych stalowych jednoskrzydtowych p.poz. EI 30, kolor bialy |m2
d.6]1024-06 lub szary, petne wyposazone w samozamykacze + okucia - drzwi do pomieszczenia
analogia wodomierza
1.0*2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000
39/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 - okna nas$wietli korytarza typu FIX.  |m2
d.6/1024-03 Szczegoty zgodnie z zestawieniem stolarki.
2.0"1.0*4 m2 8.000
RAZEM 8.000
40/KNR 2-17 Montaz nawiewnikéw okiennych higrosterowanych w istniejacych oknach zgodnie z |szt.
d.6/0156-02 wytycznymi projektu technologicznego
analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
7 Roboty wykonczeniowe
741 Wykonczenie $cian
41/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - $ciany pod gla- | m?
d.7.1/1134-02 dzie i malowanie
poz.34+p0z.35-poz.44 m2 462.629
RAZEM 462.629
42/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabryko- |m2
d.7.1/0815-04 wanych i betonowych wylewanych
poz.41 m2 462.629
RAZEM 462.629
43|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gip- |m2
d.7.1/1505-03 sowych z gruntowaniem - ciany
poz.42 m2 462.629
RAZEM 462.629
44/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - $ciany pod plytki |m?
d.7.1/1134-02 ceramiczne - sanitariat, WC ogélnodostepny do wysokosci 2,0 m od poziomu po-
sadzki oraz przy punktach czerpalnych w pom. socjalnym i pom. porzgdkowym
2.0*(4.33*2+2.60*2)*2-1.0*2.0-0.9*2.0*2+1.0*(1.92+0.26)+1.90*1.60 m2 55.060
RAZEM 55.060
45/KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.7.1/0829-01
poz.44 m2 55.060
RAZEM 55.060
46/KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang m?2
d.7.1|0829-07
poz.45 m2 55.060
RAZEM 55.060
47/KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.7.1|0324-02
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
7.2 Wykonczenie podidg
48/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome (posadzki z ptytek |m?
d.7.2|1134-01 ceramicznych) - sanitariat, WC ogélnodostepny oraz pom. wodomierza
11.24*2+2.70 m2 25.180
RAZEM 25.180
49/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem - powierzchnie poziome - folia w ptynie 2x - |m?
d.7.2|1134-01 sanitariat, WC ogolnodostepny oraz pom.
analogia Krotnos¢ = 2
poz.48 m2 25.180
RAZEM 25.180
50| KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klgj - przygotowanie podioza | m2
d.7.2/1118-01
poz.48 m2 25.180
RAZEM 25.180
51| KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki uktadane na klej metodg kombino-  |m2
d.7.2/1118-09 wang,
poz.50 m2 25.180
RAZEM 25.180
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52| KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm uktadane |m
d.7.2/1120-02 na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyktg - pom. wodomierza
2.57*2+1.05*2-1.0 m 6.240
RAZEM 6.240
53|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe - potaczenie posadzki sanitariatu i WC z ptytek |m
d.7.2/0507-04 ceramicznych z korytarzem posadzki
1.0*2+1.0 m 3.000
RAZEM 3.000
8 Roboty montazowe
54 Dostawa i montaz pochwytow dla niepetnosprawnych - 4 uchylne i 1 prosty kpl.
d.8|kalk. wtasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
55 Dostawa i montaz luster tazienkowych /wklejanych o wym. 0,80x0,60 m - 2 komple- |kpl.
d.8|kalk. wiasna |tyw tym lustro uchylne z raczkq dla niepetnosprawnych o wym 0,60x0,50m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
56|KNR-W 2-02 | Scianki i przegrody plycinowe i ptytowe pefne - Kabiny sanitarne kompletne z drzwia-|m2
d.8]1029-01 mi z ptyt systemowych obustronnie laminowane z okuciami i pochwytem na profilach
aluminiowych (dwie kabiny) - kolor biaty lub szary/do uzgodnienia z inwesotrem/.
Wysoko$¢ Scianki okotoi 2,20 m - w projektowanych pom. sanitariatu i WC ogéinodo-
stepnym
2.20%(2.60+1.30+1.05) m2 10.890
RAZEM 10.890
57/KNR AT-09  |Akcesoria do pokry¢ dachowych - kominek odpowietrzajacy i wentylacyjny (ociepla- |szt.
d.8/0104-05 ny) dopasowany do dachowki z rurg tacznikowa o srednicy 150 mm - montowane na
analogia dachu z istniejgcego pokrycia z blachodachéwki
szt. 6.000
RAZEM 6.000
9 Wykonanie posadzki w hou wejsciowym, hali dydaktycznej naprawy pojazdéw i holu wyjsciowym
9.1 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
58/ KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - |m3
d.9.1{0212-01 istn. nierdwnosci wystepujace w warstwie posadzki betonowej w istniejacym pom.
holu wejsciowym (1.1), istniejacym pom. hali dydaktycznej naprawy pojazdéw (1.7)
oraz holu wejsciowym (1.18)
0.04*(30.96+269.73+67.16) m3 14.714
RAZEM 14.714
59/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3
d.9.1/0108-11 do 1 km
poz.58 m3 14.714
RAZEM 14.714
60| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy —|m3
d.9.1/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.59 m3 14.714
RAZEM 14.714
9.2 Roboty posadzkowe
61| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome | m?
d.9.2|0607-01 podposadzkowe - warstwa oddzielajaca izolacje termiczng ze styropianu z warstwg
wylewki posadzki cementowej - pom. sanitariatu i WC ogélnodostepne (1.22 i 1.23)
30.96+269.73+67.16 m2 367.850
RAZEM 367.850
62| KNR 2-02 Posadzka przemystowa gr 10 cm wykonana za pomoca zacierania metodg mecha- |m3
d.9.2/1101-01 niczng. Beton C25/30 (B-30), zbrojenie rozproszone z widkien polipropylenowych ok
analogia 2kg/m3 betonu. Pomieszczenie holu wej$ciowego (1.1), pom. hali dydaktycznej na-
prawy pojazdéw (1.7) oraz hol wejsciowy (1.18)
0.10%(30.96+269.73+67.16) m3 36.785
RAZEM 36.785
63 Roztozenie utwardzacza w postaci posypki chemoutwardzalnej wraz z zatarciem m?2
d.9.2|kalk. wtasna | wstepnym - wtarcie mechaniczne. Mechaniczne trzyetapowe zacieranie powierzch-
niowe z zatarciem na gtadko, powierzchniowe utwardzenie wylanej warstwy betonu
wraz z impregnacjg powierzchniowg,
30.96+269.73+67.16 m2 367.850
RAZEM 367.850
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64/ KNR AT-03  |Ciecie pitg nawierzchni betonowych na gt. 5 cm m
d.9.2|0101-03
analogia
3.19*2+3.28*2+28.46+9.58*4 m 79.720
RAZEM 79.720
65| KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych m
d.9.2|0617-06
poz.64 m 79.720
RAZEM 79.720
-8-
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